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カメラと付属品を確認ずる 

お使いになる前に、カメラと付属品び全てそろっていることを確認して 
<ださい。 




□ Li-ion IJ チャージャブルバッテ U - □パ'ッテ U - チャージャ ー MH -27 
EN - EL 20 (端テカバー付） 

□ストラップ （ miv ) □ USB ケーブル UC - E 16 


□ ViewNX 2 CD-ROM □ 保証書 

□ 使用説明書（本書） □ 登録のご案内 

• SD メモ U —カード（じ(下、 SD カード）は付属していません。このカメラで使え 
る SD カードについては、の244をご覧ください。 

• 曰本国内でご購入いただいたカメラは、画面の表示言語を曰本語または英語に設 
定でさます。 

•万一、不足のをのびありましたら、ご購入店にご連絡ください。 


么ま全上のご注意 _ 

安全にカメラをお使いいただくために守っていたださたい内容び記載さ 
れています。カメラをお使いになる前に必ずお読みください。詳しくは 
□ Hvi 〜 X をご覧ください。 
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この使用説明書について 

この使用説明書では、次から知りたいことを簡単に探し出すことびでさ 


3安全上のごを意 . の Vi @ 故障かな？と思ったら 

g メニュ ー ー 覧 . の15 @警告 メッセージ . 


固お使いになる前に 

巧かんたんな撮影と再生 

□ 動画の撮影と再生 

固 P 、 S 、 A 、 M モードで撮影する 

隊】ユーザーセッティングモード U 1、 U 2 を使ラ 

回レリーズモード 

囚画質モードと画像サイズ 

国フォーカス 

函 ISO 感度 

国測光•露出 

晒ホワイトバランス 

画画像処理 

曰フラッシュ撮影 

巧撮影の便利な機能 

回画像の再生 

田パソコン、プリンター、テレビとの接続 























ずぐに撮該ずる方のために 


「安全上のごを意」（田 Vi ) を必ずお読みください。 

次の手順で操作すると、すぐに撮影びでさます。 

1 ちちのストラップ取り付け部にストラップを取り付ける 



2 バッテリーを巧電する （口 19) 



3 カメラにバッテリーと SD カード（別売）を入れる （の 20、 21) 


ラら面 
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4 カメラの電源を ON にする 
脚 3 ) 

• ご購入後はじめてお使いになると 
さは、曰付と時刻を設定してくだ 
さい（の23)。 



5 フ オー カスモードセレクターを 
AF (通常 AF ) にする （ m 68) 


フオーカスモードセレクター 



〇構図を決める （田 26) 



7 シャツターボタンを半押しし 
てピントを合わせ、全押しし 
て撮影する （田 27) 



•ピントび合うと、 AF ェ IJ アび緑 
色の点灯に変わります。 





囚ボタン 
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巧を上のご注意 

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使いく 
ださい。この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなた 
や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載し 
ています。内容を理解してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お 
使いになる方びいつでを見られるところに必ず保管してください。表示と意はは 
似下のようになっています。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死こまた 

/• \厄 I のは重傷を負う可能性び高いと想定される内容を示しています。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死こまた 
は重傷を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負 
ラ可能性び想定される内容および物的損害の発生び想定される 
内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、似下の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 

A 么記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるをのです。図の中や 
近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）び描かれています。 
0 S 記号は、禁止（し口まいけないこと）の行為を告げるものです。図の中 
やお< に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれています。 
^参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるをのです。図 
の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから 
抜く）び描かれています。 
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A 警告 (カメラについて） 
^分解したり修理や改造をしない 

分解禁止 感電したり、異常動作をしてケガ 
の原因となります。 

® 落下などによって破損し、内部が 
露出したときは、露出部に手を触 
接触禁止れないこと 

© 感電したり、破損部でケガをする 
原因となります。 

すぐに 電池、電源を抜いて、ニコンヴー 
修理依頼を ビス機関に修理を依頼して < だ 
さい。 

水につけたり、水をかけたり、雨 
にめ5したりしないこと 

水かけ禁止 発乂したり感電の原因となります。 

6 熱くなる、煙が出る、こげ臭いな 
どの異常時は、ずみやかに電池を 
電池を取る取り出すこと 

© そのまま使用すると火災、やけど 
の原因となります。電池を取り出 
すぐ I こ す際、やけどに充分を意して<だ 
修理依頼を さい。電池を抜いて、ニコンヴー 
ビス機関に修理を依頼してくだ 
さい。 

0 通電中のカメラに長時間直接触 
れない 

禁止 使用中に温度び高<なる部分び 
あり、低温やけどの原因になるこ 
とびあります。 

Q 引乂、爆発のおそれのある場所で 
は使わない 

使用禁止 プ□パンガス、ガソリン、可燃性 
スプレーなど引火性ガスや粉塵 
の発生する場所で使用すると爆 
_発や火災の原因になります。_ 

0 車の運転ち等に向けてフラッ 
シュを発光しないこと 

発光禁止 事故の原因となります。 


0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて 
発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m 
政上離れてください。 

A 

保管注意 

幼巧の□にはいるルさな付属品 
は、幼巧の手の届く所に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師 
にご相談ください。 

A 

保管注意 

ストラップが首に巻を付かない 
よラにずること 

特に幼巧 • 巧童の首にストラップ 
をかけないこと 

首に卷さ付いて窒息の原因とな 
ります。 

A 

警告 

指定の電源（電池または AC アダ 
プター)を使うこと 

指定政外のわのを使用すると、义 
災や感電の原因となります。 

0 

使用禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り 
出した5、電源プラグに触れない 
こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れ 
て < ださい。 

0 

禁止 

通電中の AC アダプターに長時間 
直接触れない 

使用中に温度び高くなる部分び 
あり、低温やけどの原因になるこ 
とびあります。 

} 3 EM (カメラについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

保管注意 

製品は幼巧の手の届くところに 
置かない 

ケガの原因になることびあります。 
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A 使用しないときは、電源を OFF に 

/•\ してレンズを遮光し、太陽光のあ 
保管注意た5ない所に保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因 
_になることびあります。_ 

A 兰脚などにカメラを取り付けた 
まま移動しないこと 

移動注意 転倒したりぶつけたりしてケガ 
の原因になることびあります。 

A 航空機内では、離着陸時に電源を 
OFF にずる 

使用注意病院では、病院の指示に従ラ 

本機器び出す電磁波などび、航空 
機の計器や医療機器に影響を与 
えるおそれびあります。 Eye-Fi 
カードは、あらかじめカメラから 
_取り出してください。_ 

6 長期間使用しないときは電源（電 
池または AC アダプター）をがす 
電池を取ること 

A 電池の液われにより、火災、ケガ 

^ や周囲を巧損する原因になるこ 
プラグを とびあります。 

巧く AC アダプターをお使いの際に 

は、電源プラグをコンセントから 
抜いて、その後でカメラを取り外 
して<ださい。火災の原因になる 
ことびあります。 

Q 内蔵フラッシュの発光窓を人体 
やものに密着させて発光させな 
発光禁止いこと 

やけどや発火の原因になること 
_びあります。_ 

0 布団でおおったり、つつんだりし 
て使用しないこと 

禁止 熱びこわりケースび変形し、火災 

の原因になることびあります。 

Q 窓を閉め切った自動車の中や直 
射日光が当たる場所など、異常に 
放置禁止温度が高<なる場所に放置しな 
いこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火 
災の原因になることびあります。 


Q 付属の CD - ROM を音楽用 CD プ 
レーヤーで使用しないこと 

禁止 機器に損傷を与えたり大さな音 


びして聴力に悪影響を及ぼすこ 
とびあります。 


A 周填傳用 Li-ion リチャ- 

ジャブルノ f ッテ U —について） 

0 

禁止 

電池を乂に入れたり、加熱しない 
こと 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

分解禁止 

電池を分解しない 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

を 

電池に強い衝撃を与えたり、投げ 
たりしないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

-Q 

使用禁止 

Li - ion リチャージャプルバッテ 
リ ー EN - EL 20 は、 ニコン デジタ 
ルカメラ専用の巧電池で 
COOLPIXA に対応しています。 
EN - EL 20 に対応していない機器 
には使用しないこと 
液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

-Q 

使用禁止 

巧電には専用の巧電器を使ラ 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

A 

を険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製 
のものと一緒に持ち運んだり、保 
管しない 

ショートして液われ、発熱、破裂 
の原因となります。 

持ち運ぶときは、端子カバーをつ 
けて < ださい。 
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A 

を険 

電池か 5 もれた液が目に入った 
ときは、すぐにきれいなかで洗 
し、、医師のミ台療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害 
を与える原因となります。 

A 警告傳用 U-ionU チャ- 

ジャブルノ ッテ U —について） 

A 

保管注意 

電池は、幼巧の手の届く所に置か 
ない 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師 
にご相談ください。 

かかけ禁止 

水につけたり、め 5 さないこと 

液われ、発熱の原因となります。 

0 

使用禁止 

変色や変形、そのほか今までと臭 
なることに気づいたときは、使用 
しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

A 

警告 

巧電の際に、所定の巧電時間を超 
えても巧電が完了しないとをは 
巧電をやめる 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

A 

警告 

電池をリサイクルするとをや、や 
むなく廃棄するとを は、 ビニール 
テープなどで接点部を絶縁する 
こと 

他の金属と接触すると、発熱、破 
裂、発火の原因となります。 
ニコンサービス 機関または リヴ 
イクル協力店にご持参いただ< 
か、お住まいの自治体の規則に 
従って廃棄してください。 

A 

警告 

電池か 5 もれた液が皮膚や巧服 
に付いたとさは、すぐにをれいな 
かで洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びか 
ぶれたりする原因となります。 


A 警告 (バッテリーチャー 

ジャーについて） 

® 分解したり修理 • 改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガ 
分解禁止 の原因となります。 

® 落下などによって破損し、内部が 
露出したときは、露出部に手を触 
接触禁止れないこと 

© 感電したり、破損部でケガをする 
原因となります。 

すぐに f 彦理 電源プラグをコンセントから抜 
依頼を いて、ニコンサービス機関に修理 
を依頼して < ださい。 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いな 
^ どの異常時は、速やかに電源プラ 

プラグをグをコンセントか6巧くこと 

巧< そのまま使用すると火災、やけど 

© の原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜 
すぐに修理 <際、やけどに充分を意して<だ 

依頼を さい。 

電源プラグをコンセントから抜 
いて、ニコンサービス機関に修理 
を依頼してください。_ 

0 通電中のノいッテリーチャージャー 
に長時間直接触れない 
禁止 使用中に温度び高 < なる部分び 
あり、低温やけどの原因になるこ 
とびあります。 

水につけたり、かをかけたり、雨 
にめ 5 したりしないこと 

水かけ禁止 発乂したり感電の原因となります。 

Q 引乂、爆発のおそれのある場所で 
は使わない 

使用禁止 プ□パンガス、ガソリン、可燃性 
スプレーなど引火性ガスや粉塵 
の発生する場所で使用すると爆 
発や火災の原因になります。 
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A 

警告 

電源プラグの金属部やその周辺 
にほこりが付着しているとをは、 
乾いた巧で拭き取ること 

そのまま使用すると、火災の原因 
になります。 

0 

使用禁止 

雷が鳴り出した5、電源プラグに 
触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れ 
て < ださい。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧を差 
ししないこと 

感電の原因となります。 

容 

海が旅行ち用電子式変圧器（トラ 
ベルコンバーター)や DC / AC イ 
ンバーターなどの電源に接続し 
て使わないこと 

発熱、故障、乂災の原因となります。 


王 意（バッテリーチャー 
ジャーについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置注意 

製品は、幼巧の手の届 < 所に置か 
ない 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりし 
て使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災 
の原因になることびあります。 


A 周埃 （リモコン（別売）用 
リチウム電池について） 

A 

を険 

電池か5もれた液が目に入った 
ときは、すぐにきれいな水で洗 
し、、医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害 
を与える原因となります。 


A 警告（リモコン（別売）用 
リチウム電池について） 

0 

禁止 

電池を乂に入れたり、加熱しない 
こと 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

分解禁止 

電池を分解しない 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

A 

警告 

使用説明書に表示された電池を 
使用すること 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液われ、発熱の原因となります。 

A 

保管注意 

電池は幼巧の手の届<所に置か 
ない 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師 
にご相談ください。 

A 

警告 

電池の「+」と「一」の向ををま 
ちがえないよラにずること 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

0 

禁止 

巧電式電池 L ソ外は充電しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

を 

電池を廃棄するときは、ビニール 
テープなどで接点部を絶縁する 
こと 

他の金属と接触すると、発熱、破 
裂、発火の原因となります。お住 
まいの自治体の規則に従って正 
しく廃棄してください。 

A 

警告 

電池か5もれた液が皮膚や巧服 
に付いたとさは、すぐにをれいな 
水で洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びか 
ぶれたりする原因となります。 
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ご巧認<ださい 

参保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げ 
の際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月曰」 
と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにな 
らないと、ご購入1年じ(内の保証修理び受けられないことになります。お受け取りになら 
なかった場合は、ただちにご購入店にご請求ください。 

参カスタマー登録のお願い 

下記のホームページから登録をお願いします。 
https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意<ださい。 


•大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機 
能することを事前に確認して<ださい。本製品の故障に起因する付随的損喜（撮影に要 
した諸費用および利益喪失等に関する損喜等）についての補償はご容赦願います。 


•本製品をま*こ、してお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセヴリー（バッテリー、バッテ U —チャージャー、 AC アダプ 
ターなど）に適合するよラに作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いく 
ださい。 

• LHonU チャージャスレバッテリー EN-EL20 には、ニコン純正品で 
あることを示すホ□グラムシールび貼られています。 

• 模做品の U-ion リチャージャスレバッテリーをお使いになると、力 
メラの充分な性能び出せないことや、バッテ IJ 一の異常な発熱や液 
ちれ、破裂、発火などの原因となることびあります。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障など 
び起こる可能性びあります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごま意< 
ださい。 


fS!N u つ 
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シール 


説明書について 

• 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

•製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

• 説明書び破損などで判読でさなくなったとさは、 PDF ファイルを下記のホームページ 
からダウン□ードでさます。 

h な 9://www.nikon-imaqe.com/su 四 DO け / manual/ 

ニコンヴービス機関で新しい使用説明書を購入することをでさます（有料)。 
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•著作権についてのご注意 

あなたびカメラで撮影または録音したをのは、個人として楽しむなどの他は、著作権法 
上、権利者に無断で使うことびでさません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人 
として楽しむなどの目的であってを、撮影や録音を制限している場合びありますのでご 
注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による 
範囲内でお使いになるしツ外は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

•カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるときのご注意 

SD カード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削 
除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトウてアなどを使ってデータび 
復元され、重要なデータび流出してしまう可能性びあります。メモ U —内のデータはお 
客様の責任において管理してください。メモ U —を譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削 
除専用 ソフ トウエアなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーび 
いっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします（別売の GPS ユニッ 
卜は取り外してください)。なお、ホワイトバランスプ U セットマニュアルの画像（田 87) 
も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊 
して廃棄するとさは、周囲の状況やけびなどに充分ご注意ください。 

♦ 電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障喜を引さ起こすことびあります。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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お巧いになる前に 

ニコンデジタルカメラ COOLPIX A をお買い上げいたださ、誠にありびと 
ラございます。お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、 
内容を充分に理解してから正しくお使いくださし、お読みになった後は、 
お使いになるちびいつでを見られるところに保管し、撮影を楽しむため 
にお役立てください。 


本文中のマークについて 

この使用説明書は、次の記号を使用しています。必要な情報を探すとさ 
にご活用ください。 

^ カメラを使用する前に注意していたださたいことや守っていたださたい 
^ ことを記載しています。 

^ カメラを使用する前に知っておいていただをたいことを記載しています。 
[ XI 使用説明書上で関連情報び記載されているページです。 


国表副口ぃて 

• SD メモ U - 力ード 、 SDHC メモリーカード、および SDXC メモ U - 力ードを 「 SD 力一 
ド」 と表記しています。 

•バッテリーチャージャーを「チャージャー」と表記しています。 

• ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記してい 
ます。 

• この使用説明書では、カメラの設定び初期設定であることを前提に操作の説明を 
行っています。 

国ヘルプ機能 

このカメラにはヘルプ機能び付いています。メニュー操作時などに、液晶モニターで 
その項目の意味などを調べることびでさます。詳しくは田11をご覽ください。 




[5 アクセヴ ij — についてのごを意 

このカメラには、当社製のアクセヴ U —をお使いいただくことをおすすめします。他 
社製アクセヴリーは、カメラの故障や不具合の原因となることびあります。他社製ア 
クセヴリー使用によるカメラの不具合については、保証の対象となりませんので、ご 
了承ください。なお、このカメラに使用でさる別売アクセサリーについての最新情報 
は、最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認ください（田 xi )。 

カメラなどの点検ヴービスについて 

カメラは精密機械ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオーノ（ーホー 
ルされることをおすすめします（有料)。 

• より安むしてご愛用いただけるよラ、別売スピードライトなどを併せて点検依頼さ 
れることをおすすめします。 



さ部の名拖と機能 
カメラ本化 


内蔵フラッシュ . 105 

シャッターボタン 

静止画撮影 . 26 

動画撮影 . 35 ^ 

電源スイッチ . 3 g 

ストラップ取り付け部 H 

(吊り金具） . iv m 


電源ランプ . 25 

撮影モードダイヤル . 8 

アクセヴ U —シューカバー 

BS -1. 213 

フラッシュ取り付け部 

(アクセサリーシュ ー). 213 

フラッシュポップアップ 

レバー . 105 


国電源スイッチ 

• 電源スイッチを回してカメラの電源を ON にします。 

• もう一度電源スイッチを回すと、電源び OFF になります。 
•再生モードで電源を ON にするには、囚（再生）ボタン 
(の 5) を長押しします。レンズを繰り出さずに電源を 
ON にでさます。 



2 3 4 5 6 7 

































































カメラ本化 （つづを) 





-11 

-12 


U マイク（ステレオ） . 4 

Q 内蔵フラッシュ . 105 

H U モコン受光部 

(別売リモコン ML - L 3 用） . 62 

H アクセヴ U —ターミナル/ 

USB 端子カバー . 218 

H フ オー カスモード 

セレクター . 68、73 

Q フオー カス U ング . 73 



レンズリング 
レンズ 
Fnl ボタン 

Fn 1. 179 

AF 補助光/ 

セルフタイマーランプ…62、167 

アクセサリーター三ナル . 218 

USB 端子 . 144、147 

レンズバリアー 


【シマイク、スピーカーについてのごま意 

マイクやスピーカーに磁気カードなどの磁気製品を近づけると、記録内容び壊れるこ 
とびあります。マイクやスピーカーに磁気製品を近づけないでください。 


















































AF ランプ/ SD カードアクセス 

ランプ . 21、27 

フラッシュランプ . 105 

MENU ボタン 

メニュー . 11、158 

囚ボタン 

再生 . 30、124 

HDMI 端テカバー . 156 

□一夕 U —7ルチセレクター 

(マルチセレクター）※ . 12 

® ボタン . 12 

ボタン . 7 

而ボタン 


削除.. 


,.31、138 


パワーコネクターカバー . 217 

バッテ U — / SD カードカバー 


開閉ノブ., 


..20 


バッテリー / SD 力ードカバー . 20 


王脚ネジ穴 

スピーカー . 4 

(?) ボタン 

サムネイル . 132 

縮ル表示 . 135 

ヘルプ . 11 

ボタン 

拡大表示 . 135 

ISO (Fn2) ボタン 

ISO . 10 

Fn 2. 180 

因 (@/0-n) ボタン 

露出補正 . 80 

絞り変更 . 10 

プ□テクト . 137 

液晶モニター . 6 

HDMI ミニ端テ (Type C ). 155 


バッテリー□ックレバー. 


.20 


※本書では「□一夕 U —マルチセレクター」を「マルチセレクター」と表記することび 
あります。 
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15 



H H H U の^^^旧 
















































■■再生時 



プ□テクト設定の有無 . 137 

画像編集の有無 . 183 

コマ番号/フォルダー内全画像数 

画質モード . 64 

画像サイズ . 66 

ファイル名 . 177 

撮影時刻 . 23、172 

撮影日付 . 23、172 

フオルダー名 . 163 


液晶モニター表巧 

撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異な 
ります。 


■■撮影時 


12 3 456 7 8 910 

33 ム^ " 



25 23 2119 17 


U 撮影 モード . 8 

Q フラッシュモード . 105 

Q レリーズモード . 59 

UAF モード . 68、73 

Q AFIEU ァモード . 70 

Q アクティブ D - ライティング ......... 103 

Q ピクチヤーコント□-ル . 92 

Q ホワイトバランス . 82 

Q 画像サイズ . 66 

UJ 画質モード . 64 

m 操作ガイド 


IQ オートブラケティング . 115 

IQ 距離ゲージ . 73 

m ADL - BKT 撮影状態表示 . 117 

旧 露出インジケーター . 53 

の フラッシュレディーマーク 

の 記録可能コマ数 . 24 

の ISO 感度 . 74 

m 感度自動制御 . 76 

露出補正 . 80 

BI 調光補正 . 109 

H 絞り値 . 引、52 

E シャッタースピード . 50、52 

の AE □ックマーク 

Q FV □ックマーク . 111 

^測光モード . 78 

Q 電池残量/ AC アダプター . 24 

E | GPS 通信マーク . 122 

g | Eye - Fi 通信マーク . 181 

四 液晶モニターの明るさ . 180 

BI 電子音マーク . 176 

四ヘルプ . 11 

四 AF ェ U ァ . 27 
































































インフォ設定画面 (説明のため、全ての表示を点なさせています） 
<日►ボタンを押すと、インフォ設定画面び表示さ 
れ、撮影時の設定を変更でさます。マルチセレク 
ターの上下左ち（田 12) を押して力ーソルを動 
かし、項目を選んで®ボタンを押すと、選んだ 
項目の設定画面び表示されます。 

巧►ボタン 


画質モード . 64 

画像サイズ . 66 

ホワイトバランス . 82 

ISO 感度 . 74 

レリーズモード . 59 

AF モード . 68 

AF エ U ァモード . 70 

測光モード . 78 

アクティブ D - ライティング . 104 



14 13 1211 

絞り値 . 引、52 

インジケーター 

露出 . 53 

露出補正 . 80 

AE ブラケテイング . 116 

WB ブラケテイング . 116 

1000コマ上補助表示 . 24 


記録可能コマ数.. 


.24 


オートブラケティング ..... 
ピクチャーコント□-ル.. 

露出補正 . 

露出補正値 . 

フラッシュ調光補正 ......... 

調光補正量 . 

フラッシュモード . 

ヘルプあり表示 . 


シャッタースピード. 


.117 
....92 
....80 
....80 
. 109 
. 109 
. 105 
....11 


マニュアル 発光設定 マーク . 168 

スピードライト調光補正マーク…215 
カメラのバッテ U —残量表示 ........ 24 

電子音マーク . 176 


Eye - Fi 通信 マーク. 
GPS 通信 マーク ..... 


.50、 52 


. 181 

. 123 

IS 0- AUT 0 マーク . 74 

FV □ックマーク . 111 

オートブラケティングマーク ...... 115 

ADL - BKT 撮影状態表示 . 117 
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M 撮影画面に戻るには 

インフォ設定画面の表示中に、<已>ボタンををラー度押します。 


28 


13 


2 


21 


18 


U 凸 HDHQBQH 四 


面旧四 




































































撮影モードダイヤル 

撮影モードダイヤルを 
回すと、次の各モード 
に切り換えられます。 


〇才ートモード（口26) 


撮影状況に合わせて、各種設定をカメラび自動的にコント□ールするので、 
カメラまかせで簡単に撮影することびでさます。 


P 、 S 、 A 、 M モード 


シ ャツ タースピードや絞り値、各種設 
定を自分でミ夫めて、より本格的な撮影 
を楽しむことびでさる撮影モードです。 

P : プ□グラムオート （田 49) 

S : シャツター優先才ート (口 50) 

A : 絞り優先才ート （ CQ 51) 

M : マニュアル 仰 52) 


U 1、 U 2 

ユーザーセツテイングモード 

(口;156) 


撮影モードダイヤルを U 1 または U2 に 
合わせるだけで、登録した撮影モード 
や撮影時の設定で撮影でさます。 


シーンモード（田 32) 


撮影シーンに合わせて、各種設定をカメラび自動的にコント□ールするので、 
撮影シーンび決まっているとさにおすすめの撮影モードです。 



撮影モードダイヤル 





































コマンドダイヤル 

コマンドダイヤルを回すか、あるいはじ(下のボタンを押しなびら回すと、 
設定を変更でさます。 




ダイヤル 


シャッタースピードの設定 

(撮影モードび S または 
M のとき：口 50、 52) 



撮影モード コマンド 
S または M ダイヤル 























































































絞り値の設定 

(撮影モードび A のとさ： 
の51) 


撮影モード A コマンド 

ダイヤル 




絞り値の設定 

(撮影モード 
び M のとさ： 
圧] 52) 



撮影モード M 



ボタン ダイヤル 


露出補正量の 
設定 

(撮影モード 
び P 、 S また 
は A のとさ： 

mso) 



撮影モード P 、 因 (@/On) コマンド 
S または A ボタン ダイヤル 



ISO 感度の設定 

仰 74) 



ISO ( Fn 2) コマンド 

ボタン ダイヤル 



















































































ゾニューの操作方法 

撮影や再生、カメラの基本的な設定をするとさ 
は、をにメニューを使います。 

MENU ボタンを押すと、液晶モニターに次のよう 
なメニュー画面（例：セットアップメニュー）を 
表术し击9'〇 

MENU ボタン 



P メ ニュー 切り換えタブ- 

次の各メニューのアイコンのタブを選ぶと、選んだメニュー画面び表示されます 


1 ►] 再生メニュー(口 158) 

画像編集メニユー(口 183) 

む 撮影メニュー(口 162) 

=画最近設定した項目（口 209) / 
W 眉マイメニユー(口21〇)※ 

Y セットアップメニュ ー( の169) 



※どちらかに設定でさます。初期設定は[最近設定した項目]です。 


II セットアップメニュー に 

HI 力-ドの初期化（フォ-マット） 

日口 

ユ-ザ-セッティングの登録 

-- 

ユーザーセッティングのリセット 

— r 

液晶モニターの明るさ 

■II 

モニタ-表示設定 

eor 

1 HDMI 

— r 

:フリッカ-低減 

50H; 

地域と曰時 

— 


項目びそのメニュー全体のどの位 
置にあるかを示しています 


各項目の設定をアイコンで表示し 
ます 


广メ ニユー 項目- 

タブで選んだメニュー内にある設 
定項目を一覧表示します 


-の- 

ヘルプびある場合に表示します 

このアイコンを表示しているときに与 H (?) ボタンを押すと、その項目のへ 
ルプ（説明）を表示します 

•説明び2ページ似上ある場合は 、 qs (7) ボタンを押しなびらマルチセレク 
ターの▼を押して、次のページを表示してください。 

• (?) ボタンを放すと、メニュー画面に戻ります。 




















































メニュー頃目の設定 

メニューの操作には、□一夕 IJ ーマルチセレクター（マルチセレクター) 
と®ボタンを使います。 


上に移動 


前の画面に戻る 
(左を選択または取り消し） 



一ぷ疋する 

次の画面に進む 
(ちを選択またはミ夫定） 


下に移動 


• □一夕 IJ ーマルチセレクターを回しても項目を選べます。 


■■メニユー頃目の設定方法 

1 メニュー画面を表示する 

• MENU ボタンを押します。 


2 メニューのタブを選ぶ 

• ◄を押して、タブのアイコンを黄 
色 < 表示します。 





\ ノ 

d] 1 
— 

令 

J 


MENU ボタン 


^力-ドの初期化(フォ-マツ 
ユ-ザ-セツティングの登窃 
lih - ザ-セツティングのリセう 
i 液晶モニタ—の明るさ 
• モニタ-表示設定 
HDMI 

フリツカ-低谅 
地域と曰時 






















3 メニューを切り換える 



• ▲または▼を押して、メニューの 
タブを切り換えます。 



再生メニユ- 1 

醫削除 

命 

ご再生フォルグ-設定 


■ 再生画面設定 

— 

—摄影直後の画像確認 

ON 

ft が位置自動回ぁ 

ON 

プリント指定の POF ) 

呂 


4選んだメニューに入る 

• ►を押して、選んだメニューに入 
ります。 



5 メニュー項目を選ぶ 

• ▲または▼で項目を選びます。 

• □一夕 IJ ーマルチセレクターを回 
しても項目を選べます。 


6設定内容を表示する 

• ►を押して設定内容を表示します。 



7設定内容を選ぶ 

• ▲または▼で設定内容を選びます。 















8 決定する 

• ® ボタンを押して決定します。 

• メニュー操作をキャンセル（中止）するに 
は、 MENU ボタンを押してください。 

•撮影モードやカメラの状態によって、設定でさないメニュー項目びあり 
ます。この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。 

• ® ボタンの代わりに ► を押してを決定でさますび、画像の削除や SD 
力ー ドの初期化などの重要な設定項目については、 ® ボタンしか使え 
ないことびあります。 

• メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し（田 28) 
してください。 




ゾニュ ー— 覧 


囚再生メニュー（口 158) 


削除 

還択画像削除 

曰付還択 

全画像削除 

再生フォルダー設定 

記録中のフォルダー 

(初期設定） 

全てのフォルダー 

再生画面設定 

画像のみ 

八イライト 

RGB ヒストグラム 

撮影情報 

統合表 TJX 

撮影直後の画像確認 ■ 

する （初期設定） 

しない 

縦位置自動回転 

する （初期設定） 

しない 

スライド シヨー 

開始 

インターバル設定 

プリント指定 — 

( DPOF ) 

設疋 

一括解除 


〇撮影 メニユー脚 62) 


撮該メニューの 
リセット 

する 

しない 

記録フォルダー設定 

記録フォルダー選択 

新規作成 

フォルダー名変更 

空フォルダー削除 

画質モード 

RAW + FINE 

RAW + NORMAL 

RAW + BASIC 

RAW 

FINE 

NORMAL (初期設定） 

BAS に 

画像サイズ 

サイズ L (初期設定） 

サイズ M 

サイズ S 


ホワイトバランス 

オート （初期設定) 

電球 

堂光灯 

晴天 

フラッシュ 

曇天 

晴天日陰 

プリセットマニュアル 

ピクチャー 
コント□ール 

スタンダード 

(初期設定) 

ニュートラル 

ビビッド 

モノク□ーム 

ポートレート 

風景 

カスタムピクチャー 
コント□-ル 

編集と登録 

登録名変更^ 1 

削除^ 1 

メモ U —カードを使用 

色空間 ~ 

sRGB (初期設定) 

Adobe RGB 

アクティブ 

D - ライティング※ 2 

オート 

より強め 

強め 

標準 

弱め 

しない 

長秒時ズお減_ 

する 

しない （初期設定) 

高感度ノイズ低減 

強め 

標準 （初期設定) 

弱め 

しない 

ISO 感度設定 

ISO 感度 

感度自動制御 


レリーズモード 

1 コマ撮影（初期設定） 

連続撮景ミ 

セルフタイ 7 — 

2 秒リモコン （ ML-L3) 

瞬時リモコン (ML-L3) 

動画撮影 

内蔵 AF 補助光の 
照射設定 

する （初期設定） 

しない 

フラッシュ使用時の 
露出補正 

全体を補正（初期設定） 

背景のみ巧正 

内蔵フラッシュ発光 

TTL モード（初期設定） 

マニュアル発光モード 

夕'！•付けフラッシュ 
発光 

TTL モード（初期設定） 

マニュアル発光モード 

才ート 

ブラケティングの 
セット 

AE ブラケティング 

(初期設定） 

WB ブラケティング 

ADL ブラケティング 

インターバル 
タイマー撮該 

開始卜 U ガー 

即時スタート 

開始時刻設定 

撮影間隔 

撮影回数 

撮影動作 

動画の設定 

画像サイズ/ 

フレームレート 

動画の画質 

な立ミ凡。 

歸曰日又た 


カスタムピクチャーコント□ールび未登 
録の場合は選べません。 

《2撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 基、 a 、 函の 
初期設定は [しない]、 その他の撮影モー 
ドの初期設定は [オート] です。 


Y セットアップメニユ ー 
脚 69) 


カードの初期化 
(フォーマット） 

- 

ユーザー セッテイン 
グの登録 

U 1 に登録 

U 2 に登録 

ユーザー セッテイン 
グのリセット 

U 1 を U セット 

U 2 を IJ セット 

液晶モニターの 
明るさ 

-5 〜+ 3 

モニター表示設定 

情報表示あり 

(初期設定) 

情報表示なし 

格テ線 

水準器 

HDMI 

出力解像度 

機器制御 

フリッカー低減 

50 Hz 

60 Hz 

地域と日時 

現在地の設定 

曰時の設定 

曰付の表示順 

夏時間の設定 

己語 ( Language ) 

English 

曰本語 

画像コメント 

コメント入力 

コメント添付 

縦横位置情報の記録 

する （初期設定) 

しない 

セルフタイマー 

時間 

撮影コマ数 

才ートパワーオフ 
時間 

20秒 

1分 （初期設定) 

5分 

30分 

撮該直後の 
画像確認時間 

1秒 （初期設定) 

4秒 

8秒 

20秒 

1分 


リモコン待機時間 
( ML - L 3) 

1分 （初期設定） 

5分 

10分 

15分 

電子音設定 

高音 

低音 

電子音なし（初期設定） 

シャッター音設定 

あり （初期設定） 

なし 

連番モード 

する 

しない （初期設定） 

U セット 

MF ゲージ単位設定 

m (初期設定） 

ft 

インジケーターの 
+ /— 方向 

+^iiiiii?iiiiilB：- 

(初期設定） 

Fn 1 ボタンの機能 

フラッシュモード設定 
(初期設定） 

レ U —ズモード設定 

セルフタイマー設定 

FV-L 

AE-L/AF-L 

AE-L 

AE-L (ホールド） 

AF-L 

AF-ON 

露出補正 

プラス RAW 記録 

晒/ Fn 2 ボタンの 
機能 

ISO 感度設定 

(初期設定） 

ホワイトバランス設定 

画質モード/ 

画像サイズ設定 

測光モード設定 

アクティブ D- ライティ 
ング設定 

オートブラケティング 

液晶モニターの明るさ 

ダイヤル回転方向の 
変更 

露出補正の設定時 

シャッタースピード/ 
絞り値の設定時 


カードなし時 
レリーズ 

レ U —ズ禁止 

(初期設定） 

レ U —ズ許可 

GPS 

オー ト パワー オフ 

情報表示 

GPS による曰時合わせ 

Eye - n 送信機能※ 

有効 （初期設定） 

無効 

フアームウェア 
バージヨン 

■ 


《この機能に対応した Eye-Fi 力ードを挿入し 
たとさのみ表示されます。 


ゴ画像編集メニュ ー 

仰 183) 


D - ライティング 

- 

赤目補正 

- 

トリミング 

- 

モノトーン 

白黒 

セピア 

クール 

フィルター効果 

スカイライト 

ウ オームトーン 

ホ強調 

緑強調 

青強調 

ク□ススクリーン 

ソフト 

カラーカスタマイズ 

- 

画像合成 

- 

RAW 現像 

- 

リサイズ 

画像選択 

画像サイズの設定 

簡単レタッチ 

- 

傾を補正 

- 

魚眼効果 

- 

塗り絵 

- 

カラースケッチ 

- 

アオリ効果 

- 

ミニチュア効果 

- 

セレクトカラー 

- 











































































動画編集 

始点/終点の設定 


選択 フレームの 保存 

編集前後の画像 
表示※ 

- 


《 1 コマ表示モードから®ボタンを巧して画 
像編集メニューを表示した場合のみ、選べ 
ます。 


画最巧設定した頃目 
晒 209) 

このタブを機能変更 マイメニュー 

最近設定した項目 


琶マイメニュー（口 210) 

マイメニュー登録 再生メニュー 
撮影メニュー 
セットアップメニュー 
画像編集メニュー 
登録項目の削除^ - 
登録項目の順序変更- 
このタブの機能変更 マイメニュー 

最近設定した項目 

《[琶マイメニュー]画面でメニューを還択 
し、 "i ボタンを2回巧しても登録したメ 
ニューを削除でさます。 


撮該前の準備 
バッテリーを巧電ずる 

付属の Li-ion U チヤージヤブルバッテ U - EN - EL 20 は、お使いになる前 
に付属のバッテ U - チヤージヤ ー MH -27 似下「チヤージヤー」と表記） 
で次のよラにフル充電してください。充電には約2時間かかります媽量 
のないバッテ U - の場合)。 



充電中 
(点滅） 

ム1= 1 =1山 > 
化巧兀 J 

(点な） 


充電び完了したら、チヤージヤーをコンセントから抜き、バッテ IJ 一を 
取り外します。 


&バッテリーとチャージャーのほ用上のごミ主意 

• お使いになる前に、必ず「安全上のごを意」（の Vi 〜 X )、「カメラとバッテ U —の取 
り扱い上のごミち意」（口221〜 223) をお読みになり、記載事項をお守りください。 

• バッテリーチャージャ ー MH -27 に対応していないバッテリーは、バッテ U -チャー 
ジャー MH -27 で充電しないでください。 

• チャージャーのに HARGE 」 ランプび速く点滅する場合は、バッテリーの異常です。 
ただちにチャージャーをコンセントから抜いて、充電を中止してください。販売店 
またはニコンサービス機関にチャージャーおよびバッテリーをお持ちください。 

•充電中にチャージャーをゆすったり、充電中のバッテ U —に触れたりすると、振動 
や静電気の影響により、さわめてまれではありますび、未充電にをかかわらず充電 
完了表示になる場合びあります。このよラな場合にはバッテ U —を取り外し、再度 
セットして充電を再開してください。 

• チャージャーを使用しないとさは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

• チャージャーの端子をショートさせないでください。発熱、破損の原因となります。 

•カメラの使用後は、バッテ U —び熱くなっていることびあります。取り出しの際は 
ごを意ください。 















カメラにバッテリーを入れる 


1バッテリー /SD カードカバー開閉ノブを 
矢印の方向に押して（①)、カメラ底面の 
バッテリー /SD カードカバーを開ける 
(⑨） 



2充電したバッテリーを入れる 

•ち図のよラに、正しい向さで入れてください。 


• オレンジ色のノ くッテ IJ 一□ックレノ く一をバッテ 
IJ 一側面で押しなびら、バッテ IJ 一を奥まで入 
れると、バッテ IJ - □ックレバーびバッテ IJ - 
に掛かり、バッテ IJ 一び□ックされます。 



3バッテリー /SD カードカバーを閉じる 

論 




M バッテリーを取り出すとまは 

電源を OFF にしてから、バッテリー /SD 力ードカバーを 。 
開けてください。バッテリー□ックレノ（一を矢印の方向 ミ 
に押すと、バッテ U —び少し飛び出しますので、引さ抜 < 
し、て取り出してください。 ^ 

編 


じバッテリーを出し入れするとをは 

バッテ U —をカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの 
電源を OFF にしてください。 


































SD カードを入れる 

SD カードは、カメラの電源を OFF にしてから、下図のように正しい向き 
で、カチッと音びするまで挿入してください。 



ラら面 



SD カードス □ツト 



• 向きを間違えて挿入すると、カメラおよび SD 力ードび破損するおそれ 
びあります。正しいち向で挿入しているか、必ずご確認ください。 
•カメラに SD 力ードび挿入されていると、電源を ON にしたときに SD 
カードアクセスランプ（田 5) び一瞬点打します。 


【シ SD 力ードのフオーマット 

このカメラに初めて入れる SD カードや、他の機器でフォーマットされた SD カードは、 
セットアップメニュー [カードの初期化（フォーマット）] で、画面の指示に従って 
フォー マットしてください。 SD 力ードを初期化すると、力ード内のデータは全て削除 
されます。必要なデータびある場合は、初期化する前にパソコンなどに保存してくだ 
さい。 

国 SD 力ードを取り出すとまは 

バッテ U-/SD 力ードカバーを開ける前に、 SD 力ードアク 
セスランプの消なを確認して、電源を OFF にしてください。 

バッテ U-/SD 力ードカバーを開けて、 SD 力ードを奥に押 
し込むと（①）、カードび押し出されるので、引き抜いて 
取り出してください (( D ) 〇 

& SD 力ードを出し入れするとをは 

SD カードをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電 
源を OFF にしてください。 


































巧 SD 力ード取り扱い上のご注意 

• カメラの使用後は SD 力ードび熱くなっていることびあります。取り出しの際はご注 
意ください。 

• SD 力ードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、次 
の操作をしないでください。記録されているデータの破損や SD カードの故障の原因 
となります。 

- SD カードの着脱をしないでください 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
-バッテリーを取り出さないでください 
- AC アダプターを抜かないでください 

• 端子部に手や金属で触れないでください。 

• SD カードに無理な力を加えないでください。破損のおそれびあります。 

•曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•熱、水分、直射日光を避けてください。 

• パソコンで初期化しないでください。 

国 SD 力ードの書を込み禁止スイッチについて 

• SD カードには、書さ込み禁止スイッチび付 
いています。このスイッチを 「 LOCK 」 の位 
置にすると、データの書さ込みや削除び禁 
止され、カード内の画像を保護でさます。 

•「 LOCK 」 した SD 力ードをカメラに入れて 
シャッターをきろうとすると、警告メッ 
セージび表示され、撮影でさません。撮影 
時や、画像を削除するとさは 「 LOCK 」 を解除してください。 



書さ込み禁止 
スイッチ 










日付と時刻を設定ずる 

ご購入後、初めて電源を ON にすると、カメラの内蔵時計の日付と時刻を 
設定する画面び表示されます。日時の設定び完了するまで、撮影や他の 
設定はでさません。 
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日付と時刻を合わせる 

• マルチセレクターの▲または▼を 
押して、選択中の項目の数値を合 
わせます。 

• □一夕 IJ ーマルチセレクターを回 



してち数値を変更でさます。 

• ►を押して、次の項目に移動します。◄を押すと元の項目に戻ります。 


3設定を完了する 

• @ボタンを押して日付と時刻の 
設定を完了します。 

•設定び完了すると、レンズび繰り 
出し、撮影画面び表示されます。 



M 時計用電池について 

カメラの内蔵時計は、バッテ U —とは別の時計用電池で作動します。カメラにバッテ 
U —を入れるか、別売のパワーコネクター EP -5 C と AC アダプター EH -5 b を接続する 
と（の217)、時計用電池び充電されます。フル充電するには約1曰かかります。充電 
すると、約2週間の間時計を動かすことびでさます。液晶モニターに「時計び IJ セッ 
卜されました」と表示された場合は、内蔵時計の設定び初期化されているため、撮影 
日時び正しく記録されません。セットアップメニューの[地域と日時](口 172) でを 
ラー度曰時設定してください。 

国カメラ内蔵の時計について 

カメラの内蔵時計は、一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。定期 
的に曰時設定してください。 


























かんたんな撮影と再生 


バツテリーと SD 力ードの巧量を確認する 


撮影を始める前に、カメラの電源を ON にして 
バッテリーの残量と SD カードの記録可能コマ 
数（これから撮影でさるコマ数）を確認してく 
ださい。 




記録可能コマ数 


■■バツテリー残量 


液晶 モニター 

意味 

iIImI 

残量は充分に残っています。 

iTlffl 

残量び減り始めました。 

口 

残量は残りわずかです。予備のバッテ IJ 一を準備する 
か、バッテ U —を充電してください。 

撮影でさません。 

バッテ IJ 一を交換して 
ください。 

バッテ U —び消詩して撮影でさません。バッテ IJ 一を 
交換するか、バッテ U —を充電してください。 


■■記録可能コマ数 

• 液晶モニターで記録可能コマ数を確認します。 

•記録可能コマ数び1000コマ上あるときは 「 k 」 マークび点打します。 
rkj は1000を意昧しており、たとえば1630コマ撮影できるときは、 
「1.6 k 」 と表示されます。 

•メモ IJ 一力ードの空さ容量び不足しているといラメッセージび表示さ 
れた場合は、不要な画像を削除するか、別の SD 力ードに交換してくだ 
さい。 
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国節電機能について（才ートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び続くと、液晶モニターび消なして待機状態になり、電源ラ 
ンプび点滅します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

• 待機中に液晶モニターを再点なするには、じ(下のいずれかの操作をします。 

-シャッターボタンまたは囚ボタンを押す 
-電源スイッチまたはモードダイヤルを回す 
•待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(口 175) の[才ートパワ ー 
オフ時間]で変更でさます。 

•初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。 



Cm (オート）で撮露ずる 

一カメラまかせの簡単撮影 


撮影モード〇は、シャッターボタンを押すだけの簡単 
な操作で、さまざまな状況での撮影を楽しむことびでさ 
ます。 



1カメラ上面の撮影モードダイヤ 
ルを〇に合わせる 


撮影モードダイヤル 



2カメラを両手でしっかりと構える 

•片足を少し前に踏み出すと、上半身び安定し 
ます。 

•レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイクな 
どに指や髪、ストラップなどびかからないよ 
ラにごを意ください。 

• 内蔵フラッシュを使って縦位置で撮影すると 
さは、内蔵フラッシュの位置をレンズよりも 
上にしてください。 

• 暗いとさは手ブレしやすいのでフラッシュ 
(田 105) や兰脚などの使用をおすすめします。 































3 構図を決める 
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シャッターボタンを半押しして、 
ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押ししてピン 
卜び合ラと、 AF エ U アは緑色で点打 
します。ピントび合わないと赤色で 
点滅します。 

また、 AF ランプ/ SD カードアクセス 
ランプはピントび合うと点打し、ピ 
ントび合わないとさは点滅します。 

•人物の顔を認識すると、顔にピン 
卜を合わせます。顔を認識しない 
とさは AF エ U ア内でピントを合わ 
せます。半押しする前に、マルチ 
セレクターの ▲▼◄►を押す と、 
AF エ U アの位置を移動でさます。 

•ピントび合うと、シャッターボタ 
ンを半押ししている間、ピントを 
固定します。 

•暗い場所では、 AF 補助光（口 167) 
び光ることびあります。 




AF ェ U ア 



アクセスランプ 


5 シャッターボタンを半押しした 
まま、さ！5に深く押し込んで 
(全押しして)、撮影する 

•シャッターびされ、画像び SD 
カードに記録されます。 


勤 


• AF ランプ/ SD カードアクセスランプび点灯している間は、画像を記録 
しています。 SD カードやバッテリーを取り出したり、 AC アダプター 
(別売）を取り外さないでください。 

• 撮影した画像び液晶モニターに約1秒表示されます。 
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M シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、シャッターボタン 
を軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタ 
ンを半押しする」といいます。次に、そのまま深く押し込む（これを「シャッターボ 
タンを全押しする」といいます）と、シャッターびきれます。 




全押しして 
撮影する 


半押しして 
ピントを合わせる 


M 才ートフォーカスの普手な被写体について 

じ(下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせびでさないことびあ 
ります。また、 AF エ U アや AF ランプ/ SD カードアクセスランプび緑色に点なしてを、 
まれにピントび合っていないことびあります。 

• 被写体び非常に暗い 

• 画面内の輝度差び非常に大さい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

• 被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

• 遠いをのと近いをのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

• 同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 
• 動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとさは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、 
等距離にある別の被写体にピントを合わせて、フォーカス□ック撮影をお試しくださ 
い（の72)。マニュアルフォーカスでピントを合わせることをできます（の73)。 

D 撮影時のごを意 

• 液晶モニターの表示に次のよラな現象び発生することびありますび、実際に記録さ 
れる画像に影響はありません。 

-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪んで表示される 
-カメラを左ちに動かした場合、画面全体び歪んで見える 
-ジャギー、偽色、モアレ、輝点び発生する 

-周囲でスピードライトやフラッシュなどび発光されたり、イルミネーションなど 
の点滅する光源びある場合、画面の一部び明るくなったり、明るい横帯び発生する 
• 董光な、水銀な、ナト U ウムななどの照明下で、画面にちらつさや横搞び生じる「フ 
リッカー現象」は、セットアップメニューの[フリッカー低減](田 171) で低減で 
さますび、設定しているシャッタースピードによっては、撮影した静止画に記録さ 
れることびあります。 

• 長時間撮影すると、カメラ内部の温度び上昇することびあるため、ノイズ（ざらつ 
さ、むら、輝点）び発生する場合びあります。 















巧カメラび熱くなつたとをは 

• カメラボディー表面び熱くなることびありますび故障ではありません。 

• 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために警告メッセージび表 
示され、カメラの電源び OFF になります。警告メッセージび表示され、撮影を開始 
できない場合は、電源を OFF にしたままカメラ内部の温度び下びるまで撮影を一時 
休止してください。 

-撮影時の気温び局い場合 
-静止画、動画撮影を長時間行った場合 
-連写（連続撮影）を行った直後など 
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撮影した画像を確認ずる 


囚ボタンを押す 

• 撮影した画像を液晶モニター 
(し表术します。 



囚ボタン 


2マルチセレクターの◄または ► 
を巧して他の画像を確認する 

• □一夕 U —マルチセレクターまた 
はコマンドダイヤルを回してを、 
表示する画像を切り換えられます。 

•撮影に戻るには、シャッターボタ 
ンを半押ししてください。 



























画像を削除ずる 

表示中の画像を削除します。 削除した画像は元には戻せないのでご注意 
<ださい。 


1 削除したい画像を表示ずる 

• 囚ボタンを押して液晶モニ 
ターに画像を表示してから、 
マルチセレクターの◄また 
は►で削除したい画像を選 
びます。 



囚ボタン 


2 


画像を削除する 

• ra ボタンを押すと、削除確 
認画面び表示されます。ち 
う一度 ra ボタンを押すと、 
表示中の画像を削除して、 
再生画面に戻ります。 



m ボタン 


•削除確認画面で、囚ボタン 
を押すと、画像の削除をキャンセルします。 


国再生メニュー梢 y 除] 

再生メニューの 悄 Ij 除] (田 139 )では、次の操作びでさます。 
• 複数の画像を選択して削除 
• 同じ曰付の画像をまとめて削除 
• 再生フォルダー内の全画像を一括して削除 
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シーンに合わせて撮影ずる 

—簡単操作でより美しく 


撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影で 
さます。 


II シーンモードの設定方法 



シーンモードは、撮影モードダイヤルを SCENE に合わせて、コマンドダイ 
ヤルで選択します。選択されているシーンモードは、液晶モニターにア 
イコンで表示されます。 



撮影モードダイヤル 


コマンド 液晶 モニター 


ダイヤル 


え (ポートレート） 

人物を美しく撮影したいとさに使いま 
す。人物の肌を滑らかで自然な感じに 
仕上げます。 

• 被写体と背景び離れているときは、背 
景びぼけて立体感のある画像になり 
ます。 

圆（風景） 

自然の風景や街並みを、色鮮やかに撮 
影したいとさに使います。 

•を（こどちスナップ） 

肌の色を美しく表現すると同時に、月民 
装や背景を鮮やかに仕上げます。 


^ (スポーツ） 

動さのある被写体の一瞬の動さを鮮明 
にとらえ、躍動感のある画像に仕上げ 
よ9 〇 

• シャッターボタンを全押しし続ける 
と、約 4 コマ/秒の速さで最大約 26 コ 
マまで連写でさます（画質モードび 
[NORMAL] 、画像サイズび [サイ 
ズ L] のとさ)。 

(ク□ーズアップ） 

草花や尾虫などの小さな被写体に近づ 
さ、大さく写したいとさに使います。 



































因（夜景ポートレート） 

を（紅敷 

夕景や夜景をバックに、人物を撮影し 
たいとさに使います。人物と背景の両 
ちを美しく表現します。 

紅葉の赤色や黄色を鮮やかに表現します。 

!1(料理） 

固娘景） 

料理を鮮やかに表現します。 

ノイズや不自然な発色を抑え、外なや 

£ (シルエット） 

ネオンなどの光を鮮やかにして夜景の 
雰囲気を表現します。 

背景び明るいシーンで、被写体を意図 
的にシルエツトで表現します。 

幾（パ—ティ—） 

H (ノ、ィキー） 

ノ（ーティー会場の光の雰囲気を表現し 
よ9 〇 

全体的に明るめの被写体の撮影に適し 
ています。画像全体を意図的に明るい 
トーンで表現します。光に満ちた華や 
いだ雰囲気になります。 

國 （□ーキー） 

11% cm - m ) 

晴天の海や湖、砂浜、雪景色などの撮 
影に適しています。 

皇 （夕綱ブ） 

全体的に暗めの被写体の撮影に適して 
います。画像全体を意図的に暗い 1 -一 

夕焼けや朝焼けの撮影に適しています。 

ンで表現します。深く落ち着さ、八イ 
ライト部分び引さ立った雰囲気になり 
ます。 

A (トワイライト） 


夜明け前や日没後の風景の撮影に適し 
ています。わずかな自然光での風景を 
されいに表現します。 


•べつ（ペット） 

動さ回るぺツトなどの撮影に適してい 
ます。 

含（キャンドルライト） 

ろラそくのほのかな明かりを表現しま 
す。被写体の背景を活かした雰囲気の 
ある画像に仕上げます。 


9 (桜） 

桜、花畑などの花びたくさん咲いてい 
る風景の撮影に適しています。 


動画の撮影と再生 


動画を撮影ずる 

音声付さの動画を撮影でさます。 


1ィ&ボタンを押してイン 
フオ設定画面を表示する 




巧►ボタン インフオ設定画面 


2 [レリーズモード]を選ぶ 

•[レリーズモード]を選んで@ボ 

タンを押します。 


1/125 fS.sM 

■L=^ 

^H<99 



3 [ IP ] (動画撮影）を選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 
• シャッターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 



4撮影モードを選ぶ 

•シャッタースピードを変更したいとさは、撮影モードを M にして、撮影 
前にシャッタースピードを設定してください。V8000〜1/30秒の範囲 
で設定でさます。撮影中はシャッタースピードを変更でさません。ま 
た、撮影モードを S にしてを、シャッタースピードは変更でさません。 
•撮影モード A、M のとさは、撮影前に絞り値を設定してください。撮 
影中は絞り値を変更でさません。 

•プ□グラムシフト（の 49) は設定できません。 






























5 シャッターボタンを半押しして、ピント 
を合わせる 

• 動画撮影を開始する前に、「〇 (オート）で 
撮影する」の手順3と4 (口 27) と同じ手順 
で被写体にピントを合わせます。 



6シャッターボタンを全押しして、撮影を 
始める 

• 撮影モード P 、 S 、 A の場合、因（@/〇1)ボ 
タンを押しなびらコマンドダイヤルを回す 
と、]/3段ステップで+ 2段の範囲で露出補 
正びでさます（の80)。 

• 録画中は録画中 マークび 液晶モニターに表示 
されます。 SD カードに記録でさる残り時間 
の目安ち液晶モニターで確認でさます。 



録画中マ ー ク 



7もう一度シャッターボタンを全押しして、 
撮影を終了する 



M AF モードおよび AF エリアモードについて 

AF モードおよび AF ェ U アモードの設定方法については、 「 AF モードを変更する」 
(田69)、 「 AF ェ U アモードを変更する」（田 70) をご覽ください。 

M 常時 AF ヴーボ （AF-F) について 

AF モードを [ AF - F ] にすると、被写体の動さに合わせてピントを合わせ続けます。 

































M 動画撮影中の AF-ON について 

セットアップメニューの [Fnl ボタンの 機能](口 179) を [ AF - ON ] にしていると 
きは、 Fnl ボタンを押すとオートフォーカスび作動します。 

M 動画撮影中の AF □ック /AE □ックについて 

•動画撮影中にフォーカス□ックを行うには、セットアップメニューの [Fnl ボタン 
の 機能](口 179) を [ AF - L ] または [ AE - L / AF - L ] に変更してください。 

•動画撮影中に AE □ックを行うには、セットアップメニューの [Fnl ボタンの 機能] 
に □179) を [ AE - L ] または [ AE - L / AF - L ] に変更してください。 

圓動画撮影時の ISO 感度について 

•撮影モードび M のときは、 ISO 感度に 074) を100〜6400の範囲で設定できます。 

• 撮影モードび外のときは、 ISO 感度は自動的に100〜6400の範囲で設定されます。 

M 動画撮影中のマニュアルフォーカスについて 

動画撮影中はマニュアルフォーカス（田 73) はでさません。ピントは撮影開始前に合 
わせて < ださい。 



動画撮影時の情报表示 



①動画記録禁止マーク 

動画び撮影でさない状態のとさ表示します。 

— 

(2) 動画の画像サイズ 

動画の画像サイズを表示します。 

msQ 

③動画記録残り時間 

動画撮影時に、 SD カードに記録でさる残り時 
間を表示します。 

m 34 



M 動画撮影について 

• 使用している SD 力ードの書き込み速度によっては、連続撮影巧能時間に満たないで 
撮影び自動的に終了する場合びあります（の244)。 

• 1つの動画ファイルで記録可能な連続撮影可能時間は、最長20分または29分59秒で 
す（の39)。 

•動画撮影を開始する前に [色空間] (田 165) を設定すると、設定した内容で動画撮 
影でさます。 
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動画撮影時のごを意 

• 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のよラな現象び発生する場合びあります。 
これらの現象は撮影した動画にを記録されます。 

-董光な、水銀な、ナト U ウムななどの照明下で、画面にちらつさや横搞び発生する 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪む 
-カメラを左ちに動かした場合、画面全体び歪む 
-ジャギー、偽色、モアレ、輝点び発生する 

-周囲でスピードライトやフラッシュなどび発光されたり、イルミネーションなど 
の点滅する光源びある場合、画面の一部び明るくなったり、明るい横帯び発生する 
• 次のような場合は、動画撮影は自動的に終了します。 

-連続撮影可能時間に達した場合 
- SD カードの残量びな<なった場合 
-撮影モードを切り換えた場合 

• 長時間撮影すると、カメラ内部の温度び上昇することびあるため、ノイズ（ざらつ 
さ、むら、輝点）び発生する場合びあります。 

• 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、カメラは自動的に 
動画撮影を終了することびあります。 

-撮影時の気温び高い場合 
-動画撮影を長時間行った場合 
-連写（連続撮影）を行った直後など 

カメラび熱くなって動画撮影を開始でさない場合は、カメラ内部の温度び下びるま 
で動画撮影を一時休止してください。このとさ、カメラボディー表面び熱くなるこ 
とびありますび故障ではありません。 

• 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないで<ださい。内部の部品び破損 
するおそれびあ0ます。 

. マイク（田 4) を指などでふさびないよラにしてください。音声び記録でさない場 
合びあります。 

• オートフォーカス作動中は、レンズの動作音び録音されることびあります。 

M 関連ぺージ 

. 動画の画像ヴイズや画質を撮影メニューで設定する^ 〇 [動画の設定] (田 39) 

• 動画撮影時のフリッカー現象を低減する 一 V [フリッカ-低減] (口171 ) 



動画の設定 

撮影メニューの [動画の設定] では、動画を記録するとさの [画像サイ 

ズ/フレームレート]、[動画の画質]、[録音設定] を設定でさます。 

■■画像サイズ/フレームレート、動画の画質 

[画像サイズ/フレームレート] では、動画を記録するとさの解像度（ピ 
クセル）/フレームレートを設定します。 [動画の画質] では、動画の画 
質を高画質と標準から選べます。 


画像サイズ/ 

フレームレート 

動画の画質 

連続撮影可能時間 

解像度 

(ピクセル） 

フレーム 
レー ト※1 

最大ビットレート 
(★高画質 ‘ x 2 / 標準） 

(★高画質/標準 ） ^3 

麗菌/ 1920 X 1080 

30 p 

18 Mbps /10 Mbps 

20分/29分59秒 

Mi / M ^ 1920 X 1080 


Mm/Mm 1920 X 1080 

24 p ^ 

rnm/Mm 1280 X 720 

30 p ^ 

10 Mbps /6 Mbps 


理菌/理1280 X 720 

25 pi 

29分59秒/29分59秒 

理菌/理^ 1280 X 720 

24 p 

8 Mbps /5 Mbps 


30 p : 29.97〕マ/秒、 25 p : 25〕マ/秒、 24 p : 23.9；^6〕マ/秒 
《2 [動画の画質] び高画質の場合は、アイコンに★び表示されます。 

《3カメラび熱くなった場合、連続撮影可能時間内でを動画撮影び終了することびあり 



ます。 


® [画像サイズ/フレームレート]について 

[画像サイズ/フレームレート] の設定によっては、撮影した動画のノイズ（ざらつさ、 
むら、輝点）の見え方び異なります。 
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■■録音設定 

動画に音声を記録するかどラかを設定します。 


録音ずる 

音声を記録します。 

録音しない 

音声は記録しません。 


■■動画の設定の変更方法 


1撮影メニューの[動画の 
設定]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [動画の設定] 

を選んでマルチセレクター 
の►を押します。 



MENU ボタン 


2動画の設定項目を選ぶ 

• [画像サイズ/フレームレート]、 
[動画の画質]、[録音設定] のラ 

ちいずれかを選んでマルチセレク 
ターの►を押すと、設定画面び 
表示されます。 



3設定したい項目を選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 



M 音声び記録をれていない動画の表巧について 

撮影メニュー[動画の設定]の[録音設定]を[録音しな 

い]にして撮影した動画の場合、1コマ表示モード時と再 
生中に CS ] (音声なしマーク）び表示されます。 



























動画の再生 


] コマ表示モード（田 124) でママークび表示されている画像び動画で 
す。 ® ボタンを押すと動画を再生します。 




■■動画再生中の操作方法 


一時停止する 

1 

© 

1 

マルチセレクターの▼を押すと、一時停止し 
ます。 

再生を再開ずる 

1 

© 

1 

一時停止中または早送り/巻さ戻し中に®ボ 
タンを押すと、動画再生を再開します。 

巻き戻しずる/ 
早送りずる 

© 

◄を押すと巻さ广 

早送りします。同じ方向のボタンを押すご 
とに、巻さ戻し/早送りの速度び2倍、4倍、 
8倍、化倍に切り換わります。 

• ◄ ボタンを押し続けると、最初のコマに移 
動し、►ボタンを押し続けると、最後のコ 
マに移動します。 

•先頭 レ ム(し 【四) 

は陌アィコン广 — 苗 
び、最終フレー 

ムには圓アイコンび、画面ち上に表示され 
On 9 〇 


























コマ戻しずる/ 
コマ送りずる 


• 一時停止中に◄または►を押すと、コマ戻し/ 
コマ送りします。 

• ◄または►を押し続けると、連続でコマ戻し/ 
コマ送りします。 

• □一夕 IJ ーマルチセレクターまたはコマン 
ドダイヤルを回してを、コマ戻し/コマ送り 
でさます。 

音量を調節ずる 

(?) 

タ ボタンを押すと音量び大さくなり、 

(?) ボタンを押すとルさくなります。 

再生を終了ずる 

囚 

▲または 囚 ボタンを押すと]コマ表示モード 
に戻ります。 

撮影に戻る 

も 

撮影画面に戻ります。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます（田158)。 












動画の編集 


撮影した動画を編集でさます。 


圓始点/終点の設定 

選択した範囲を残します。 

台選択 フレームの 保存 

選択した]フレームを切り出して、 」 PEG 画像として 
保をします。 


動画のが要な部分を巧ず 


1編集したい動画を表示する 

• 囚ボタンを押して液晶モニ 
ターに画像を表示してから、 
マルチセレクターの◄また 
は►で編集したい動画を選 
びます。 



囚ボタン 



2編集したい部分で動画を 
一時停止する 

• ® ボタンを押すと、動画び再生 
されます。再生中に▼を押すと、 

一時停止します。 

• プ□グレスバーで再生中の位置の 
目安を確認でさます。 

• ◄または►、コマンドダイヤル 
で再生中の位置を調整でさます。 

3 因 （©/ On ) ボタンを押す 

•因 (@/0- n ) ボタンを押すと、[動画編集] 
画面び表示されます。 


因 (@/ On ) ボタン 
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4 


5 


6 


[動画編集]画面で[始点/終点 
の設定]を選ぶ 
• [始点/終点の設定] を選んで® 
ボタンを押します。 



始点または終点を選ぶ 

• ちの画面で現在の位置を始点とするか終点と 
するかを選んで®ボタンを押すと、始点/終 
点の設定画面び表示されます。 


始点または終点を調整する 

• ◄または►を押すか、コマンドダイヤルを 
回して、手順5で選んだ始点または終点の位 
置を調整します。 

•因 (@/0- n ) ボタンを押すと 、 i (始点）ま 
たは r (終点）を切り換えられます。 





現在のフレ—ムを 
お点としますか？ 
終点としますか？ 



1始点 の1 



お点 

巧)キャンセル 

1 

_ 



7 ▲を押して始点と終点をミ夫定する 



8動画ファイルを作成する 

• 揉が見保を] を選んで®ボタンを 
押すと、編集前の動画とは別に、 
新しい動画として保をします。 

• [上書き保を] を選んで®ボタン 
を押すと、編集前の動画を上書さ 
して動画を保をします。 



• [キャンセル]を選んで®ボタンを押すと、手順6の画面に戻ります。 
• [プレビュー]を選んで®ボタンを押すと、設定した始点から終点の 
範囲の動画び再生されます。 


• 編集した動画には、]コマ表示時に邸び表示されます。 
























動画編集時のごを意 

• SD カードに充分な空さ容量びない場合、動画編集でさません。 

• [始点/終点の設定] では、2秒未満の動画は編集でさません。手順6で始点と終点を 
ミ夫めるとさに、動画ファイルを作成でさない位置では、再生時間の表示び赤色に変 
わり、手順7に進めません。 

• 動画編集で作成した動画の曰時情報は、撮影時の曰時になります。 
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動画の 1 フレームを JPEG 画像としてなちずる 


編集したいフレームで動画を一 
時停止する 

• ® ボタンを押すと、動画び再生 
されます。再生中にマルチセレク 
ターの▼を押すと、一時停止し 
ます。 



プ□グレスバー 


•プ□グレスバーで、再生中の位置 
の目安を確認でさます。 

• マルチセレクターの ◄ または►でフレームを調整でさます。 


2 因 （©/ On ) ボタンを押す 



•因 (@/0- n ) ボタンを押すと、 
[動画編集]画面び表示されます。 



因 (@/ On ) ボタン 


3 [動画編集]画面で[選択フ 
レームの 保存]を選ぶ 
• [選択 フレームの 保を] を選んで、 
® ボタンを押します。 


4 ▲を押して、切り出すフレー 
ムをミ夫定する 
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5 JPEG 画像を作成する 


• [はい] を選んで®ボタンを押すと、 
JPEG の画像として保をします。 
•作成した」 PEG 画像には、 ] コマ表 
示時に圓び表示されます。 



国[選択フレームの保巧]で作成した画像について 

• 動画から作成した JPEG 画像に対して、画像編集することはでさません。 
• 再生時の画像情報で表示されない項目びあります。 









P 、 S 、 A 、 M モードで 
撮影ずる 


撮該モード P 、 S 、 A 、 M を使ラ 


撮影モード P 、 S 、 A 、 M では、撮影の意図に応じて、 
シャッタースピードや絞り値を自分で設定したり、カメ 
ラまかせにしたりすることびでさます。 



P プ□グラムオート 

(cm9) 

シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影な 
どに使います。シャッタースピードと絞り値の両方 
をカメラび自動制御します。 

〇シャツター優先才ート 
脚 50) 

被写体の動さを強調して撮影したいとさなどに使い 
ます。シャッタースピードを自分で設定し、絞り値 
はカメラび自動制御します。 

A 絞り優先オート 
(の 51) 

背景のぼかし方を調節して撮影したいとさなどに使 
います。絞り値を自分で設定し、シャッタースピー 
ドはカメラび自動制御します。 

M 7 ニュ r ル 

脚 52) 

シャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定し 
ます。長時間露出（バルブ、タイム）（の 54) をで 
さます。 
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p (プ□グラムオート） 

シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広 
い撮影に適しています。被写体の明るさに応じて露出び 
適正になるよラに、カメラびシャッタースピードと絞り 
値を自動的に決定します。同じ露出でシャッタースピー 
ドと絞り値の組み合わせを変える「プ□グラムシフト」 
ち行えます。 



国プ□グラムシフト 

撮影モードドでは、カメラびシャッタースピードと絞り 
値を決めますび、次の方法で「プ□グラムシフト」を行 
うと、適正露出のまま、シャッタースピードと絞り値の 
組み合わせを変えられます。プ□グラムシフト中は巧 
マークび表示されます。 

• 背景をぼかしたい（絞り値をルさくする）場合や動さ 
の速い被写体を撮影したい（速いシャッタースピード 
にする）場合にはコマンドダイヤルを反時計回りに回 
して < ださい。 

• 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい 
(絞り値を大さくする）場合や被写体の動さを強調し 
たい（遅いシャッタースピードにする）場合にはコマ 
ンドダイヤルを時計回りに回してください。 

• プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフト 
マーク巧び消なするまでコマンドダイヤルを回して 
ください。電源を OFF にしたときや、他の撮影モードに切り換えたときを、プ□グ 
ラムシフトは解除されます。 
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s 【シャッター優巧オート) 



コマンドダイヤルで好みのシャッタースピードを設定する 


M ■■■日■ リか I ザで;; g . g >: 回:！1て而 



コマンドダイヤル 


_シャッタースピードを自分で決めると、露出び適正になるようにカメラ 

び自動的に絞り値を決定します。動さの速い被写体の撮影や、遅いシャツ 
タースピードで被写体の動さを強調する撮影に適しています。 
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A (絞り優巧才ート) 



コマンドダイヤルで好みの絞り値を設定する 



コマンドダイヤル 



絞り値を自分で決めると、露出び適正になるようにカメラび自動的に_ 

シャッタースピードを決定します。絞りを絞り込むことによって、手前 
から奥まで鮮明な写真を撮影したり、絞りを開くことによって、背景を 
ぼかして草花や人物を浮かび上びらせて撮影するなど、被写界深度を優 
先した撮影に適しています。また、フラッシュ撮影時には、絞り値を変 
えることにより調光範囲の変更をでさます。 




絞りを開いたとさ 
絞り値； F 5.6 


絞りを絞り込んだとさ 
絞り値： F 22 
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M (マニュアル) 



露出インジケーターを確認しなび5、シャッタースピードと絞り値 
を設定する 


ソヤツター 

スピードの 

5几。 

巧疋 



コマンドダイヤル 


□一夕 U ー マ j レチセレクタ ー 


絞り値の設定 




E 絞り値 

•絞り値は、 因 （@/0~ n ) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回しても変更でき 
ます。 

•因 (@/0- n ) ボタンを押しなびらマルチセレクターを回すと、シャッタースピード 
を変更でさます。 


































M 露出インジケーターについて 

撮影モードび M のとさの適正露出との差び、液晶モニターに表示されます。この「露 
出インジケーター」の見方は次の通りです。 


露出インジケーター 

内容 

— . 0 . + 

1 

適正露出 

— . 0 . + 

III 

(1/3 段アンダー） 

インジケーターび一（マイナス）側に振れているとさは 
画像び適正露出よりを暗いことを意味しています。 

— 1 .. 1 ..0.. 1 .. 1 + 

1111111111111» 

(2 段！;!上オーバー） 

インジケーターび+ (プラス）側に振れているとさは画 
像び適正露出よりを明るいことを意味しています。 


•長時間露出時（の 54) は、露出インジケーターは表示されません。 

• 露出補正値を0.01 U 外に設定すると、露出インジケーターの基準値び変わりま 
す（の81)。 

&露出の制御がでまないとまの警告について 

被写体び明るすざ、または暗すざてカメラの測光範囲を超えた場合は、露出インジケー 
ターび点滅します。 

国関連ぺ-ジ 

インジケーターの + /- 方向を変更する 一 V [インジケーターの + /- 方向] (の 178) 
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■■長時間露出で撮影する（撮影モード M のみ） 

長時間露出には、バルブ撮影とタイム撮影の2種類びあります。 

花乂や夜景、星空の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいとさな 
どに使います。長時間露出には、手ブレを抑えるために王脚や別売の IJ 
モ コン ML - L 3 または U モー トコード MC - DC 2 の使用をおすすめします 
(口218)。 



シャッタースピードを35秒にして撮影した場合の画像 


バルブ撮影 

シャッターボタンを押し続けている間シャッターび開いたままに 
なり、シャッターボタンを放すとシャッターび閉じます。 

• 別売の IJ モートコード MC - Da のシャッターボタソま、カメラ 
のシャッターボタンと同様に機能します。 

タイム撮影 

別売の U モコン ML - L 3 び必要です。 ML - L 3 の送信ボタンを一度押 
すとシャッターび開いたままになり、をう一度押すとシャッター 
び閉じます。 


1兰脚などを使ってカメラを固定する 


2撮影モードダイヤルを M に合わ 
せる 


撮影モードダイヤル 

































3 


コマンドダイヤルを回し 
て、シャッタースピードを 
Bulb に設定する 
•タイム撮影の場合は、シャッ 
タースピードを Bulb にして 
からレ IJ ーズモード（の 59) 



を [h 2s] (2 秒リモコン） ま 

たは [S (瞬時リモコン） にしてください。シャッタースピードの表 
示び Time に変わります。 


4 ピントを合わせて、長時間露出を開始する 


バルブ撮影： 

•シャッターボタンを全押しして、長時間露出を開始します。シャッ 
ターボタンは押し続けてください。 

タイム撮影： 

• ML - じの送信ボタンを押すと、2秒後または瞬時にシャッターび開き、 
長時間露出を開始します。 



5 長時間露出を終了する 

バルブ撮影： 

•シャッターボタンを放すと、長時間露出を終了します。 

タイム撮影： 

• ML - L 3 の送信ボタンをもう一度押すと、長時間露出を終了します。た 
だし、シャッターは、開いてから約30分経つと自動的に閉じます。 


M 長時間露出について 

• 露光時間び長くなると、画像にノイズ（ざらつさ、むら、輝点）び発生することび 
あります。このノイズは、あらかじめ撮影メニューの [長秒時ノイズ低減] (口166) 
を [する] にしておくことで低減できます。 

•撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN - EL 20、 また 
は別売のパワーコネクター EP -5 C と AC アダプター EH -5 b を組み合わせてお使いに 
なることをおすすめします。 
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ユーザーセツテイングモード 

U 1、 U 2 を使う 


U 1、 U 2 にユーザーセツテイングを登録 
ずる 


よく使ラ機能（ユーヴーセッティング）を、あらかじめ撮影モードダイ 
ヤル U 1 と U 2 に登録すると、撮影モードダイヤルを切り換えるだけで、 
登録したユーヴーセッテイングの内容で撮影でさます。 


ユーザーセツテイングを登歸ずる 



2登録したい撮影機能を設定する 

•ユーヴーセッティングモード U 1、 U 2 には、次の撮影機能を登録でき 
ます。 

-撮影メニュー項目（の 162) 

([撮影メニューのリセット]、[記録フォルダー設定]、[カスタムピ 
クチャーコント□—ル]、[レリーズモード]、[インターバルタイ 

マー撮影] を除 <) 

-撮影モード（の48)、プ□グラムシフト（の49)、シャッタースピー 
ドに050)、絞り値（の引）、 AF モードに QSg )、 AF エリアモード 
(口70)、測光モード ( m 78). 露出補正（口80)、フラッシュモー 
ド（口]05)、調光補正（口109)、才ートブラケティング（口11 5) 
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3 セットアップメニューの 
[ユーザーセッティングの 
登録]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、セッ 
h アップメニューの[ュー 
ザーセッティングの 登録] 
を選んでマルチセレクター 
の►を押します。 




4設定を登録したいユーザーセッ 
ティングモードを選ぶ 
• [ U 1 に登録] または [ U 2 に登録] 

のいずれかを選んで、►を押し 
ます。 



5ユーザーセッティングを登録 
する 

• ▲または▼で、 [はし リを選んで 
® ボタンを押すと、選んだユー 
ヴーセッティングモードに現在の 
設定内容び登録されます。 



6登録したユーザーセッティング 
で撮影する 

• 撮影モードダイヤルを U 1または 
U 2 に合わせると、登録したユー 
ヴーセッティングの内容で撮影で 
さます。 


撮影モードダイヤル 
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登録したユーザーセツテイングを IJ セツトずる 


1セットアップメニューの 
[ユーザーセッティングの 
リセット]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、セッ 
トアップメニューの[ユー 
ザーセッティングのリセッ 
卜]を選んでマルチセレク 
ターの►を押します。 



MENU ボタン 


2リセットしたいユーザーセツ 
ティングモードを選ぶ 


• [ U 1 をリセット] または [ U 2 を 

リセット] のいずれかを選んで、 
►を押します。 



3ユーザーセッティングをリセッ 
卜する 

• ▲または▼で、 [はしリ を選んで 
® ボタンを押すと、選んだユー 
ヴーセッティングモードに登録さ 
れた設定内容び、初期設定に戻り 
ます。撮影モードは P になります。 


















レリーズモード 


1コマ撮該、連続撮影、セルフタイマー、 
リモコンモード、動画撮影モードで撮影 
ずる（レリーズモード） 


シャッターをきる（レ IJ ーズする）ときの動作を設定できます。 


レ U —ス モード 

内容 

回1コマ撮影 

シャッターボタンを全押しするたびに]コマずつ撮影します。 

Qj 連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、約4コマ/秒で連 
続撮影します。動さのある被写体などに使用すると便利 
です。 

0セルフタイマー 

シャッターボタンを全押しするとセルフタイマーび作動 
し、約10秒後にシャッターびきれます。記念撮影などに 
便利です（の62)。 

。つ2秒リモコン 
口 ぉ （ ML - L 3) 

別売の U モコン ML - L 3 (の 218) の送信ボタンを押すと、 

2砂後にシャッターびされます（の62)。 

。瞬時リモコン 

B ( ML - L 3) 

別売の U モコン ML - L 3 (の 218) の送信ボタンを押すと、 
すぐにシャッターびされます（田62)。 

，動画撮影 

シャッターボタンを全押しすると動画を撮影します 
(田34)。撮影を終了するとさは、をう一度シャッターボ 
タンを押します。 



1ィ已> ボタンを押してイン 
フオ設定画面を表示する 
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2 [レリーズモード]を選ぶ 

•[レリーズモード] を選んで®ボ 
タンを押すと、設定の変更画面び 
表示されます。 


3設定したいレリーズモードを 
選ぶ 

• ® ボタンを押してミ夫定します。 
• シャッターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 



連続撮影についてのごを意 

• 内蔵フラッシュび発光するとさは、連続撮影はでさません。連続撮影するには、内 
蔵フラッシュを収納するか、フラッシュモード（口105)を [劇（発光禁止） にし 
て < ださい。 

•連続撮影び終了してち、 SD カードの性能や撮影条件によっては、記録に時間びかか 
る場合びあります。記録中は SD カードアクセスランプび点灯し続けます。 

•連続撮影中にバッテ IJ 一の残量びな<なった場合は、連続撮影は中止され、撮影済 
みの画像データび SD カードに記録されて電源び OFF になります。 

M 連続撮影可能コマ数の表示 

• シャッターボタンを半押しすると、 r と連続撮影可能コ 
マ数（連続撮影速度を維持したまま続けて撮影でさる 
コマ数）び、液晶モニターに表示されます。ち図の場 
合、連続撮影速度を維持したままで、あと最低17コマ 
続けて撮影でさることを示しています。 

• 連続撮影可能コマ数は画質モード [ NORMAL ]、 画像 
サイズ [サイズ L ] の場合は約26コマ、画質モード 
[ RAVV + FINE ]、 画像サイズ [サイズ L ] の場合は約9コマです。 

• 表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目安です。 SD カードの種類または撮 
影条件によって増減することびあります。 

• 連続撮影は最大100コマまででさます。 




















0 撮影メニ ユー [レリーズモード] 

レリーズモードは、メニュー操作でを設定でさます 
脚62)。 
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セルフタイマーやリモコンをほって撮該ずる 


セルフタイマーや別売の IJ モコン ML - L 3 ( m 218) を使って、カメラか 
ら離れた場所から静止画を撮影でさます。 

1 兰脚などでカメラを固定する 


2レリーズモー ドを[の] 
(セルフタイマー)、 

巧 2 s ] (2 秒リモコン 
( ML - L 3))、[ S ] (瞬時リ 
モコン （ ML - L 3)) のいず 
れかに設定する（田 59) 



巧►ボタン インフオ設定画面 




3 構図を決めて撮影する 

セルフタイマー撮影の場合： 

• シャッターボタンを半押ししてピ 
ントを合わせてから、全押しして 
ください。タイマーび作動し、セ 
ルフタイマーランプび点滅します。 

撮影2秒前になると点滅から点灯に 
変わります。 

• シャッターボタンを全押ししてから約10秒後にシャッターびきれます。 

リモコン撮影 ( ML - L 3) の場合： 

•5 ml 乂巧の距離から、 U モコン送信部をカメ 
ラの IJ モコン受光部に向け、送信ボタンを押 
してください。 U モコン受光部は、カメラ前 
面にあります（口4)。 

• IJ モコンの送信ボタンを押すとオートフオー 
カスでピントを合わせます。 

• 手順2で U モコンモードを選んでから、 U モコン撮影をしないまま 
約1分間の受信待機時間び経過すると、カメラの電源び OFF になります。 

• 2秒 IJ モコンモードではセルフタイマーランプび約2秒間点灯してから 
シャッターびされます。 

• 瞬時 IJ モコンモードではすぐにシャッターびされ、撮影後にセルフタ 
イマーランプび一瞬点灯します。 













































[5 リモコン ML-L3 を初めておほいになるとをのごを意 

U モコンにはさんである透明の絶縁シートを引さ抜いてください。 

D レリーズモードについてのごを意 

レ U —ズモードを 巧 2 s ] (2 秒リモコン （ ML - L 3))、 巧](瞬時リモコン （ ML - L 3)) に 

すると、別売の U モコン ML - L 3 じ(外ではシャッターをきれません。 

&リモコン撮影時のご注意 

カメラ本体び逆光になるような環境の場合は、5 m じ(内でを U モコン ML - L 3 び使えな 

いことびあります。 

0セルフタイマー、リモコン撮影時のフラッシュについて 

• 撮影を開始する前にフラッシュポップアップレバーをスライドさせて内蔵フラッ 
シュを上げておくと、内蔵フラッシュを使った撮影びできます。セルフタイマーの 
作動中や2秒 U モコンモードで IJ モコンの送信ボタンを押した後にフラッシュを上 
げてを、フラッシュは発光しません。 

• U モコン ML - L 3 の受信待機状態になるとフラッシュの充電び始まり、充電完了後に 
リモコンの送信ボタンを押すと発光します。フラッシュの充電中にリモコンの送信 
ボタンを押してを、カメラは反応しません。 

• 赤目軽減発光（田 106) を組み合わせたフラッシュモードで U モコン撮影する場合、 
フラッシュび本発光する前に数回点なするため、シャッターびされるまでに通常よ 
りを約1秒のタイムラグび発生します。 

• 内蔵フラッシュび発光するときは、セッ ト アップメニュー [セルフタイマー] の [撮 
影コマ数] (田 175) を2コマ]^ソ上に設定していてを、連続撮影はできません。 

0セルフタイマー、リモコン撮影の解除について 

作動中のタイマーまたは U モコンの待機状態を解除するには、電源を OFF にしてくだ 

さし、電源を OFF にすると、レリーズモードは直前のレリーズモードに戻ります。 

国関連ぺ-ジ 

• セルフタイマーの作動時間や連続撮影コマ数を変更する [セルフタイマー] 
(の175) 

• リモコン ML - L 3 の受信待機時間を変更する 一 y [リモコン待機時間 ( ML - L 3)]( 田 176) 




画質モードと画像サイズ 

画質モードを巧ちする 


画像を記録する際の画質モードを選びます。 


画質モード 

ファイル开ミ式 

內容 

RAW + FINE 


RAW と 」 PEG ( FINE ) の2種類の画像を同時 
に記録します。 

RAW + NORMAL 

NEF + JPEG 

RAW と 」 PEG ( NORMAL ) の2種類の画像を 
同時に記録します。 

RAW + BASIC 


RAW と 」 PEG ( BASIC ) の2種類の画像を同時 
に記録します。 

RAW 

NEF 

撮像素テの生データ （ RAW 形式）を記録しま 
す。撮影時に設定したホワイトバランスやコ 
ントラストなどを、撮影後に変更でさます。 

FINE 

局 

t 


画像データを約1/4に圧縮して記録します。 

NORMAL 

画質 

1 

JPEG 

画像データを約1/8に圧縮して記録します。 

BAS に 

お 


画像データを約1/16に圧縮して記録します。 


"画質モードの設定方法 


1ボタンを押してイン 
フオ設定画面を表示する 



巧►ボタン 


インフォ設定画面 


































2 [画質モード]を選ぶ 

• [画質モード] を選んで®ボタン 
を押すと、設定の変更画面び表示 
されます。 



画質モード 


3設定したい画質モードを選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 
• シャッターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 



画質モード 

眶 圓 


■ElHI 

阿 MB 

國 1 

RAM 

に 30] 

RAW 1 


FINE 1 

ク 

励戻る货移動⑩み定 


TRAWJ についてのご注意 

• RAW 画像の現像をするには、画像編集メニューの [RAW 現像] (口 195 )、 または 
付属のソフトウェア ViewNX2 や別売の 〔 aptu 「 eNX2 (口 218) を使います。 
ViewNX 2 は付属の ViewNX 2 CD-ROM を使ってインストールできます。 

•画質モードを RAW に設定すると [画像サイズ] (口 66) は変更できません。 

• RAW を含む画質モードに設定すると、 WB ブラケティング（田 11 5) は使用できま 
せん。 

国 RAW 画像と JPEG 画像の同時記録について 

• カメラでの再生時には、 JPEG 画像だけび表示されます。 

• JPEG 画像をカメラ上で削除すると、同時記録された RAW 画像を削除されます。 

国撮影メニユー[画質モード] 

画質モードは、メニュー操作でち設定でさます（田 162 )。 



M 関連ぺージ 

• ISO ( Fn 2) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、画質モードと画像サイズの組み合 
わせを切り換えられるようにする 一 y [励/ Fn 2 ボタンの機能] (田 180) 

• 「記録可能〕マ数」（口 245) 

• [Fnl ボタンの機能]一[プラス RAW 記録] (口 179) 


P 因厳回提 
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画像サイズをを更ずる 


画像を記録する際の画像サイズ（大きさ）を、 [サイズ L ]、 [サイズ M ]、 
[サイズ S ] から設定でさます。 


画像サイズ 

プリント時の大きさ 
(出力解像度 300 dpi の場合）※ 

巧 

サイズ L 

(4928 X 3264 ピクセル） 

約 41.7 X 27.6 cm 

面] 

サイズ M 

(3696 X 2448 ピクセル） 

約 3 1.3 X 20.7 cm 

回 

サイズ S 

(2464 XI 632 ピクセル） 

約 20.9 X 13.8 cm 


※ピクセル数-出力解像度 (dpi) X 2.54cm で計算しています。 

■■画像サイズの設定方法 

1ィ&ボタンを押してイン 
フオ設定画面を表示する 


巧 ►ボタン 


インフォ設定画面 


2 [画像サイズ]を選ぶ 

• [画像サイズ] を選んで®ボタン 
を押すと、設定の変更画面び表示 
されます。 


画をサイス 


V 125 

f 5.6 

画 

15 k 


ゴ設定したい画像サイズを選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 
• シャッターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 



li 像サイス 

W" m I 

1サイス L 1 

□ 4.7MB 


[ 1.5]. 

回 

ク 

励 戻るな移動 虹 決定 


圍回 P 回提 sg 

喔 w 四 側 W 


66 




























0 撮影メニユー[画像サイズ] 

画像サイズは、メニュー操作でも設定できます（田162)。 


国関連ぺージ 

• ISO ( Fn 2) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、画質モードと画像サイズの組み合 
わせを切り換えられるようにする 一 V [励/ Fn 2 ボタンの機能] (口 180) 

• 「記録可能〕マ数」（口 245) 
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フオーカス 


ピントを自動で合わせて撮影ずる 

(才ートフオーカス） 


フォーカスモードセレクターを AF (通 
常 AF) または A (マク OAF) に合わ 
せると、オートフォーカスになりま 
す。ここでは、オートフォーカスでの 
ピントの合わせちについて説明して 
います。 

• シーンモードの化または n では、 
フォーカスモードセレクターを AF 
(通常 AF) にしたままでわ、マクロ 
AF の設定になります。 


フオーカスモードセレクター 



国通常 AF とマク OAF 

通常 AF は、レンズ前から50 cm しツ上離れた被写体を撮影できます。マク DAF は、花 
や虫などルさな被写体の近接撮影に使います。レンズ前約10 cm までの被写体にピン 
卜合わせびでさます。 

M マニュアル優先才ートフォーカスについて 

•オートフォーカス撮影時、シャッターボタンを半押ししたまま、フォーカスリング 
を手で回転させると、マニュアルフォーカス撮影び行えます（田73)。 

• シャッターボタンを再度半押しすると、オートフォーカス撮影び巧能となります。 







































AF モードを変ちずる 

オートフオーカスでのピントの合わせちを選びます。 


AF-S シングル AF ヴーボ 

静止している被写体の撮影に適しています。シャッ 
ターボタンを半押しすると、ピントび合った時点で 
フォーカスび□ックされます。 

AF-F 常時 AF ヴーボ 

動いている被写体の撮影に適しています。シャッター 
ボタンを半押しするまで、カメラは被写体の動さに合 
わせてピントを合わせ続けます。半押しすると、ピン 
卜び合った時点でフォーカスび□ックされます。 


ボタンを押してイン 
フオ設定画面を表示する 



硬）® 



巧►ボタン 


インフォ設定画面 


2 [AF モーを選ぶ 

• [AF モード]を選んで®ボタン 
を押すと、設定の変更画面び表示 
されます。 



V125 FS.effl 

园 


3設定したい AF モードを選ぶ 

• ® ボタンを押して決定します。 

• シャツターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 


画 
ADL OFF 
BKT OFF 



剛回 p 因 gss 
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AF エ U アモードを変ちずる 

オートフォーカスでピント合わせをするエ IJ アの決めちを設定します。 
撮影モード〇のとさは選べません。 


® 顔認識 AF 

記念写真など、人物の顔にピントを合わせたい場合に 
適しています。 

を mi ワイドエリア AF 

風景などを手持ちで撮影する場合に適しています。 

AF エ U アは任意の位置に移動でさます。 

n 5 rm ノーマルエリア AF 

画面の任意の位置にピントを合わせたい場合に適して 
います。 

«夕ーゲツト 追尾 AF 

動く被写体に合わせて AF エ U アを動かしたい場合に 
適しています。 


ィ已> ボタンを押してイン 


— 

1 画質モイ 

フオ設定画面を表术する 

© 


V 125 が .6 酬 


.感® 


_画 15 k 届 圓 

►ボタン 

インフォ設定画面 


2 [AF エリアモ ー を選ぶ 

• [AF エリアモード] を選んで® 
ボタンを押すと、設定の変更画面 
び表示されます。 


3設定したい AF エリアモードを 
選ぶ 

• ® ボタンを押して決定します。 

• シャッターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 
































•[ AF エリアモード] び [顔認識 AF ] (口 70) 

の場合は、カメラび人物の顔を自動的に認識 
し、 AF エ IJ アび黄色のこ重枠に変わります。 

複数の顔を認識した場合（最大35人まで） 

は、カメラび最ち近いと判断した人物の顔を 
二重枠で表示します。このとさ、マルチセレ 
クターの▲▼イ►を押して二重枠を移動し 
て、他の顔を選ぶことちでさます。途中で顔び後ろを向くなどして力 
メラび顔を認識でさなくなると、枠び消えます。顔を認識しないとさ 
は [ノーマルエリア AF ] と同様に動作します。 



AF ェ IJ ア 


•[ワイドエリア AF ] または [ノー 

マルエリア AF ] (口 70) の場合 
は、▲▼◄►を押して AF エ U ア 
をピントを合わせる被写体の位置 
に移動させます。 ® ボタンを押 
すと、 AF ェ U アは中央に移動し 
ます。 



AF ェ IJ ア 



• [夕ーゲット追尾 AF ] の::170)の 
場合は、 AF エ IJ アを被写体に重 
ねて®ボタンを押すと、被写体 
の追尾を開始し、被写体の動さに 
合わせて AF ェ U アび移動します。 
ちう一度®ボタンを押すと、追 
尾を終了します。 




AF ェ IJ ア 



じ夕ーゲット追尾 AF についてのごを 意 

次のような場合は、追尾動作び正常に行われないことびありますので、ご注意ください。 
• 被写体の色、明るさび背景と似ている場合 
• 被写体の大ささ、色、明るさび著しく変わる場合 
• 被写体び大さすざる/ルさすざる場合 
• 被写体び明るすざる/暗すざる場合 
• 被写体の動さび速すざる場合 
•被写体び隠れたり、画面から外れた場合 
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ピントを固定して撮影ずる（フォーカス□ック） 

被写体にピントを合わせてから、構図を変えて撮影でさます。オート 
フオーカスび苦手な被写体に □28) などを撮影する場合に効果的です。 


1ピントを合わせたい被写体に力 
メラを向けて、シャッターボタ 
ンを半押しする 
•ピントび合うと、 AF ェ IJ アび緑 
色で表示されます。 




2ピントを固定する 

シャッターボタンを半押ししている間は、ピントび固定されます。 

3フオー カス□ックを行ったまま 
で構図を変え、シャッターボタ 
ンを全押しして撮影する 

• 被写体との距離は変えないで<だ 
さい。フ オー カス□ック後に被写 
体との距離び変化した場合は、 

いったんフォーカス□ックを解除し、ピントを合わせ直してください。 



M Fnl ボタンでフォーカス□ックを巧3 

[Fnl ボタンの 機能](口 179) の設定を [AF-L] にすると、 Fnl ボタンを押してフォー 
カス □ックでさます。 

















ピントを手動で合わせて撮彰ずる 

(マニュアルフオーカス） 


フ オーカ スモ ー ドセレクターを MF に 
すると、ピントを手動（マニュアル） 
で合わせられます。ピントは、フ オー 
カス IJ ングを回してメインの被写体 
びはっきり見えるように合わせます。 
タボタンを押して画像を大さくする 
と、ピントを合わせやすくなります。 
拡大範囲はマルチセレクターの 
▲▼◄►で移動でさます。 

• 画面ちの距離ゲージに表示される数 
字はピントび合ラ距離 （ m ) の目安 
です。距離ゲージの単位は、セット 
アップメニューの [ MF ゲージ単位設 
定] (田 178) で変更できます。実際 
にピントび合ラ範囲は、絞り値に 
よって異なります。ピントび合って 
いるかどラかは、画面内の被写体で 
確認してください。 

•フオーカス U ングを速く回すと、高 
速でピント位置を変えられます。 


フオーカスモードセレクター 



距離ゲージ 
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■ so 感度 


ISO 感度を設定ずる 


一般的に、 ISO 感度を高くするほど、より高速のシャッタースピードで撮 
影でさます（同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合)。このため、暗い 
場所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですび、一方で、撮 
影した画像に多少ノイズ（ざらつさ、むら、すじ）び発生する場合びあ 
ります。 ISO 感度は ISO ] 00〜6400の間で]/3段ステップで設定できます。 
また、 ISO 6400から約 0.3 段 （ISO 8000相当）〜約2段 （ISO 25600相当） 
の範囲での増感びでさます。 

設定できる ISO 感度は、撮影モードによって異なります。 


〇 、 SCENE 

才ート 、 ] 〇〇〜 6400、 Hi 0.3 〜 Hi 2 

P 、 S 、 A、M 

100 〜 6400、 Hi 0.3 〜 Hi 2 


• [才ート] ではカメラび自動的に ISO ]00〜3200の範囲で ISO 感度を決 
めます。 


II ISO 感度の設定方法 


ィ&ボタンを押してインフオ 
設定画面を表示する 


画質モード 

w" 哪 

V125 F5.6 

WB AUTOi 

m 100 


回 

AF-S 

画 l.bk 

お a 

图 




巧►ボタン インフオ設定画面 


2 [ ISO 感度]を選ぶ 

• [ISO 感嵐を選んで®ボタンを 
押すと、設定の変更画面び表示さ 
れます。 




























3 設定したい ISO 感度を選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 
• シャッターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 



。 ISO 感度についてのごを意 

[ ISO 感駐を [才ート] にしてから撮影モードを P 、 S 、 A 、 M のいずれかに切り換え 
た場合は、 P 、 S 、 A 、 M の撮影モードで最後に設定した ISO 感度になります。 


国 ISO 感度 

ISO 感嵐ま、旧 0( Fn 2) ボタンを押しなびら〕マンドダイヤルを回しても設定できます。 


@撮影メニユー [ ISO 感度設定] 

ISO 感凰ま、メニュー操作でも設定できます（田 162 )。 



国関連ぺ-ジ 

• 撮影モード P 、 S 、 A 、 1\/1で150感度を自動制御する^ 〇 [ISO 感度設定] の 撼度 
自動制御] (の％) 

• 高感度撮影時のノイズを低減する^〇 [高感度ノイズ低減] ( mi 66) 

• ISO ( Fn 2) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、 ISO 感度を切り換えられるよラに 

する 一 y [晒/ Fn 2 ボタンの 機能](口18 0) 










感度自動制御機能を使う 


撮影モード P、S、A、M のみ 


感度自動制御機能は、設定した ISO 感度で適正露出び得られない場合に、 
カメラび自動的に ISO 感度を変更する機能です。 

II [感度自動制御]の設定方法 


1撮影メニューの [ ISO 感度 
設定]で[感度自動制御] 
を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [ISO 感度設定] 
で[感度自動制御]を選ん 
でマルチセレクターの►を 
押します。 


f 、 

f 

©1 

\\ 





MENU ボタン 



2 [する]を選ぶ 

• [する]を選んで®ボタンを押す 
と、カメラび自動的に ISO 感度を 
変更するようになります。フラッ ^ ® J 
シュ撮影時も、フラッシュの光量 
び適正となるよラに感度自動制御 
び機能します。 

• [しない]を選ぶと、 [ISO 感嵐で設定した ISO 感度に固定されます。 
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感度の制御方法を設定する 

• カメラび感度を自動的に制御する 
方法を選びます。 



制御上限感度 

感度自動制御するとさに ISO 感度び高くなりすざないよう 
に、上限感度 （200 〜 Hi 2) を設定できます。 ISO 感度の 
下脚ま100になります。 

低速限巧設定 

撮影モード P または A で感度自動制御び働さ始めるシャッ 
タースピード （1/1 000〜1秒）を設定でさます。 

• ISO 感度を上欄の [制御上限感度] まで上げてを露出不 
足になる場合は、適正露出を得るために、低速限界設定 
よりをさらにシャッタースピードび低速になります。 


• ® ボタンを押して設定します。 


国感度自動制御についてのご注意 

• ISO 感度び高くなると、撮影した画像に多少ノイズ（ざらつき、むら、すじ）び発生 
する場合びあります。撮影メニューの [高感度ノイズ低減] を使ラと、ノイズを低 
減できます（口166)。 

•内蔵フラッシュ撮影時または別売スピードライト（田 213) の装着時にフラッシュ 
モード（口 105) をス□-シンク □ (ス□-シャッターでのフラッシュ撮影）に設 
定していてを、背景の明るさびより適正となるように感度自動制御び機能して感度 
び自動的に上びり、シャッタースピードび低速にならないことびあります。 









測光-露出 


明るをを測る方法を設定する（測巧モード) 


適正な露出を得るためにカメラび被写体の明るさを測る方法（測光モー 
ド）を設定します。 

• P 、 S 、 A 、 M 必外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適した 
測光モードび自動的に選ばれます。 


画 

マルチパターン 
測光 

1ほとんどの撮影状況に対応でさる測光モードです。画面の広 
い領域を測光して、被写体の輝度（明るさ）分布、色、距離 
や構図などさまざまな情報を瞬時に分析するため、見た目に 
近い画像び得られます。 

回 

中央部重点 
測光 

画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの 
被写体を大さく配置して撮影する場合などに適しています。 

曰 

AF エ IJ アに重なる部分だけを測光します。逆光時や被写体の 

スポット 

明暗差び激しいとさなど、狭い範囲での露出を基準にして撮 

測光 

影したい場合に適しています。 






■■測がモードの設定方巧 


ボタンを押してイン 
フオ設定画面を表示する 



( 0 ) ® 



巧►ボタン 


インフォ設定画面 


2 [測光モード]を選ぶ 

• [測光モード] を選んで®ボタン 
を押すと、設定の変更画面び表示 
されます。 


V125 F5.6»ii 



3設定したい測光モードを選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 
• シャッターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 



因関連ぺ-ジ 

ISO ( Fn 2) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、測光モードを設定でさるよラにする 

-V [颐 / Fn 2 ボタンの機能](口 180) 



測化モ-ド 
マルチパターン測化 

圓 


回戻る货移君）⑩決定 


面回 P 農曾 S 

側 w 四 側 W 
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画像の明るさを調整ずる（露出補正） 

撮影モード P 、 S 、 A のみ 

露出補正とは、カメラび制御する適正露出値を意図的に変えることです。 
画像全体を明るくしたり、暗くしたいとさなどに使います。露出補正を 
行ラとさは、測光モード（田 78) を中央部重点測光またはスポット測光 
にすると効果的です。 

一1段補正 露出補正なし +1段補正 


■■露出補正の設定方法 


1因 （©/ On ) ボタンを押 
しなび！5コマンドダイヤ 
ルを回す 



因 (@/0- n ) ボタン コマンドダイヤル 


2 


露出補正値を選ぶ 

• ]/3段ステップで+ 5段の範囲で設定でさます。 
•被写体を明るくしたいとさは+ (プラス）側 
に、暗くしたいとさは一（マイナス）側に補 
正します。 



•露出補正を解除するには、補正値を0.0にし 
てください。カメラの電源を OFF にしても、補正値の設定は解除され 


ません。 






























M インフォ設定画面での設定方法 

露出補正値は、インフォ設定画面から（田 7) [露出補正] を選んで設定することをで 
さます。 

M 撮影モード M での露出補正 

• 露出補正値を〇加ツ外に設定して撮影モードを M に切り換えたときは、露出補正値び 
保持されます。 

• 露出補正び設定されていてを、手動で設定したシャッタースピードと絞り値で撮影 
されます。 

• 露出補正値を 0.0 じ(外に設定すると、露出インジケーターの基準値び変わります。 

M フラッシュほ用時の露出補正 

フラッシュ使用時に露出補正を行ったとさは、背景の露出とフラッシュ発光量の両方 
び補正され、画像全体の明るさび変わります。撮影メニューの [フラッシュ使用時の 
露出補正] を使うと、背景の明るさだけを補正することびでさます（田167)。 

M 関連ぺ-ジ 

• 露出補正値を変えなびら撮影する^「オートブラケティングの撮影方法」（田11 5) 
• Fnl ボタンとコマンドダイヤルの操作で、露出補正を設定でさるよラにする 

一 y [ Fnl ボタンの機能] (口 179) 



ホワイトパランス 


ホワイトバランスを巧ちする 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影されるよラにすることを 
「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定の AUTO (オート） 
でほとんどの光源に対応でさますび、撮影した画像び思い通りの色にな 
らないとさは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してくだ 
さい。 

• P 、 S 、 A 、 M 政外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適した 
ホワイトバランスび自動的に選ばれます。 


ホヮ仆バランス設豐る 内容 

auto 才ート 

約3500〜 
8000に※ 

カメラび自動的にホワイトバランスを調節し 
ます。ほとんどの撮影状況に適しています。 


標準 


電球色を残ず 

-木電球 

約3000に※ 

白熱電球下での撮影に適しています。 

B 堂光丈了 

- 

堂光ななど、次の7種類の光源を使った撮 
影に適しています。 

米田 

ナトリウム好 
混合光 

約2700に※ 

野球場、体育館などのナト IJ ウムなの混合 
光を使った撮影に適しています。 

電球色壁光な 

約3000に※ 

電球色堂光な下での撮影に適しています。 

温白色堂光な 

約3700に※ 

温白色堂光な下での撮影に適しています。 

白色堂光な 
昼白色堂光な 

約4200に※ 

白色堂光な下での撮影に適しています。 

約5000に※ 

昼白色堂光な下での撮影に適しています。 

昼光色堂光な 

約6500に※ 

昼光色堂光な下での撮影に適しています。 

局色温度の 
水銀口 

約7200に※ 

高色温度の水銀ななどを使った撮影に適し 
ています。 

責天 

約5200 

晴天の屋外での撮影に適しています。 





ホワイトバランス 

設定される 
色温度 

内容 

ちフラッシュ 

約5400 

内蔵フラッシュや別売のスピードライトを 
使って撮影する場合に適しています。 

A 曇天 

約6000 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

を,.. 晴天日陰 

約8000 

晴天の日陰での撮影に適しています。 

プ IJ わツ S 

PRE ノ ■三 

マニュアル 

— 

撮影者び被写体や光源を基準にホワイト八' 
ランスを合わせたり、 SD カード内の画像 
と同じホワイトバランスで撮影したりでさ 
ますに QS ?)。 


《微調整び 0 の場合の値です。 


II ホワイトバランスの設定方法 


ィ&ボタンを巧してインフオ 
設定画面を表示する 




インフォ設定画面 


2 [ホワイトバランス]を選ぶ 
•[ホワイトバランス] を選んで® 
ボタンを押すと、設定の変更画面 
び表示されます。 


V125 F5.6S 



3設定したいホワイトバランスを 
選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 

• シャッターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 
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0 撮影メニユー[ホワイトバランス] 

ホワイトバランスは撮影メニュー（の 162) でも設定で 
さます。 



® AUTO (才ート）について 

AUTO けート）の場合は、撮影メニューで 瞩準] と [電球色を残ず] から選べます。 
[電球色を残ず] を選ぶと、電球色の光源下で撮影した際に暖かみのある画像の仕上び 
りになります。 

Mb (尝光な）について 

B (董光な）の場合は、撮影メニュー（田162)で堂光なの種類を選べます。 

M を温度について 

光の色には、赤みを帯びたをのや青みを帯びたをのびあり、人間の主観で光の色を表 
すと、見る人によって微妙に異なリます。そこで、光の色を絶対温度 （ K : ケルビン） 
といラ客観的な数字で表したのび色温度です。色温度び低くなるほどホみを帯びた光 
色になり、色温度び高くなるほど青みを帯びた光色になります。 


ホみび強くなる 青みび強くなる 



3000 4000 5000 6000 8000 10000 [K] 

11111111111111111111 I I I I 1|| I I I 

① ® ④④ （ D ⑥③④④⑩⑩ 



B ナト U ウムな混合光（約2700 K ) 
木電球（約3000 K ) 

B 電球色堂光な（約3000 K ) 

B 温白色堂光な（約3700 K ) 

B 白色堂光な（約4200 K ) 

B 昼白色堂光な（約5000 K ) 



米晴天（約5200 K ) 

V フラッシュ（約5400 K ) 

•» 曇天（約6000 K ) 

B 昼光色堂光な（約6500 K ) 

B 高色温度の水銀な（約7200 K ) 
を,.- 晴天日陰（約8000 K ) 


@関連ぺージ 

ISO ( Fn 2) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、ホワイトバランスを設定でさるよラ 

にする 一 V [晒/ Fn 2 ボタンの 機能](口 180) 







ホワイトバランスを微調整ずる 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

ホワイトバランスは、さらに微調整できます。 

1設定したいホワイトバラ 

ンスを選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [ホワイトバラ 
ンス] で設定したいホワイ 
トバランスを選びます。 

•ホワイトバランスを選んで 
マルチセレクターの►を押 
すと、微調整画面び表示されます。 

•[オート] の場合は、 [標準] または [電球色を残す] を選んで►を押 
すと、微調整画面び表示されます。 

• [堂光な] の場合は、該当する堂光打の種類を選んで►を押すと、微調整 
画面び表示されます。 

2微調整値を設定する 

• マルチセレクターを操作すると、 

A (アンバー ）、 B (ブルー ）、 G 
(グ U —ン）、 M (マゼンタ）の 4 
方向で、各ち向 6 段まで微調整で 
さます。設定した座標上の色に画 
像を補正します。 




MENU ボタン 
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•座標とホワイトバランスの効果の関係は次の図のようになります。 


グ IJ ーンび強くなる 

本 


y 

マゼンタび強くなる 


G (グリーン) 


B (ブルー) 



A (アンバ ー) 


ブルーび 強くなるィ" 


^アンバーび強くなる 


• A (アンバー )、 B (ブルー）方向は、色温度の高さを微調整でさます。 
•G (グ IJ ーン )、 M (マゼンタ）方向は、色補正用に〇フィルター 
と同じような微調整びでさます。 


3微調整値を決定する 

• ® ボタンを押して微調整値をミ夫定すると、 
撮影メニューに戻ります。 

•ホワイトバランスを微調整すると、液晶モニ 
ターにアスタ U スク（木）び表示されます。 



&ホワイトバランスの微調整について 

• [プリセットマニュアル]の場合、微調整画面は表示されません。 

• ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を表 
しています。微調整画面で設定してち、設定したそのままの色の画像にはならない 
場合びあります。たとえば、ホワイトバランスを木情嫩に設定して B (ブルー) 
方向に微調整してを、青色び強い画像にはなりません。 

国関連ぺ-ジ 

ホワイトバランスを変えなびら撮影する^「オートブラケティングの撮影方法」 
的 115) 




























基準となる白を測定してホワイトバランスを 
設定するロリセットマニュアル） 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

プ IJ セッ トマニュアルでは、撮影する照明下で取得したホワイトバラン 
スデータまたは撮影済みの画像のプ IJ セッ トマニュアルデータをカメラ 
に保存し、ホワイトバランスを設定します。カクテル照明（自然光と人 
エ照明とび憑ざった室内撮影）や特殊照明下で、前記の AUTO (オート）や 
木-價嫩などの各設定では望ましいホワイトバランスび得られない場 
合に便利です。 


プ IJ セツト マニュアルデータを 保存するには、次の方法びあります。 


取得データ 

1撮影する照明下で白またはグレーの被写体を基準にして撮影を行 
い、撮影データから取得して保をします。 

撮影データ 

SD カードにある画像のホワイトバランスデータをコピーして保を 
しますに ago )。 


II プリセツトマニュアルデータの新規取得 

プリセットマニュアルデータを取得ずる前に： 

.プ IJ セット マニュアル データを取得する場合は、あらかじめホワイトバ 
ランスをセットする照明下で、無彩色（白またはグレー）の被写体を用 
意しておいてください。 

•無彩色（白またはグレー）の被写体を基準にプ IJ セットマニュアルデー 
夕を取得するときは、カメラび露出を通常よりち1段才ーバーになるよ IU | 
ラに自動的に調整します。撮影モードび M の場合は、露出インジケー 
ターを確認して、適正露出になるよラ設定してください（田53)。 

•レ U - ズモード（口 59) び [,] (動画撮影） のときは、プ U セット 
マニュアルホワイトバランスデータは取得できません。 
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1 [プリセットマニュアル] 

を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [ホワイトバラ 
ンス] で [プリセットマ 

ニュアル] を選んでマルチ 
セレクターの►を押します。 



MENU ボタン 



2 [取得データ]を選ぶ 

•プ U セットマニュアルの設定画面で [取得データ] を選んで►を押し 
ます。 


•ちの画面び表示されたら、 [はい] を選んで 
® ボタンを押します。 


•ちのメッセージび画面に表示された後、プ IJ 
セツトマニュアルデータ取得モードに入ります。 



Cd データ取得についてのごを意 

プ U セットマニュアルデータとして保をでさる[取得データ]は1つだけです。 
カメラでプ U セットマニュアルデータを取得するたびに、じ(前保をした[取得 
データ]は、新しいデータに置さ換えられますのでごま意ください。 

M プリセットマニュアルデータについて 

ご購入時のプリセットマニュアルデータは、晴天モードと同じ色温度520 0 K に設 
定されています。 



















3 PRE の点滅中に白またはグレーの被写体を撮影する 


•撮影時に使ラ照明の下で、用意した無彩色 
(白またはグレー）の被写体を液晶モニター 
の画面いつぱいにとらえてシャッターボタン 
を全押しすると、プ IJ セットマニュアルデー 
夕び取得され、保をされます。 



• ピントび合わなくてもシャッターびされ、プ IJ セツトマニュアルデー 
夕び正常に取得されます。 


• シャッターボタンを押してち、 SD カードに画像は記録されません。 


4正常にプリセットマニュアルデータび取 
得されたことを確認する 
•データび取得されると、液晶モニターに「取 
得に成功しました」と表示されます。 

. 液晶モニターにちのよラに表示された場合、 
データ取得は失敗です。原因として、被写体 
び明るすざる、または暗すざることび考えら 
れます。もう一度手順3からやり直してくだ 
さい。 




M プリセットマニュアルデータのその他の取得方法 

プ U セットマニュアルデータは、メニュー操作で取得する他に次の方法で取得でさます。 
•インフォ設定画面で[ホワイトバランス]を[プリセットマニュアル]にしてから、 
® ボタンを押し続けると、プ U セットマニュアル取得モードになります。 
•セットアップメニューの[晒/ Fn 2 ボタンの機能](口 180 ) び[ホワイトバランス 
設定]になつているときに、[ホワイトバランス]を[プリセットマニュアル]にし 
てから旧 0 ( Fn 2) ボタンを押し続けると、プ U セットマニュアル取得モードになり 
ます。 
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II SD 力ード巧の画像のホワイトバランスデータを巧う 

ホワイトバランスのプ U セットマニュアルデータは、 SD カード内にある 
撮影済み画像（撮影データ）からコピーすることをでさます。 

1撮影メニューの[ホワイト 
バランス]で[プリセット 
マニュアル]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影メ 
ニューの [ホワイトバラン 
ス] で [プ U セットマニュア 

ル] を選んでマルチセレク 
ターの►を押します。 



2 [撮影データ]を選ぶ 

• [撮影データ] を選んで►を押し 
ます。 


3 [データを選択]を選ぶ 

• [データを選択] を選んで►を押 
します。 

• [表示画像で設定] を選ぶと、前 

回設定した表示中の画像のホワイ 
トバランスデータびそのまま使え 
ます。 



4 


使いたい画像び保存されている 
フオルダーを選ぶ 

• 使いたい画像び保をされている 
フオルダーを選んで►を押します。 

























5 ホワイトバランスデータをコ 
ピーしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠を移 
動して画像を選びます。 



6ホワイトバランスデータをコピーする 

• ® ボタンを押してデータを コピーし ます。 



M ホワイトバランスデータをコピーしたい画像について 


選んだ画像は、タボタンを押している 
間、拡大して確認でさます。 



タボタン 
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画像処理 


画像の仕上びりを簡単に設定したり、思い 

通りに調整する（ピクチャ-コント□-ル） 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

「ピクチャーコント□ール (PictureControl) システム」とは、対応する 
カメラまたはソフトウエアで調整した画像調整の設定を相互に利用でさ 
るニコン独自の画作りシステムです。 

ピクチャーコントロールを選ぶ 

このカメラには、被写体や撮影シーンに合わせて選ぶことのでさる「ピ 
クチャーコント□ール」び搭載されています。 

• P 、 S 、 A 、 外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適した 
ピクチャーコント□ールび自動的に選ばれます。 


回孤スタンダード 

鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。 

• ほとんどの撮影状況に適しています。 

回 NL ニュートラル 

[^材性を重視した自然な画像になります。 

•撮影した画像を調整、加工する場合に適しています。 

回 VI ビビッド 

U 八 U のある生さ生さとした色鮮やかな画像になります。 
•青、ホ、緑など、原色を強調したいとさに適しています。 

回 MC モノク□ーム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。 

回 PT ポートレート 

* 人物の肌び滑らかで自然な画像になります。 

回 LS 風景 

自然の風景や街並みび色鮮やかな画像になります。 






ィ B ►ボタンを押して^ン 
フオ設定画面を表示する 




巧►ボタン 


インフォ設定画面 


2 [ピクチャーコント□—ル] 

を選ぶ 

•[ピクチャーコント□ール] を選 

んで®ボタンを押すと、設定の 
変更画面び表示されます。 



3設定したいピクチャーコント 
□ールを選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 
• シャッターボタンを半押しする 
と、撮影画面に戻ります。 



0撮影メニユー[ピクチヤーコント□—ル] 

ピクチャーコント□-ルは撮影メニュー(田162)でを 
設定でさます。 


0 [カスタムピクチャーコント□—ル]について 

撮影メニューで[カスタムピクチャーコント□ール]を選ぶと、調整したピクチャー 
コント□-ルに名前を付けて登録したり（口98)、 SD 力ードを使って、登録したピク 
チャーコント□-ルに対応するカメラやソフトウェアと共用する（田101)ことびで 
さます。 



カスタムヒクチャーコント□ール -- 

夕色空間 sRGB 


固 回 P 因提 S 师 
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ピクチャーコントロールを調整ずる 

ピクチャーコント□ールやカスタムピクチャーコント□ール（田 98) の 
設定は、撮影目的や好みに合わせて調整でさます。輪郭強調、コントラ 
スト、色の濃さ（彩度）をバランス良く自動的に調整できる「クイック 
調整」や各項目を手動で細か<調整する「手動調整」びあります。 

1調整したいピクチャーコント 
□ールを選ぶ 

•MENU ボタンを押して、撮影メ 

ニューの [ピクチャーコント □— 

ル] を選んでマルチセレクターの 
►を押します。 

• ピクチャーコント□ールの一覽画面で、マルチセレクターの►を押し 
ます。 



2ピクチャーコント□—ルを調整 
する 

•▲または▼で調整する項目 
(の 95) を選んで、◄または ► 

で値を設定します。 

• [クイック調整] を選ぶと、各項 
目のレベルを自動的に調整します（口95)。 

• ra ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。 



3 ® ボタンを押す 


M ピクチャーコント□—ルを調整した場合 
の表示にごいて 

ピクチャーコント□ールを調整すると、アイコンにアス 
夕 U スク（木）び表示されます。 
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II レベル調整の設定頃目 


輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）のレベルを自動 
的に調整します。 [一 2] 〜 [+2] の調整びでさます。 

•一（マイナス）側にするとそれぞれのピクチャーコント□一 


クイック調整※ 1 ルの特徴を抑えた画像になり、+ (プラス）側にするとそれ 

ぞれのピクチャーコント□ールの特徴を強調した画像にな 
ります。たとえば [ビビッド] を選んで+側にクイック調整 


すると、色の鮮やかさを強調します。 

輪郭の強弱を調整します。 [0] (輪郭強調しない）〜 [9] ま 
での手動調整と、自動で調整する [ A ] (オート）びあります。 

• 数宇び大さいほどくっさりとした画像になり、小さいほどソ 
フトな画像になります。 


画像のコントラストを調整します。 [一 3] 〜 [+3] までの 


手動調整と、自動で調整する [ A ] (オート）びあります。 
コントラスト 一側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像に 


手 

動 

調 

整 



なります。晴天時の人物撮影や白とびび気になる場合などは 
一側び、霞んだ遠景の撮影などには+側び適しています。 

明るさ 

白とびや黒つぶれを抑えなびら画像の明るさを調整します。 

1[一 1] 〜 [+1] の調整びでさます。 

• 一側にすると暗くなり、+側にすると明るくなります。 

色の濃さ 
(彩獻 ^2 

画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。 [一 3] 〜 [+3] ま 
での手動調整と、自動で調整する [ A ] (オート）びあります。 

• 一側にすると鮮やかさび抑えられ、+側にするとより鮮やか 
になります。 

色合い 
饱相） 《2 

画像の色合いを調整します。 [一 3] 〜 [+3] までの調整び 
でさます。 

•肌色を基準にした場合、一側にするとホみび増し、+側にす 
:ると黄色みび増します。 

フィルター 
効果^ 3 

白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したとさのよラな 
効果び得られます。フィルター効果は [ OFF ]、[ Y ]、 [0]、 

[ R ]、[ G ] から選べます ([ X ]96 )o 

調色^ 3 

印画紙を調色したとさのよラに、画像全体の色調を調整でさ 

ます。調倒ま [ B & W ]、[ Sepia ]、[ Cyanotype ]、[ Red ]、 
[ Yellow ]、[ Green ]、[ BlueGreen ]、[ Blue]、[Purple 


Blue]、[Red Purple ] から選べますに Qg ?)。 


[ニュートラル]と[モノク□ーム]はクイック調整できません。カスタムピクチャー 
コント□ール（田 98) の場合を、クイック調整でさません。 

手動調整した後にクイック調整を行ラと、手動調整で設定した値は無効になります。 


《2 [モノク□ーム]や[モノク□ーム]を元にしたカスタムピクチャーコント□ールの 
ときは、表示されません。 

《3 [モノク□ーム]や[モノク□ーム]を元にしたカスタムピクチャーコント□ールの 
とさのみ表示されます。 


凸[輪郭強調]、[コントラスト]、吃の濃さ（彩度)]の [ A ] (才一 
卜）についてのご注意 

同じよラな状況で撮影してを、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上びり具合 
は変化します。 

M ピクチャーコント□—ル調整時のグリッド表示 

• ピクチャーコント□ール調整中にタボタンを押してい 
る間、調整しているピクチャーコント□ールのコント 
ラストと彩度び座標で表示され、他のピクチャーコン 
卜□ールとの関係びわかります。ボタンを放すと、調 
整画面に戻ります。 

. [モノク□ーム]の場合、グリッド表示はコントラスト 
のみ表示されます。 

. [コントラスト]または[色の濃さ（彩度）]に [ A ] 

(オート）び設定されたピクチャーコント□ールは、グ 
リツド表示時はアイコンび緑色で表示されます。また、 

を軸に平行な上下または左ちの線び表示されます。 


M ピクチャーコント□—ル調整時のアンダーバーについて 

ピクチャーコント□ール調整中に各項目に表示されるア 
ンダーバーは、調整する前の値を示しています。前回調 
整した値を参考にして調整するとさに便利です。 


M [モノク□—ム]の[フイルター効果]について 


[フィルター効果] 

には、次のよラな効果びあります。 

Y 横※） 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明るさを抑え 

0 (オレンジ※） 

たい場合などに使います。 [ Y ] ^ [0] ^ [ R ] の順にコントラス 

R (ホ※） 

卜び強くなります。 

G (緑※） 

月几の色や督などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影 
などに使います。 


※市販の白黒写真用カラーフィルターの色です。[フィルター効果]で得られる効果 
は、市販の白黒写真用カラーフィルターよりを強くなります。 



















M [モノク□—ム]の[調ち]について 

[調色]の項目 （[ B & VV ] しツ外)を選んでマルチセレクター 
の▼を押すと、さらに色の濃淡を7段階から選べます。 
◄または►を押して選んでください。 
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カスタムピクチャーコント□ールを登録ずる 

カメラに搭載された「ピクチャーコント□ール」は、好みに合わせて調 
整して、「カスタムピクチャーコント□ール」として登録できます。 

II カスタムピクチャーコント□-ルの登録方法 

1撮影メニューの[カスタ 
ムピクチャーコント□一 
ル]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [カスタムピク 
チヤーコント□ール] を選 

んでマルチセレクターの ► 

を押します。 




©S 1 [ 

、ド 


MENU ボタン 


2 


3 


[編集と登録]を選ぶ 

• [編集と登録] を選んで►を押す 
と、[編集-登録対象を選択]画 
面び表示されます。 


元にするピクチャーコント □— 
ルを選ぶ 

• ピクチャーコント□ールを選んで 
►を押すと、編集画面び表示さ 
れます。 

• 編集を行わない場合は®ボタン 



を押します。[登録先の選択]画面び表示されます（手順5へ)。 


4ピクチャーコント □ —ルを調整 
する 

•項目の内容や調整ち法は [ピク 

チャーコント□—ル] と同じです。 

• ® ボタンを押すと[登録先の選 
択]画面び表示されます。 



• ra ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。 
























5 登録巧を選択する 

• C -1 〜9 (カスタム1〜 9) の中か 
ら登録先を選びます。 



6登録名を編集する 


•登録先を選んで►を押すと、[登録名変更]画面び表示されます。 


•初期状態では、「(元になった 
ピクチャーコント□-ル名）- 
XX 」び名前エ U アに入力され 
ています。 XX には自動的に数 
値び設定されます。 

• 登録名は19文字まで入力でさ 
ます。文字はカーソル位置に 
挿入されます。 



キーボード 
ェ U ア 


•登録名を変更しない場合は、手順7へ進みます。 


• 名前エ U アに新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを操作 
して入力するキーボードエ U アの文字上にカーソルを移動させ、@ボ 
タンを押します。 

•名前エ U アのカーソルを左ちに移動する場合は、因 (@/0-n) ボタン 
を押しなびらマルチセレクターの◄または►を押します。 

• 名前エ IJ アからあふれた文字は削除されます。 

•名前を1文字削除する場合は、因 (@/0-n) ボタンを押しなびら◄ま 
たは►を押して削除する文字の上にカーソルを移動させ、 ra ボタンを 
押します。 

7編集を終了する 

•入力を終えたら、聲ザタン 
を押します。 

•登録したピクチャーコント 
□ールは、ピクチャーコン 
トロールの一覧画面に表示 
されます。 
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M 登録名を更について 

[カスタムピクチャーコント□ール]で[登録名変更]を選ぶと、登録したカスタムピ 
クチャーコント□ールの登録名を変更でさます。 

M 営録したピクチャーコント□—ルを削除するには 

[カスタムピクチャーコント□-ル]で消! J 晩を選ぶと、登録したカスタムピクチヤー 
コン 卜□ールを削除できます。 
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SD カードをほってピクチャーコントロールを 

巧応ソフトウェアと共用ずる 

付属の ViewNX 2や別売の Capture NX 2のピクチャーコント□-ルユー 
ティ U ティー (Picture Control Utility ) で作成したカスタムピクチャー 
コント □ールを、 SD カードからカメラに読み込んで登録したり、カメラ 
で作成したカスタムピクチャーコント□—ルを SD カードにコピーするこ 
とびでさます。また、 SD カード上の不要なカスタムピクチャーコント 
□ールを削除することちでさます。 


1[カスタムピクチャーコント 
□ール]画面で[メモリーカー 
ドを使用]を選ぶ 
• [メモリーカードを使用] を選ん 

でマルチセレクターの►を押す 
と、[メモ IJ ーカードを使用]画 
面び表示されます。 




2 


[カメラに登録]、[メモリー 
カードか5削除]または[メモ 
リーカードにコピー]を選ぶ 
[カメラに登録]: 

• SD カードにあるカスタムピク 
チャーコント□ールをカメラに登 



録でさます。カメラに登録したいカスタムピクチャーコント□ールと 
登録先に-1〜9 (カスタム1〜9))を選んで名前を付けると、選んだ 
カスタムピクチャーコント□ールびカメラに登録されます。 

[メモリーカードか5削除]: 

• SD カードにあるカスタムピク 
チャーコント□ールを選んで削除 
でさます。ちのような確認画面び I 
表示されるので、 [はい] を選ん \ jjj ^ 

で®ボタンを押すと、選んだ力 




スタムピクチャーコント□ールを削除でさます。 
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[メモリーカードにコピー]: 

• カメラにあるカスタムピクチャーコント□ールを SD カードにコピーで 
きます。 SD カードにコピーしたいカスタムピクチャーコント□ールと 
コピー先 （1 〜 99) を選んで®ボタンを押すと、選んだカスタムピク 
チャーコント□ールび SD カードにコピーされます。 


国 SD 力ードへのコピー / SD 力ードか6の削除について 

•カメラに搭載されているピクチャーコント□-ル（スタンダード、ニュートラル、 
ビビッド、モノク□-ム、ポートレート、風景）は、コピーや削除びできません。 

• SD カードに保をできるカスタムピクチャーコント□ールは、99個までです。 
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白とびや黒つぶれを抑えて撮該ずる 

(アクティブ D - ライテイング）撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 


撮影の前にあらかじめ [アクティブ D - ライティング] を設定しておくと、 
八イライト部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果びありま 
す。見た目のコントラストに近い画像に仕上びります。暗い室内から外 
の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の激しい景色を撮影 
するのに効果的です。アクティブ D - ライティングを設定したときは、測 
光モードをマルチパターン測光に設定して撮影することをおすすめしま 
す（口 78)。 



アクティブ D - ライティング 

[ OFF しない] 


アクティブ D - ライティング 

[お A 才ート] 



0撮影メニユー[アクティブ D - ライティング]と画像編集メニユ ー 
[ D - ライティング]の違い 

[アクティブ D - ライティング]を設定してから撮影すると、撮影シーンに応じて露出 
や階調を制御し、八イライト部やシャドー部および中間調を適切に調整して画像を記 
録します。一方、 [ D - ライティング]は、撮影済みの画像に対して階調を再調整して 
シャドー部を明るく補正します。 



II アクティブ D - ライテイングの設定方法 


ボタンを押してインフォ 
設定画面を表示する 


& 

资）® 



►ボタン 


インフォ設定画面 


2 [アクティブ D - ライティング] 
を選ぶ 

•[アクティブ D - ライティング] を 

選んで®ボタンを押すと、設定 
の変更画面び表示されます。 
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設定したいアクティブ D - ライ 
ティングの効果の度合いを選ぶ 
•喊 A 才ート]、瞄 H * より強め]、 
瞄 H 強め]、瞄 N 標準]、 

瞄 L 弱め]、 [ OFF しない] に設 
定でさます。 

• ® ボタンを押して設定します。 



• シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。 


&アクティブ D - ライティングについてのごを意 

•アクティブ D - ライティングを設定して撮影をするとさ、撮影シーンによっては、ノ 
イズ（ざらつさ、むら、すじ）び強調される場合びあります。 

•アクティブ D- ライティングを設定していてを、 ISO 感度び Hi 0.3 じ(上の場合、アク 
ティブ D - ライティングは機能しません。 

• レ U- ズモード（田 59) び n] (動画撮影） ときは、アクティブ D- ライティング 
は機能しません。 

• 被写体によっては画像に階調とびび発生する場合びあります。 

国関連ぺージ 

• アクティブ D - ライティングを行わない画像と行ラ画像を 2 枚続けて撮影する 
一「オートブラケティングの撮影方法」（田 115) 

• ISO ( Fn 2) ボタンとコマンドダイヤルでアクティブ D - ライティングの効果の度合い 
を切り換える 一 V [晒/ Fn2 ボタンの 機能] (口 180) 
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フラッシュ撮影 


内蔵フラッシュを使って撮該ずる 


撮影状況に合わせて、カメラの内蔵フラッシュを発光させたり、発光ち 
式（フラッシュモード）を切り換えたりすることで、暗い場所や逆光下 
など、さまざまな場所での撮影を楽しむことびでさます。 

1 内蔵フラッシュを上げる 

•内蔵フラッシュを上ばると、フラッシュの充 
電び始まります。 


フラッシュポップ 
アップ レバー 



2フラッシュモードを設定する （ mi 06) 

•門 の場合、フラッシュモードは [ち](通常 発光）に固定され、変更で 
さません。 

3シャッターボタンを半巧しして、ピントを合わせてか5撮影する 

• 充電完了後にシャッターボタンを半押しすると、フラッシュランプび点 
打し、液晶モニターにフラッシュレディーマーク （ち） び点打します。 
撮影モード〇、を、 •を、 A 、 囚 、沒、•イの場合： 

• 必要に応じて発光します。フラッシュび不要な場合は発光しません。 
•発光させたくないとさは、内蔵フラッシュを収納するか、フラッシュ 
モードを発光禁止にしてください。 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 の場合： 

• 周囲の明るさなどにかかわらず、フラッシュは常に発光します。 

• 発光させたくないとさは、内蔵フラッシュを収納してください。 












フラッシュモードを設定ずる 

設定できるフラッシュモードは、撮影モードによって異なります。 


撮影モード〇、至、•を、 A 、 深、•イ 


撮影モード囚 

ち AUTO 

通常発光オート 
(自動発光） 

ちみ 細が 

赤目軽減オート（自動発 
光）+ス□-シャッター 

ちみ AUTO 

赤目軽減オート 
(自動発光） 

始巧が 

通常発光オート（自動発 
光）+ス□-シャッター 

⑤ 

発光禁止 

⑤ 

発光禁止 


撮影モード P、A 

撮影モード S、M 

ち 

通常発光 

ち 

通常発光 

ちみ 

赤目軽減発光 

ちみ 

赤目軽減発光 

ちみ SLOW 

赤目軽減発光+ 

か EAR 

U アシンク □ 

ス□ーシャッター 




撮影モード 1*1 

ち SLOW 

通常発光+ 

ス□ーシャッター 

ち 

通常発光 

ち REAR 

IJ アシンク □ + 

ス□ーシャッター※ 




《フラッシュモードを設定すると、 SLOW の文字を表示されます。 

• 撮影モード圆, A’, 固,說，童,と, 2,みを,義画,画のときは、フラッシュモードは[⑤] 
(発光禁止）に固定されます。 



2 [フラッシュモード]を選ぶ 
•[フラッシュモード] を選んで® 
ボタンを押すと、設定の変更画面 
び表示されます。 
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3 設定したいフラッシュモードを 
選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 

• シャッターボタンを半押しすると、 
撮影画面に戻り、撮影でさます。 



M フラッシュモード表巧について 

各フラッシュモードのアイコンの意味は次の通りです。 

• AUTO 通常発光オート（自動発光）： 暗いときや逆光のときに、内蔵フラッシュび自 
動的に発光します。 

• みホ目軽減発光： 人物撮影に適しています。フラッシュび本発光する前にル光量で 
数回発光する「プリ発光」で、人物の目び赤<写る「赤目現象」を軽減します。プ 
U 発光するため、シャッターボタンを押してからシャッターびきれるまでに、通常 
よりを時間びかかります。 

• ⑤発光禁止： 暗いときや逆光のときでを、内蔵フラッシュは発光しません。 

• SLOW ス□ーシャッター： 夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。 
背景をされいに写すために、自動的にシャッタースピードび遅くなります。 

• REAR リアシンク □:シャッターび閉じる直前にフラッシュび発光します。動いて 
いる被写体の後方に流れる光や軌跡などを表現したい場合などに適しています。 



U アシンク □ 



U アシンク□似外 


因関連ぺージ 

Fnl ボタンとコマンドダイヤルの操作で、フラッシュモード設定を切り換えられるよラ 
にする 一 y [ Fnl ボタンの機能] (口 179 ) 


0フラッシュの収納 

フラッシュを使わないときは、フラッシュを手で軽く押し 
下げて、収納してください。 


















巧内蔵フラッシュについてのご注意 

• 内蔵フラッシュは無理に押し下げないでください。故障の原因となります。 

• 内蔵フラッシュを連続して使ラと、発光部を保護するために、一時的に発光び制限 
され、シャッターびされなくなる場合びあります。少し時間をおくと再び使えるよ 
ラになります。 

• 高い ISO 感度で近くの被写体を撮影する場合は、白とびび発生することびあります。 
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ィ B ►ボタンを J 甲てインフオ 
設定画面を表示する 






巧►ボタン 


インフォ設定画面 


2 [フラッシュ調光補正]を選ぶ 
• [フラッシュ調光補正] を選んで 

® ボタンを押すと、設定の変更 
画面び表示されます。 


3フラッシュの調光補正値を選ぶ 

• ]/3段ステップで 一3 段〜 +] 段の 
範囲で設定でさます。 



フラッシュ弱化補正 

一‘ 1 - 」 



ゾ 

口 

ク 

1 

2 

-3. 0~+1.0 

0.0 

回戻るな設定⑩決定 


撮影画面に戻ります。 


• 被写体を明るくしたいとさは+ 
(プラス）側に、暗< したいとさは 
一（マイナス）側に補正します。 

• ® ボタンを押して設定します。 

• シャッターボタンを半押しすると、 


•フラッシュ調光補正を解除するには、補正値を0.0にしてください。力 
メラの電源を OFF にしても、補正値の設定は解除されません。 


調が量を補正して撮影ずる（調化補正） 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に対 
する 被写体の明るさを調整したい とさなどに 使います。発光量を多くし 
てメインの被写体をより明るく照らしたり、発光量を少なくしてメイン 
の被写体に光び強<当たりすざないよラにするなど、発光量の調整びで 
さます。 

■■調光補正の設定方法 


I 回 P 因厳回 S 
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M 別売スピードライトの調光補正について 

• 別売のスピードライト（口214)使用時も、調光補正びできます。 SB -910、 SB -900、 
SB -800、 SB -700 および SB -600 使用時は、スピードライト側でも調光補正びできます。 
• カメラ側とスピードライト側で同時に調光補正を行ラ場合は、両方の補正値を加算 
します。 

M 関連ぺ-ジ 

フラッシュ撮影時に、露出補正した場合に調光量を補正するかどラかを設定する 

一〇 [フラッシュ使用時の露出補正] (口 167) 
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調が量を固定して撮影ずる （ FV □ック） 

フラッシュの調光量を□ック（固定）することにより、被写体に調光量 
を合わせたまま構図を変えたり、同じ調光量を維持したまま撮影でさま 
す。被写体び画面の中央にない場合など、自由な構図で適切な調光量の 
フラッシュ撮影び可能です。 

FV □ック中に ISO 感度や絞り値を変更してわ、カメラびフラッシュ発光 
量を補正し、 FV □ックは維持されます。 

1 セットアップメニュー [Fnl ボタンの機 
能] (mi 79) を [ FV-L] に設定する 
•設定後、 MENU ボタンを押して、メニュー画面 
を終了します。 


2内蔵フラッシュを上げる 


フラッシュホップ 
アップ レバー 



3 被写体にピントを合わせる 

• 発光量を合わせたい被写体を画面 
の中央でとらえ、シャッターボタ 
ンを半押しして被写体にピントを 
合わせます。 
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4 モニター 発光を行う 

. 液晶モニターにちび点灯していることを確認 
し、 Fni ボタンを押すと、フラッシュびモニ 
ター発光を行い、調光量を計算します。 

• FV □ックび行われ、液晶モニターにの （FV 
□ッ ク） マークび 表示されます。 


5 構図を変更する 


6シャッターボタンを全押しして撮影する 

• FV □ック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数のコマを撮影する 
ことびできます。必要に応じて手順 5 〜 6 を繰り返してください。 

7 FV □ックを解除する 

•もう一度 Fni ボタンを押すと、 FV □ックび解除され、液晶モニターの 
のび消灯します。 



じ!内蔵フラッシュの FV □ックについて 

内蔵フラッシュの場合、 FV □ックは撮影メニュー [内蔵フラッシュ発光] (口 168) を 
[TTL モード] に設定時のみ機能します。 

M 別売スピードライトの FV □ックについて 

別売のスピードライト（の 215) の発光モードび TTL 、 「モニター発光あり」の AA ま 
たは A のいずれかに設定されている場合を、 FV □ックを行ラことびでさます。別売ス 
ピードライトの発光モードについては、スピードライトの使用説明書をご覧ください。 



1リ ■■■円 ■'.，か■片 :1;'.;;巧パ：!肝 L1;: [丽 



I a … お .1 巧;.1;;; g. か: mn —II. ;[丽 
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撮影の便利な機能 


基本的な機能を初期設定に戻す 

(ツーボタンリセット） 


ツーボタン IJ セツトにより、簡単 
にカメラの設定を初期状態に戻 
すことびでさます。 

►ボタンと MENU ボタンを同時に 
約2秒間押すと、液晶モニターび 
いつたん消打してから再点打し、 
次の各機能び初期設定状態に戻 
ります。 


MENU ボタン 



機能 

初期設定値 

の 

画質 モード 

NORMAL 

64 

画像 サイズ 

サイズ L 

66 

ホワイトバランス 

P 、 S 、 A、M 

オート 

82 

微調整値 

A-B : 0、 G-M : 0 

85 

ISO 感度 

P 、 S 、 A、M 

ISO 100 

74 

上記似外 

オート 

レリーズモード 

A ’、 •ィ 

連続撮影 

59 

上記 iU 外 

1 コマ撮影 

AF モード 

シングル AF サーボ 
( AF - S ) 

69 

AF エリアモード 

固 

ワイドエ IJ ァ AF 

70 

P 、 S 、 A 、 M 、' Sc 、 ん 
•イ、 ！1、 道、画、 画 

ノー 7 ルエ U ア AF 

ミ、 圆 、•を、囚、歎蘇、 

晝 、也2、 みや 

顔認識 AF 

測光 モード 

P 、 S 、 A、M 

マルチパターン測光 

78 

アクティブ D - ライティング 

P 、 S 、 A、M 

しない 
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機能 


初期設定値 

:の 

オートブラケティング 

P 、 S 、 A、M 

OFF 

115、 

168 

[ピクチャーコント□—ル] 
の調整値※ 

P 、 S 、 A、M 

- 

92 

露出補正 

P 、 S 、 A、M 

0.0 

80 

フラッシュ調光補正 

P 、 S 、 A、M 

0.0 
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P 、 S 、 A 、 M 、 

通常発光 



〇、を、 •を、ん•ィ 

通常発光オート 



幾 

赤目軽減オート 


フラッシュモード 

巧 

赤目軽減オート+ 

ス □ー シャツ ター 

106 


圆、'、固、 蘇、皇、 

«、2、9、を、遠、 

画、画 

発光禁止 


プ□グラムシフトの設定 

P 

- 

49 


《現在選択中のピクチャーコント□ールのみ解除されます。 




露出、ホワイトバランス、アクティブ 
D - ライティングををえなび5撮露ずる 

讨ートブラケテイング撮影）撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

明るさ（露出）、ホワイトバランス、アクティブ D - ライティング (ADD 
の設定をカメラび自動的に変えなびら撮影します。画像の明るさの調整 
び難しい場合や複数の光源び混在していてホワイトバランスを決めにく 
い場合の撮影に効果的です。 

II オートブラケテイングの撮影方法 


オートブラケティングの 
セットを選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニュー [オートブラケ 
テイングのセット] を選ん 

でマルチセレクターの►を 
押します。 



MENU ボタン 


•オートブラケティングの 
セツトの一覽画面でオート 
ブラケティングの種類を選 
び、 ® ボタンを押して設定 
します。 

•設定後、 MENU ボタンを押し 
て、メニュー画面を終了します。 



2ィ已>ボタンを押してイン 
フオ設定画面を表示する 



@ (D 


巧►ボタン 


V125 FS.effl 

B 

画 ] 1.Slc 

インフォ設定画面 


d 
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3 [オートブラケティング]を選ぶ 

•[オートブラケティング] を選ん 

で®ボタンを押すと、設定の変 
要画面び表示されます。 



4 



オートブラケティングの設定を 
変える 

AE ブラケティング撮影の場合： 

•補正ステップを [ AE 0.3] 〜 

[ AE 2.0] から選びます。設定し 
た数値び大さいほど、露出び変わ 
る度合いび大さくなります。 

WB ブラケティング撮影の場合： 

•補正ステップを [ WBI ] 〜 [ WB 3] から選びます。設定した数値び 
大さいほど、ホワイトバランスび変わる度合いび大さくなります。 

ADL ブラケティング撮影の場合： 

• [ ADL ] を選んでください。 

• ® ボタンを押して設定します。 


5 



構図を決めて撮影する 
AE ブラケティング撮影の場合： 

•シャッターボタンを全押しするたびに、設定 
した補正ステップで「+ (プラス）側に補正」 

-「補正なし」一「一（マイナス）側に補正」の順に合計 3 コマ撮影 
します。 

• シャッタースピードと絞り値は、補正された値び表示されます。 


116 














WB ブラケテイング撮影の場合： 


•シャッターボタンを]回全押しすると、設定した補正ステップで「補 
正なし」- ►「 A ち向（アンバーを強め）に補正」^巧ち向（ブルーを 


強め）に補正」の順に撮影されます。 

• WB ブラケティングの撮影コマ数び記録可能 
コマ数より多い場合、液晶モニターの記録可 
能コマ数表示び点滅し、シャッターびされま 
せん。新しい SD カードに交換すると撮影で 
さます。 

ADL ブラケティング撮影の場合： 

•シャッターボタンを全押しするたびに、「補 
正なし」一「補正あり」の順に合計2コマ撮影します。 

• r 補正あり」は、 [アクティブ D - ライティング] ( mi 04) で設定して 
いる効果の度合いになります。 [アクティブ D - ライティング] び [し 
ない] のとさは、 [オート] の設定で撮影します。 



M ブラケテイングの進巧が況 

• AE ブラケティングの進行状況は、液晶モニターの 
オートブラケティングインジケーターで確認でさま 
す。 

-シャッターボタンを全押しすると、 

1コマ目の画像を撮影します。 

- I +:シャッターボタンを全押しすると、 

2コマ目の画像を撮影します。 

-- ： 0 ••1-1 +:シャッターボタンを全押しすると、3コマ目の画像を撮影します。 

• ADL ブラケティング撮影時には、液晶モニターで次に 
撮影するアクティブ D - ライテイングの設定び下線表 
示されます。 
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M 才ートブラケティング撮影をやめるには 

手順 4 ( mi 16) の画面で [OFF] を選ぶと、才ートブラケティング撮影を解除します。 

M 才ートブラケティングについて 

• レ U —ズモードを [鸟1](連続 撮影）に設定している場合でを、オートブラケティ 
ング撮影び終了した時点で撮影はいったん停止します。 

• 撮影中に電源を OFF にしてを、再び ON にすれば残りの撮影を再開できます。いった 
ん電源を OFF にして SD カードを交換したときを同様です。 

• 撮影中に P 、 S 、 A 、 M しツ外の撮影モードに変更すると、オートブラケティング撮影は 
終了します。 

• AE ブラケティングに露出補正（の 80) を組み合わせると、露出補正値を基準にして 
オートブラケティング撮影びでさます。 

0 AE ブラケティング 

AE ブラケティングでは、撮影モードによって補正される内容（シャッタースピード/ 
絞り値）び異なります。 


撮影 モード 

操作 

P (プ□グラムオート） 

シ ャッ タースピードと絞り値※ 1 

S (シャッター優先オート） 

絞り値 ‘xi 

A (絞り優先オート） 

シャツタースピード※1 

M (マニュアル） 

シャッタースピード※2 


撮影メニユー [ISO 感度設定] の [感度自動制御] (口 76) び [ずる] のときは、 
シャッタースピードや絞り値び制御範囲を超えると、自動的に ISO 感度び変化し 
ます。 


《2撮影メニュー [ISO 感度設定] の [感度自動制御] (口 76) び [ずる] のときは、 
まず ISO 感度を変化させて基準となる露出を適正露出に近づけてから、オートブ 
ラケティングでシ ヤツ タースピードを変化させます。 

M 関連ぺ-ジ 

ISO ( Fn 2) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、オートブラケティングの設定を変え 
られるようにする 一 V [晒/ Fn2 ボタンの機能] (口 180) 
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設定した間隔で撮露ずる 

(インターバルタイマー撮影） 

このカメラは、設定した開始ち法ほ P 時または設定時刻）と時間間隔で 
自動的に撮影を行ラ、インターバルタイマー撮影び可能です。つぼみび 
ゆっくりと開く様テや、蝶び羽化する様テなどを記録したい場合などに 
便利です。 

•インターバルタイマー撮影は、レ U - ズモードを [回] (1 コマ撮影） ま 
たは [鸟 J ] (連続撮影） に設定して撮影してください。 

• メニューを操作する前に、カメラを王脚などに固定して、構図を決めて 
<ださい。 

II インターバルタイマー撮影の開始 

1撮影メニューの[イン 
ターバルタイマー撮影] 

を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [インターバル 
タイマー撮影] を選んでマ 
ルチセレクターの►を押し 
ます。[インターバルタイ 
マー撮影]画面び表示されます 


©I 





MENU ボタン 


2 [開始トリガー](開始方法）を 
設定する 

•すぐに撮影する場合、[即時ス 
タート] を選んで►を押します 
译順 4 へ)。 

• 開始時間をミ夫めて撮影する場合、 

[開始時刻設定] を選んで►を押します（手順 3 へ)。 
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3 [開始時刻]を設定する 

• ◄または►を押して時間、分を 
選び、▲または▼を押して数値 
を設定後、►を押します。 

• [開始トリガー] で [即時スター 

卜]を選んだ場合、この画面は表 
示されません。 




インターバルタイ7-療を 


因 

ち開始時刻 


Y 

rl 

i 面:四 

► 

着 

D 四 

[お00:00~] 

000:01 '00* 



©001 

©10:44 

で 


巧移動 


4 [撮影間隔](インターバル）を 
設定する 

• ◄または►を押して時間、分、 
秒を選び、▲または▼を押して 
数値を設定後、►を押します。 



,インタ—バルタイ^摄影 
^^1ヴ)摄影間居 

i i 四：の’四 


蕾 

I 口四 

ち 00:00- 
[没00:01’00.] 



©001 

©10:46 


巧移動 


5 [撮影回数]を設定する 

• ◄または►を押して撮影回数を 
選び、▲または▼を押して数値 
を設定後、►を押します。 



6インターバルタイマー撮影を開 
始する 

• [開始] を選んで®ボタンを押し 
ます。 [開始トリガー] で旧 P 時 
スタート] を選んだ場合は、 

約5秒後に撮影を開始します。 

[開始時刻設定] を選んだ場合は、設定した時刻に撮影を開始します。 
• 設定した撮影間隔で撮影を繰り返します。 

•設定のみを行いたいときは、 [終了] を選んで®ボタンを押すと、撮影 
メニューに戻ります。 
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[5 インターバルタイマー撮影を開始する前に 

• 試し撮りをすることをおすすめします。 

• あらかじめセットアップメニューの[地域と日時](口172)で日時び正確に設定さ 
れていることを確認してください。 

• カメラを王脚などに固定することをおすすめします。 

•撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN - EL 20、 また 
は別売のパワーコネクター EP -5 C と AC アダプター EH -5 b をお使いください。 

。インターパルタイマー撮影についてのごを意 

•実際のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間の他、シャッタースピー 
ドやカメラび処理を行ラ時間などび含まれます。撮影間隔び充分な長さに設定され 
ていない場合は、設定した撮影間隔で撮影でさず、その回の撮影びキャンセルされ 
ることびあります。 

•設定した[開始時刻]び現在時刻後1分ツ内の場合や、シャッタースピードび Bulb 
の場合など、インターバルタイマー撮影を開始でさないとさには警告メッセージを 
表术します。 

• 設定した撮影間隔によっては、撮影の合間は液晶モニターび消なし、電源ランプび 
点滅します（バッテ U —使用時)。 

• インターバルタイマー撮影中の画像再生はでさません。撮影直後の画像は表示され 
ます。 

• インターバルタイマー撮影中は、マニュアル優先オートフオーカス（田 68) は使え 
ません。手動でピントを合わせたい場合は、フオーカスモードセレクターを MF に切 
り換えてください。 

• SD カードのメモ U —残量びない場合、撮影時刻ごとにカウントは進みますび、実際 
の撮影は行われません。メモリー残量のある SD 力ードに交換し、インターバルタイ 
マー撮影を再開してください。 
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GPS 情巧を画像に記録ずる 

このカメラは、アクセサリーターミナル（口 4) に接続した別売の GPS 
ユニット GP -] と通信し、画像データに撮影時の緯度、経度、標高 、 UTC 
(協定世界時）を記録でさます。 

II GP -1 との接続にごいて 

•カメラの電源を OFF にしてから、カメラと GP -1 を接続します（田218)。 

詳しくは GP -1 の使用説明書をご覧ください。 

•内蔵フラッシュ使用時は、 GP -1 をアクセサリーシューに取り付けずに 
お使いください。 

• GP -1 と通信して撮影した画像には、再生時の画像情報に GPS データの 
ぺージ（の 130) び追加されます。 

II GPS ユニットと接続中のカメラの設定について 

MENU ボタンを押して、セットアップメニューの [GPS] を選んでマルチ 
セレクターの►を押すと、 GPS 機器と接続時のオートパワーオフ、取得 
した GPS データの表示、 GPS による日時合わせを設定できます。 

• [GPS] 設定の [才ートパワーオフ] では、カメラと GP -1 を接続してい 
るとさのオートパワーオフを設定でさます。 


I 

有効 

I 

カメラを操作しないまま、セットアップメニュー [才ートパワーオフ時 
間] (の 175) で設定した時間び経過すると待機状態になり、そのまま 
操作しない状態び続くと、電源び OFF になります。 

•カメラのバッテ U —の消詩をかなくすることびでさます。 

無効 I 

GP -1 と接続中は、オートパワーオフび動作しません。 

•[情報表示] では、 GP -1 接続時に取得した情報を表示します。 

緯度 

緯度を表示 

経度 

経度を表 71^ 

な 同 

標局を表 71^ 

方位 

表示しません。 

UTC 

UTC (協定世界時）を表示。 UTC に 00 rdinated Universal Time 二協定 
世界時）は、 GPS 機器と接続して取得された世界標準時で、カメラで設 
定されている時刻とは別に記録されます。 
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• [ GPS による日時合わせ] び [ずる] の場合、 GP -1 接続時に取得した日 
時の情報でカメラの内蔵時計を合わせます。 GP -1 を使用して日時を合 
わせないときは、 [しない] を選んでください。 


国 GP -1 ほ用時の表巧について 

GP -1 との通信状態は、液晶モニターの GPS 通信マーク函 
で確認でさます。 

•函（点口）： GP -1 との通信中です。 

.函（点滅）： GP -1 び取得している情報び確定していな 
いため、 GPS データは記録されません。函び点なする 
までお待ちください。 

.函（消口）： GP -1 との通信び2秒!;^上途絶えると、函 
び消なします。この状態で撮影した画像データには GPS データは記録されません。 




画像の再生 


画像を1コマずつ再生する （1 コマ表示モード) 



111コマ表巧モードでの操作方法 

□_ タリ_ 

MENU ボタン囚ボタンマルチセレクター 




前後の画像を 
見る 



マルチセレクターの◄を押すと前の画像 
び、►を押すと次の画像び表示されます。 

• □一夕 U — 7ルチセレクターを回すか、コ7 
ンドダイヤルを回してを画像を選べます。 


124 








































































画像情報を 
切り換える 

© 

▲または▼を押すと、静止画再生時に画像 
情報の切り換えびできますに□126)。 

複数画像を 
一覧表示ずる 

卿。） 

サムネイル表示モード（田 132) に切り換 
わります。 

画像を拡大ずる 


表示中の画像を拡大表示します（田135)。 

画像を削除ずる 


表示中の画像を削除します（田138)。 

画像を保護ずる 

囚 (@/0-n) 

表示中の画像にプ□テクト（保護）を設定 
しますに QIS ?)。 

撮影に戻る 

も/ 囚 

撮影画面に戻ります。 

画像を編集ずる 


画像編集メニューを表示します（の183)。 
画像編集メニューは、 MENU ボタンを押し 
て、タブのゴアイコンを選んでを表示でさ 
ます。 

動画を再生ずる 


，マークび表示されている画像の場合、動 
画を再生します（の41)。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます（田158)。 


M 縦位置で撮影した画像の場合 

再生メニユーの [縦位置自動回鼠 （口160)を [ずる] 
に設定すると、縦位置で撮影された画像を、ちのよラに 
縦位置で再生します。 


M 撮影 直を の 画像確認に ついて 

•再生メニューの [撮影直後の画像確認] (田159 ) を [する] に設定すると、 囚ボ w^m 
タンを押さなくてち、撮影した画像を自動的に約1秒間液晶モニターに表示します 。 ■ ~I 
• レ U —ズモードび [ Oil ] (連続撮影） のとさは、撮影終了後に、最初のコマから順 
次画像を表示します。 

•縦位置で撮影した状態のまま画像確認びしやすいよラに、再生メニューの [縦位置 
自動回輯] を [する] に設定してを、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。 
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画像情巧を表示ずる 


1コマ表示モードでは、画像についての詳しい情報を表示することびでき 
ます。表示させたい画像情報を、再生メニューの [再生画面設定] (の1 59) 
で選択します。]コマ表示モードのとさにマルチセレクターの▲または 
▼を押すと、画像情報を切り換えられます。 




《GPS (田 122) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。 
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プ□テクト設定の有無 . 137 

画像編集の有無 . 183 

コマ番号/フォ j レダー内全画像数 

画質モード . 64 

画像サイズ . 66 

ファイル名 . 177 

撮影時刻 . 23、172 

撮影日付 . 23、172 

フオルダー名 . 163 


画像の八イライト部分（画像の中の 
非甫に明るい部分）をを色ごとに点 
滅表示します 

コマ番号/フォルダー内全画像数.. . 163 
カメラ名 


RGB のヒストグラム 
赤色 （ R ) のヒストグラム 
緑色 （ G ) のヒストグラム 
青色 （ B ) のヒストグラム 
コマ番号/フォルダー内全画像数...163 


ホワイトバランス . 82 

ホワイトバランス微調整 . 85 

プ U セツトマニュアル . 87 


■■標準表示 




II RGB ヒストグラム 
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M 拡大ヒストグラム表示について 

RGB ヒストグラム表示でタボタンを押すと、ヒストグラ 
ム表示のまます広大画面になります。拡大ヒストグラム表 
示では、拡大領域のヒストグラムを表示することびでさ 
ます。また、拡大表示中にマルチセレクターを操作する 
と画面をスク□ールして見たい部分に移動でさます。与 H 
(?) ボタンを押すと画像を縮ル表示します。 



m ヒストグラムについて 

ヒストグラムとは、画像の明るさ（輝度）の分布を表すグラフのことです。横軸は明 
るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。 


• いろいろな明るさの被写体び写っている 
画像では、グラフの山び全体的に分布し 
たヒス h グラムになります。 

• 暗い画像はヒストグラムの分布び左側に 
寄った形になります。 


• 明るい画像はヒストグラムの分布びち側 
に寄った形になります。 



露出補正を+ (プラス）側にすれば山びち側に寄り、一（マイナス）側にすれば山び 
左側に寄ります。 

屋外などで周りび明るすざて液晶モニターでは画像の明るさび確認しにくいとさで 
ち、ヒストグラムから画像全体の露出傾向を確認することびでさます。 

国ヒストグラム表巧について 

• RGB ヒストグラムは明るさ（輝度）を表示しています。 

• ヒストグラム表示は、画像加エアプリケーションで表示されるヒストグラムと異な 
ることびあります。目安としてお使いください。 
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測光モード . 78 

シャッタースピード . 50、52 

I 絞り値 . 引、 52 

撮影モード . 26、32、48 

I ISO 感度※ 1 . 74 

j 露出補正値 . 80 

I 焦点距離 
I レンズ情報 

I フオーカスモード . 68、73 

j フラッシュの種類 . 105、213 

I フラッシュモード . 106 

フラッシュ発光方式 . 168 

I フラッシュ調光補正値 . 109 

ホワイトバランス . 82 

ホワイトバランス微調整 . 85 

I プリセッ ト マニュアル . 87 

j 色空間 . 165 

I ピクチャーコント□ール . 92 

クイック調整※2 . 95 

元になったピクチャー 

I コント□-ル※3 . 92 

j 輪郭強調 . 95 

I コントラスト . 95 

I 明るさ . 95 

色の濃さ（彩度)※4 . 95 

I フィルター効果※ 5 . 95 

色合い（色相）※ 4 . 95 

I 調色※ 5 . 95 

高感度ノイズ低減 . 166 

I 長秒時ノイズ低減 . 166 

I アクティブ D - ライティング . 103 

画像編集メニュー（田 183) で行われた 
画像編集の内容び一覧表示されます。 
複数の画像編集び行われた場合は、順 
I 番に表示されます。 

画像コメント . 173 


II 撮影情報 

撮影時の設定の詳細を表示します。 
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感度自動制御した画像の場合、 ISO 感度をホ<表示します。 

《2 [スタンダード]、[ビビッド]、[ポートレート]、 [風景]のとき表示します。 

《3 [ニュートラル]、[モノク□ーム]、 カスタムピクチャーコント□ールのとさ表示し 
ます。 

《4 [モノク□ーム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□ールの 
場合、表示しません。 

が [モノク□ーム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□ールの 
とさのみ表示します。 


■■ GPS データ※ 


緯度 

経度 

標高 

UTC (協定世界時) 



《動画の場合は、動画撮影開始時に取得した情報を表示します。 


LATITUDE 

N 

35 。 36.3711 

LONGITUDE 

E 

13 が 43. 696' 

ALTITUDE 

35m 

TIME(UTC) 

2013/05/15 

01:15:29 


-- I 

12 34 
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■■統合表示 


m シャッタースピード . 50、52 

7 13絞り値 . 引、52 

の ISO 感度※ . 74 

3田 画像コメントの有無 . 173 

焦点距離 

igCPS データの有無 . 122 

m アクティブ D - ライティングの 

■強度 . 104 

4 g | ピクチャーコント□-ル . 92 

ろの色空間 . 165 

7 ^フラッシュモード . 105 

2 I ホワイトバランス微11整 . 85 

3 I プリセットマこュアル . 87 

8 Q フラッシュ調光補正値 . 109 

8 ^露出補正値 . 80 

契度をホく表示します。 


miK 了げ化 ■Mcjwii— 

10 9 8 7 


コマ番号/フォルダー内全画像数 

プ□テクト設定の有無 . 13 

カメラ名 

画像編集の有無 . 18 

画像のヒストグラムを表示します 
四128)。 

横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの 
ピクセル数を表します。 

画質モード . 6 

画像サイズ . 6 

ファイル名 . 17 

撮影時刻 . 23、17 


撮影曰付. 

フオルダー名 
測光モー 
撮影モー 


.23、17 

. 16 

. 7 


..26、32 、 A 


實自動制御された画像の場合、 ISO 尾 




121314 

圓 1 国 1^ し 

15 

161718 

■I—I— 

冀 I 

■wBFJIhiWiM 


McOMMEffKpM 


I 

24 

23 22 

I 

212019 


24 


20 


の旧の田のの^!四の巧^^ I 巧の 


^ dhhd ^ hqhqh の m 四四一 
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複数の画像を一覧表巧ずる 

(サムネイル表示モード） 


1コマ表示モードのとさに (7) ボタンを押すと、複数の縮小画像（ヴ 
ムネイル画像）を表示する「サムネイル表示モード」に切り換わります。 


沖 （？） 沖 （？) 



1コマ表示 サムネイル表示モード 

モード 


カレンダー 
表示モード 


II サムネイル表示モードでの操作方法 


表示コマ数を 
増やず 

卿 （？） 

(?) ボタンを押すごとに、表示コマ数 
び増えます （4 コマ/9コマ/72コマ)。 

表示コマ数を 
減らす 


タ ボタンを押すごとに、表示コマ数び減りま 
す （9 コマ/4コマ/1コマ)。 

画像を選ぶ 

© 

マルチセレクターを操作すると、黄色の枠 
(カーソル）び動いて、拡大表示№135) 

や削除（口138)、プ□テクト（口 137) の 
対象となる画像を選べます。 

• □一夕 U —マルチセレクターを回すか、コマ 
ンドダイヤルを回してを画像を選べます。 

1コマ表示ずる 

%y 

サムネイル表示モードを終了して、 ] コマ表 
示モードに戻ります。 

画像を削除ずる 

m 

選んだ画像を削除します（田138)。 

画像を保護ずる 

因 (@/0- n ) 

選んだ画像にプ□テクト（保護）を設定しま 
す（の137)。 

撮影に戻る 

も / 囚 

撮影画面に戻ります。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます（の158)。 



132 


























撮影した曰付ごとに画像を表示ずる 

(カレンダー表巧モード） 

72コマ表示時に 0132) に与 H (のボタンを押すと、撮影した日付ごと 
に縮小画像を表示する「カレンダー表示モード」に切り換わります。 


カレンダー表示 



撮影曰サムネイル 


表示 


1 コマ表示 サムネイル表示モード 

モード 


カレンダー表示 
モード 


■■カレンダー表示モードでの操作方法 


表示を 

切り換える 

卿。） 

• カレンダー表示時に 勺 H (?) ボタンを押す 
と、黄色い枠び撮影曰サムネイル表示に移 
動し、選択中の日付に撮影した画像び選べ 
ます。 

• 撮影曰サムネイル表示時に 与 H (7) ボタン 
を押すと、カレンダー表示に戻り、曰付を 
選べます。 

72 コマ表示に 
戻る/ 

画像を拡大ずる 


• カレンダー表示時は 72 コマ表示に切り換わ 
ります。 

• 撮影曰サムネイル表示時は、 タ ボタンを巧 
している間、拡大表示をします。 
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日付を選ぶ/ 
画像を選ぶ 

© 

•カレンダー表示時は、マルチセレクターを 
操作すると黄色の枠（カーソル）び動いて、 
撮影した日付を選べます。 

•撮影曰サムネイル表示時は、マルチセレク 
ターの▲または▼を押して1コマ表示 
(口124)や拡大表示に0135)、プ□テク 
卜に0137)、削除に 0138) の対象となる 
画像を選べます。 

• □一夕 U — 7ルチセレクターを回すか、コ 
マンドダイヤルを回してを曰付や画像を選 
ベます。 

1コマ表示ずる 


•カレンダー表示時は、選択した日付の画像 
を]コマ表 7 J \ します。 

•撮影曰サムネイル表示時は、選択した画像 
を]コマ表示します。 

画像を削除ずる 


•カレンダー表示時にボタンを押すと、選ん 
だ曰付の画像を全て削除します。 

• 撮影曰サムネイル表示時にボタンを押す 
と、選んだ画像を個別に削除します 
(の138)。 

画像を保護ずる 

囚 (@/0- n ) 

撮影曰サムネイル表示時にボタンを押すと、 
選んだ画像を個別にプ□テクトします 
仰137)。 

撮影に戻る 

も/ 囚 

撮影画面に戻ります。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます（の158)。 
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画像を拡大表巧ずる 

] コマ表示モードのとさにタボタンを押すと、拡大表示されます。拡大で 
さる最大の大ささ（長さ比）は、画像サイズび L の場合は約31倍、 M で 
は約23倍、 S では約15倍です。拡大表示中に人物の顔を認識した場合、 
最大35人までの顔を白枠で囲んで表示します。 

■■拖大表示中の操作方法 


拡大率を上げる 


ボタンを押すごと 
に拡大率び上びり 
ます。 

A / \_ 

漏 

V 

拡大率を下げる 

卿 （？） 

ボタンを押すごと 
に拡大率び下びり 
永 ^ 〇 

- 郁を 

ノ巧声 V 

拡大表示中に拡大率を 
操作すると、画面のち 
下にナビゲーシヨン 
ウインドウび表示さ 
れ、拡大表示中の部分 
び黄色い枠で囲んで示 
されます。数秒すると 
消えます。 

画面を 
スク□ール 
(移動）させる 

© 

画面をスク□ール 
させて、見たい部 
分に移動でさます。 
7ルチセレクター 
を押し続けると、 
高速で移動します。 

人物の顔へ 
移動させる 

が 

巧 ►ボタンを押すと、 
次の操作びでをま 
す。わラー度押す 
と、通常の拡大表 
示に戻ります。 

• マルチセレクター 
の▲▼◄►を押 
すたびに、認識し 
た顔に順次移動し 
ます。 

• ® ボタンを押す 
と、人物の顔を 
ホ広大表7]\します。 


巧 

八 

岛ん 

拡大表示中に人物の顔 
を認識すると、画面ち 
下のナビゲーシヨン 
ウィンドウに白枠び表 
示されます。 
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前後の画像を 
見る 




コマンドダイヤルを回すと、そのままの拡大 
率と表示範囲で、前後の静止画を表示します 
(動画を選ぶと、拡大表示を終了します)。 

• □一夕 IJ 一 7ルチセレクターを回してを画 
像を選べます。 

1コマ表示ずる 


e 


拡大表示を終了して、 ] コマ表示に戻ります。 

画像を保護ずる 

因 (@/ On ) 

表示中の画像にプ□テクト（保護）を設定し 
ますに QIS ?)。 

撮影に戻る 

扛 / 囚 

撮影画面に戻ります。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます（の158)。 
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画像を巧護ずる（プロテクト) 


大切な画像を誤って削除しないために、画像にプ□テクト（保護）を設 
定できます。ただし、 SD 力ードを初期化（フォーマット：口21、 170) 
すると、プ□テクトを設定した画像を削除されますのでごを意ください。 


1プ□テクトする画像を選ぶ 

• 1 コマ 表示 モー ド/拡大表示の場合は、プ□テ 
クトする画像を表示します。 


• サムネイル表示モード/カレンダー表示モー 
ドの場合は、プ□テクトする画像をマルチセ 
レクターで選びます。 



2因 (@/ On ) ボタンを巧す 

•囚アイコンび表示されます。 
• 画像のプ□テクトを解除す 
るには、解除する画像を表 
示（選択）して、因（@/ 
O-n) ボタンを押します。 



M プ□テクトの一巧解除について 

画像の再生中に、因 (@/0- n ) ボタンと ra ボタンを同時に 2 秒じ(上押し続けると、再 
生メニューの [再生フオルダー設定] で設定されているフオルダー内の全ての画像の 
プ□テクトを一括で解除でさます。 
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画像を削除ずる 

SD カードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には戻せない 
のでごを意ください。ただし、プ□テクトされている画像は削除でさません。 

再生中の画像を削除ずる 

爾ボタンを押すと、表示中の画像を]コマ削除でさます。 

1削除する画像を選ぶ 

•] コマ表示モードのとさは、削除する画像を表示します。 

• サムネイル表示モードまたはカレンダー表示モードのとさは、削除す 
る画像を選択します。 


2 ra ボタンを押す 

• 削除確認の画面び表示されます。 

•囚ボタンを押すと、画像の削除はキャンセ 
ルされます。 




1コマ表示モード 




カレンター表 TJXt — 卜 
(撮影曰サムネイル表示) 


ゴもう一度 ra ボタンを押す 

• 表示中の画像び削除されます。 



© 


® 避) 


M 選んだ曰付の画像を削除するには 

カレンダー表示モードのカレンダー表示時に、曰付を選んで而ボタンを押すと、選ん 
だ曰付の画像を全て削除します。 
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複数の画像をまとめて削除ずる 

再生メニューの 消 y 除] では、複数の画像を一括して削除でさます。た 
くさんの画像を削除するとさは、時間びかかることびあります。 


お3選択画像削除 選択した画像を削除します。_ 

m 日付選択 選択した日付に撮影した画像を一括で削除します（口141)。 


ALL 全画像削除 


[再生フォルダー設定]№159) 
で設定したフオルダー内の全ての 
画像を削除します。 



■■選択画像削除 

1再生メニューの[削除]で 
[選択画像削除]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して再生メ 
ニューの 消!!除] で [選択 
画像削除] を選びます。マ 
ルチセレクターの►を押す 
と、削除画像の選択画面び 
表示されます。 



MENU ボタン 


2 


削除する画像を選ぶ 

• マルチセレクターで画像を 
選びます。 

(?) ボタンを押して設 
定します。 

設定すると ra アイコンび表 
示され、もう一度 (?) 



(?) ボタン 



ボタンを押すと解除されます。 

• 削除する画像全てに設定してください。 
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•聲ザタンを押してぃる間、 
選択中の画像を拡大表示し 
ます。 



聲ザタン 


3設定を完了する 

• ® ボタンを押して、設定を終了 
します。 

•確認画面で[はい]を選んで® 
ボタンを押すと、選択した画像び 
全て削除されます。 














II 日付選択 


1悄 y 除]画面で[日付選択]を 
選ぶ 

• [日付選択] を選んでマルチセレ 
クターの►を押します。 



2日付を選ぶ 

• 曰付を選んで►を押すと、 
日付の横にチェック因び入 
ります。ちう一度►を押す 
と解除されます。 

•削除する曰付全てに設定し 
て < ださい。 

(?) ボタンを押すと、 
選択している曰付に撮影し 
た画像をサムネイル表示し 
て確認でさます。ちう一度 
(?) ボタンを押すと、 
曰付選択画面に戻ります。 

•聲ザタンを押してぃる間、 
選択中の画像を拡大表示し 
ます。 




(?) ボタン 


3設定を完了する 

• ® ボタンを押して、設定を終了 
します。 

•確認画面で [はい] を選択し、 
® ボタンを押すと、選択した曰 
付の画像び全て削除されます。 
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パソコン、プリンター、 
テレビとの接続 


ViewNX 2 を巧う 


ViewNX2 は、画像や動画の 
転送、閲覧、編集、共有、こ 
れら全てを可能とするオー 
ルインワンソフトです。付属 
CD-R0MrViewNX2」 を使つ 
てインスI-ールでさます。 


ViewNX 2をインス I ^ールずる 



II 巧応 OS 

Windows 

Macintosh 

Windows 8 / Windows 7 / 

Windows Vista / Windows XP 

Mac OS XI0.6 、 10.7 、 10.8 


対応 0 S に関する最新情報、動作環境の詳細は、当社ホームページのサポート情報でご 
確認ください。 



1パソコンを起動し、付属の CD-ROM rViewNX 2 J を CD - 
ROM ドライブに入れる 

•Windows :ディスクに D-ROM) に対する操作の指示び画面に表示 
されたときは、画面の指示に従って [Welcome] を選びます。 

• Mac OS : [ViewNX 2] ウィンドウび表示されるので、ウィンドウ内 
の [Welcome] アイコンをダブルク U ックします。 
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2 [言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [ Welcome ] ウイン 
ドウを開< 

• [言語選択]ダイア□グのメニューに選択したい言語びない場合は、 
[ 地域選択 ] をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してくだ 
さい。 

•[ 次へ ] をク IJ ックすると、 [Welcome] ウインドウび開きます。 




3インストールを開始する 

•インストールをする前に、 [Welcome] ウィンドウの[インストール 
ガイド ] をク IJ ックして、インス!-ールち法のヘルプと動作環境を確 
認することをおすすめします。 

• [Welcome] ウィンドウの [ インス ! ル（推奨 )] をク U ックします。 
• 画面の指示に従ってインス I -ールを続けてください。 

4インス!ル終了画面が表示された5、インス!ルを終了する 

• Windows : [ はい ] をク U ックします。 

• Mac OS : [ OK ] をク U ックします。 




(下のソフトウエアびインス I -ールされます。 

• ViewNX 2 (lU 下の 3 つのモジュールで構成されています） 

- Nikon Transfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 

- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覽、編集、印刷びでさます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びできます 

• Panorama Maker (複数〕マに分割して撮影した風景などを、 ] 枚の 
パノラマ写真に合成でさます） 

• QuickTime (Windows のみ） 

5 CD - ROM を CD - ROM ドライブか5取り出す 
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パソコンに画像を取り込む 

1画像の入った SD カードを用意する 

SD カード内の画像は、次のち法でパソコンに取り込めます。 

• SD カードを入れたカメラの電源を OFF にしてから、付属の USB ケーブ 
ル UC - E 16 でカメラとパソコンを接続します。カメラの電源び自動的 
に ON になります。 



• カードス□ットを装備したパソコンのとさは、カードス□ットに直接 
SD カードを差し込む。 

•市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセツトする。 



起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示され 
たときは、 Nikon Transfer 2 を選びます。 

Windows 7 をお使いの場合 

ちの画面び表示されたとさは、 

次の手順で Nikon Transfer 2 を選 
びます。 

1[画像とビデオのインポート] 

の [プ□グラムの変更] をク 
U ックすると表示される画面 
で、 陋像ファイルを取り込む- Nikon Transfer 2 使用 を選んで、 
[0K] をク IJ ックする 

2 [画像ファイルを取り込む] をダブルク U ックする 

SD 力ード内に大量の画像びあると、 Nikon Transfer 2 の起動に時間びか 
かる場合びあります。 Nikon Transfer 2 び起動するまでお待ちください。 
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2 画像をパソコンに取り込む 

• Nikon Transfer 2の[オプション]の哇5送元]に、接続したカメラ 
名または IJ ムーノ くブルディスクのデノ くイス名び表示されていることを 
確認します（①)。 

• [転送開始]ボタンをク IJ ックします (( D ) 〇 



• 記録されている全ての画像びパソコンに取り込まれます (ViewNX 2 
の初期設定)。 


3接続を解除する 

•カメラを接続している場合は、カメラの電源を OFF にしてから 、 USB 
ケーブルを抜さます。 

• カード IJ ーダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上で U 
ムーバブルディスクの取り外しを行ってから、カード U —ダーまたは 
SD カードを取り外してください。 



M USB ケーブル接続についてのご注意 

USB ノ \ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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画像を見る 


ViewNX 2 を起動する 


• 画像の取り込みび終わると、 
ViewNX 2 び自動的に起動し、取 
り込んだ画像び表示されます。 

• ViewNX 2の詳しい使いちは、 
ViewNX 2のヘルプを参照してく 
ださい。 



M ViewNX 2を手動で起動するには 

• Windows : デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダブルクリッ 
クします。 

• MacOS : Dock の [ViewNX 2] アイコンをクリックします。 
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画像をプリンターで印刷ずる 

PictBridge (ピクトブリッジ：田 242) 対応プ U ンターをお使いの場合、パ 
ソコンを使わずに、カメラとプ IJ ンターを付属の USB ケーブル UC - E 1 6で直 
接接続して SD 力ード内の画像をプ IJ ントでさます（ダイレクトプ IJ ント)。 

カメラとプリンターを接続ずる 

1カメラの電源を OFF 、 プリンターの電源を ON にする 

2カメラとプリンターを接続する 

• USB ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐ差し込んでくだ 
さい。 




3カメラの電源び自動的に ON になる 

•正しく接続されると、液晶モニターにちの画 
面び表示された後、撮影された画像び表示さ 
れます。 


r( 

PictBridge 


&ダイレクトプリントの前に 

•ダイレクトプ U ント時は、充分に充電されたバッテ U — EN - EL 20、 または別売のパ 
ワーコネクター EP -5 C と AC アダプター EH -5 b を組み合わせてお使いになることを 
おすすめします。 

• ダイレクトプリントする画像を撮影する場合は、撮影メニューの[色空間](口 165) 
を [sRGB] にすることをおすすめします。 

& USB ケーブル接続についてのごを意 

USB ノ \ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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1 コ 7 だけプ U ントずる 

1プリントしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターの◄または►を押してプ 
IJ ントしたい画像を選びます。 

•] コマ表示中に气ボタンを押すと、表示中の 
画像を拡大表示します（の135)。囚ボタンを押すと、 ] コマ表示に 
戻ります。 

• (?) ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶことび 
でさます。 

聲ザタンを押すと、 ] コマ表示に戻ります。 

2プリント設定画面を表示する 

• ® ボタンを押すとプ U ント設定画面び表示 
されます。 

3プリント設定の項目を設定する 

• ▼または▲を押して設定したい項目を選んで►を押すと、それぞれの 
設定画面び表示されます。 


用紙設定 

▼または▲を押してプ IJ ントする用紙のサイズまたは[プリン 
ターの設定](プ U ンターの設定を優先）を選んで®ボタンを押 
します。プ U ンターび対応する用紙サイズのみび表示されます。 

枚数指定 

▼または▲を押して、プ U ントする枚数り〜99枚）を設定し 
て®ボタンを押します。 

フチ設定 

▼または▲を押して、[プリンターの設定](プ U ンターの設定 
を優先)、[あり](フチありプ IJ ント）または[なし](フチな 
しプリント）を選んで®ボタンを押します。 

曰付 

プリント 

▼または▲を押して、[プリンターの設定](プ U ンターの設定 
を優先)、[あり](日付を印刷する）または[なし](日付を印 
刷しない）を選んで®ボタンを押します。 

範囲指定 

[ずる]を選んで、►を押すと、桂ち囲指定]画面び表示されま 
す。黄色の枠は、プ IJ ントされる範囲を示しています。 

• (?) ボタンを押すと枠びルさく（プ IJ ント範囲び狭く）な 

り、ボタンを押すと枠び大きく（プ IJ ント範囲び広く）なります。 

• マルチセレクターを操作すると、プ U ント範囲び移動します。 
•® ボタンを押すと、プ U ント範囲びミ夫定します。 
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4 プリントを開始する 

• [プリント実行]を選んで、 ® ボタンを押す 
とプ U ントび始まります。 

•プ U ントを中断したいときは、もう一度® 
ボタンを押して < ださい。 



M プリンターの設定を優先してプリントしたいとをは 

[用紙設定]、[フチ設定]、[日付プリント] の設定について、プ U ンターの設定を優先 
したいとさは、それぞれの設定時に [プリンターの設定] を選んでください。 
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複数の画像をプ u ントずる 

あらかじめカメラとプ IJ ンターを正しく接続してから（田147)、次の手 
順でプ IJ ントしてください。 


r カメラとプリンターを接続する」の手順3 
で、画像を表示中に MENU ボタンを押す 






J 

作 


MENU ボタン 


2プリント方法を選んでマルチセレクターの 
►を押す 



プ U ント 
画像選択 

プ IJ ントする画像と枚数を選んでプ IJ ントします。 

曰付選択 

指定した曰付に撮影した画像を全てプ U ントします。 

DPOF 

プリント 

再生メニューの[プリント指定 （ DPOF )] (口 153) で、事前 
に設定した画像をプ U ントします。プ U ント指定した画像と枚 
数は、手順3の画面に反映されます。 

INDEX 

プ U ント 

SD 力ードの中の」 PEG 画像（口 64) を一覧できる「インデック 
ス」をプ U ントします。 

• インデックスプ IJ ントできるのは256コマまでです。 SD カード 
内に257コマし U 上の画像びある場合は、印刷されない画像びあ 
ります（確認画面び表示されます)。 



&ダイレクトプリントについてのご注意 

• RAW 画像（口 64) はダイレクトプリントできません。 RAW 画像の場合は画像 
編集メニューの [ RAW 現像] (の 195) で作成した JPEG 画像をプ U ントして 
<ださい。 

• [フチ設定] と [節囲指定] は、接続したプ U ンターびそれぞれの機能に対応 
していない場合は、選べません。なお、 [節囲指定] で狭い範囲を大きくプ U 
ントした場合は、画像び粗くプ U ントされる場合びあります。 
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3 プリントする画像と枚数を設定する 


[プリント画像選択]または [ DPOF プリント]の場合： 


マルチセレクターを操作してプ U 
ントする画像を選び、 ( 7 ) ボ 
タンを押しなびら▲または▼を 
押して、プ IJ ント枚数 （99 枚ま 
で）を設定します。 



• プ U ントされる画像には、アイコンとプ IJ ント枚数び表示されま 
す。枚数を0にすると、アイコンび消え、その画像はプ IJ ントされ 
ません。 

•タボタンを押している間は、選択中の画像び 
拡大表示されます。 

•画像と枚数を設定したら、 ® ボタンを押し 
ます。 


[日付選択]の場合： 

•▲または▼を押してプリントする日付を選び、►を押して設定します。 
• プ U ントする枚数は設定でさません。選択した曰付の画像の全てび1枚 
ずつプリントされます。 



@ 


タボタン 


(?) ボタンを押すと、選択している曰 
付に撮影した画像をサムネイル表示して確認 
でさます。もう一度与 H (?) ボタンを押す 
と、日付選択画面に戻ります。 

• サムネイル表示中に气ボタンを押すと、ボタ 
ンを押している間、選んだ画像を拡大表示し 
ます。 


•日付を設定したら、 ® ボタンを押します。 


聲ザタン 




[ INDEX プリント]の場合： 

• [ INDEX プ IJ ント]画面び表示されたら、@ボタンを押します。 
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4 プリント設定の項目を設定する 

• ▼または▲を押して設定したい項目を選んで 
►を押すと、それぞれの設定画面び表示され 
ます。 

• 「1〕マだけプ IJ ントする」の手順3 ( mi 48) と同様に、[用紙設定]、 
[フチ設定]、[日付プリント]を設定してください。 

• [INDEX プリント]の場合、用紙サイズによっては、プ IJ ントでさな 
いことびあります（警告画面び表示されます)。 

5プリントを開始する 

•[プリント実行]を選んで®ボタンを押すと、 

プ IJ ントび始まります。プ U ントび終わると、 

手順2の画面に戻ります。 

• プ IJ ントを中断したいとさは、もう一度®ボタンを押してください。 



国関連ぺ-ジ 

プ U ント時のエラーについては、「警告メッセージ」（口 235) をご覧ください。 
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プリントしたい画像を指定ずる（プリント指定） 

SD 力ードをプ IJ ンターのカードス□ットに挿入して印刷するとさや、プ 
U ントサービス店に持ち込んでプ U ントを依頼するとき、またはカメラ 
とプ U ンターを直接接続してダイレクトプ U ントするとさ（田 147) に、 
どの画像を何枚プ IJ ントするかをあらかじめ指定でさます（プ IJ ンター 
やプ IJ ントサービス店び DPOF 規格に対応している必要びあります)。プ 
U ント指定の方法は次の通りです。 


再生メニューの[プリン 
卜指定 （DPOF )] で駿 
定]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、再生 
メニューの[プリント指定 
(DPOF)] で厳赶を選 

びます。マルチセレクター 
の►を押すと、プ IJ ント画 



MENU ボタン 


像の選択画面び表示されます。 


2 


プリントする画像と枚数を設定する 

• マルチセレクターを操作してプ U ント 
する画像を選び、 ( 7 ) ボタンを押 
しなびら▲または▼を押して、プ IJ ン 
卜枚数 （99 枚まで）を設定します。 

(?) ボタン 

•設定した画像には、呂アイコンとプ IJ 
ント枚数び表示されます。枚数を0にす 
ると呂アイコンび消え、その画像はプ 
IJ ントされません。 

•气ボタンを押している間は、選択中の画 
像を拡大表示します。 




•画像と枚数を設定したら、 ® ボタンを押します。 
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3 プリント指定の項目を設定する 

• 撮影情報や日付を画像に写し込まない場合 
は、手順4へ進みます。 

• 指定した画像全てに撮影情報や日付をプ U ン 
卜したい場合は、 [撮影情報] または [日付] 

を選んで►を押して□にゾを入れてください。 



4 ® ボタンを押して、プリント指定を終了 
する 



&プリント指定についてのごを意 

•ダイレクトプリント時には、 [プリント指定 （ DPOF )] の[撮影 情報]、 旧优の 
設定は無効になります。ダイレクトプ U ントで曰付をプリントしたい場合は、ダイ 
レクトプリントの [日付プリント] を [あり] にしてください。 

• SD カードの残量び充分にないとさは、プリント指定びでさない場合びあります。 

• RAW 画像（田 64) は、プ U ント指定びでをません。 RAW 画像は画像編集メニュー 
の [ RAW 現像] (口195)で作成した JPEG 画像をプリントしてください。 

• プ IJ ント指定を行った SD 力ード内のデータを、このカメラしが4で削除しないでくだ 
さい。正しくプ U ントでさなくなる場合びあります。 

M 設定したプリント指定を一括で解除したいとまは 

前ぺージの手順1の画面で [-括解除] を選ぶと、 [プリント指定 （ DPOF )] で設定し 
た内容を全て解除します。 
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画像をテレビで見る 

HDMI ケーブルをほって八イビジョンテレビと 

お続ずる 

カメラを HDMI 端テのある八イビジョンテレビなどと接続できます。接続 
には市販の HDMI ミニ端テ用ケーブル (Type C) び必要です。別途お買 
い求めください。 

1カメラの電源を OFF にする 

• HDMI ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源を OFF にし 
てください。 

2カメラとハイビジョンテレビを接続する 


HDMI 端テ※ 
(外部機器側) 


※使用する外部機器の端テに合ったケーブルをお使いください。 

3テレビの入力を HDMI 入力に切り換える 

4カメラの電源を ON にして、囚ボタンを押す 

• 撮影した画像びテレビの画面に表示されます。 



(カメラ側) 


M 動画の音声について 

テレビで動画を再生するとさは、音量をテレビ側で調節してください。カメラ側では 
音量調節でさません。 

国テレビとの接続について 

HDMI 端子のないテレビには接続でさません。 
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M HDMI ケーブル接続時の動画撮影について 

• HDMI ケーブルでカメラとテレビをつなぐと、テレビ画面を見なびら撮影を行えます。 
• 動画の撮影時は、撮影メニュー [動画の設定] の [画像サイズ/フレームレート] (の 39) 
の設定に合わせて HDMI 出力を行います。ただし、 [出力解像度] び [1080i (イン 
夕ーレース)] (口 157) に設定されている場合は、 720 p で出力されます。また、 陋 

像サイズ/フレームレート] (口 39) び [1920 XI 080 30 p ] または [1920 X 1080 
25 p ] に設定されている場合は、テレビには表示されず、カメラ側の液晶モニターに 
表示されます。 

•動画記録中は、 [画像サイズ/フレームレート] (の 39) の設定より小さい画像サイ 
ズで HDMI 出力されることびあります。 

&端子カバーについて 

使用しないとさは、カメラの HDMI 端子カバーを必ず閉じてください。ゴ三などび入 
ると、誤作動の原因となることびあります。 

M テレビでの画像の再生について 

• 画像の再生方法は、液晶モニターで再生するとさと同じです。 

• テレビ画面では、画像の周辺部び一部ケラレて表示される場合びあります。 

• テレビでの再生などでカメラを長時間使ラときは、別売のパワーコネクター EP -5 C 
と AC アダプター EH -5 b を組み合わせてお使いになることをおすすめします。 
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HDMI 巧応機器との接続時の設定を変更ずる 

セットアップメニュー(口169)の [ HDMI ] で、 HDMI 対応機器への出 
力解像度を設定したり、 HDMI-CEC 対応テレビの IJ モコンから制御でき 
るよラに設定できます。 

II 出力解像度 

HDMI 対応機器への出力解像度を設定でさます。 

• [出力解像度] び [オート] の場合、出力先の 
映像信号形式を自動的に検出します。 

•動画の撮影または再生時には、 [出力解像度] の 
設定にかかわらず、常に [オート] の動作にな 
ります。 



■■機器制御 

HDMI-CEC 対応テレビの U モコンを使って、 ] コマ表示とスライドショー 
再生のカメラ操作を行えます。 


1 カメラと HDMI - CEC 対応テレビを接続する 

2 HDMI - CEC 対応テレビとカメラの電源を ON にする 

• [機器制御] び [ずる] の場合、 

HDMI-CEC 対応テレビにちの画面び 
表示され、カメラのマルチセレクター 
や®ボタンの代わりに HDMI-CEC 対 
応テレビの U モコンを使ってカメラを 
操作でさるよラになります。 

• [機器制御] び [しない] の場合は、 HDMI-CEC 対応テレビの IJ モコ 
ンでカメラは動作しません。 

• HDMI-CEC 対応テレビと接続しているときは、才ートパワーオフ時間 
に関係なく、操作していない状態び約30分続くとカメラの電源び OFF 
になります。 



M HDMU HDIVII - CEC とは 

「 HDMI 」 とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチメディアインター 
フエースのひとつです。 「 HDMI - CEC 」 とは、 HDMI-Consumer Electronics Control の 
略で、対応機器間での連携動作を巧能にします。 
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メニューガイド 


H 再生メニュー：再生で使える便利な機能 


MENU ボタンを巧して、タブの囚アイコンを選ぶと、再生メニューび表示 
されます。 



MENU ボタン 


再生メニューの項目は、次の通りです。 


メニユー項目 

の 

メニユー項目 

の 

削除 

139 

縦位置自動回転 

160 

再生フォルダー設定 

159 

スライドシヨー 

160 

再生画面設定 

159 

プリント指定 ( DPOF ) 

153 

撮影直後の画像確認 

159 


国関連ぺ-ジ 

r メニュ ー- 覧（囚再生メニュー)」（口 15) 
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巧生フオ J レダ—設定 MENU ボタン ィ 囚再生メニユ ー 

画像は SD カード内のフオルダーに保存されます。 

画像の再生№124)時に表示するフオルターを設定します。 


全てのフオルタ’ 一 

SD カード内の全てのフォルダーの画像を再生します。 

言己録 中のフオルタ’ 一 

画像の記録に実際に使われているフォルダーの画像を 
再生します。 


再生画面設定 


MENU ボタンイ囚再生メニュー 


1コマ表示時の画像情報表示に、画像のみ表示、八イライト表示、 RGB ヒ 
ストグラム表示、撮影情報表示、統合表示を表示するかどラかを設定で 
さます。 


•画像情報に表示したい項目を選択し、マルチセ 
レクターの►を押すと、項目の左側のチェック 
ボックスびオン回になります。をラー度►を押 
すと、チェックボックスびオフ□になります。 

• [設定終了]を選んで®ボタンを押すと、設定 
を完了します。 



□ 画像のみ 
■* □ "ィラ仆 

• □ RGB ヒストブラム 


□ 巧お情報 
□ 統合表示 

マ 


• 1コマ表示モードのときにマルチセレクターの▲または▼を押すと、画 
像情報を切り換えられます（の126)。 


撮影直後の画像確認 MENU ボタンイ囚再生メニュ ー I 


撮影直後に画像を自動的に表示するかどラかを 
設定します。 
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縦位置 自動回拓 _ MENU ボタンィ囚再生メニユ ー J 

縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示 
します。 


。縦位置自動回拓についてのごま意 

• [縦位置自動回転]を[ずる]に設定しても、セットアップメニューの[縦横位置情 
報の記録](の 174) を[しない]にして撮影した画像は、全て横位置で表示されます。 
•縦位置で撮影した状態のまま画像確認びしやすいように、[縦位置自動回転]を[す 
る]に設定してを、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。 



スライドシヨー_ MENU ボタンィ囚再生メニュ ー J 

撮影した画像を記録された順番に]コマずつ連続再生します。[再生フォ 
ルダー設定](の 159) で設定されたフオルダー内の画像び記録された順 
番で再生されます。 


開始 

スライドショーを開始します。 

インターバル設定 

1コマの画像を表示する時間を設定します。 


■■スライドショーを再生する 

[開始]を選んで®ボタンを押すと、スライド 
ショーび 始まります。スライド ショーの 再生中 
は、次の操作び可能です。 




1コマ進む/戻る 



マルチセレクターの◄を押すと前の画像び、 ► 
を押すと次の画像び表示されます。 

• □一夕 U —マルチセレクターを回すか、コ7ン 
ドダイヤルを回してを画像を選べます。 
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画像情報を 
切り換える 

( 

8 


▲または▼を押すと、静止画再生時に画像情報 
の切り換えびできますにの立ら)。画像情報を 
[画像のみ] に切り換えると、画像だけをスライ 
ドショーで再生でさます。 

一時停止ずる/ 
再開ずる 

( 

8 


スライドショーび一時停止します。をう一度® 
ボタンを押すと再開します。 

再生メニューに 
戻る 

MENU 

スライドショーを中止して、再生メニューに戻 
ります。 

通常再生に戻る 

囚 

スライドショーを中止して、1コマ表示モード 
(の124)、サムネイル表示モード（田 132) また 
はカレンダー表示モード（田 133) に戻ります。 

撮影に戻る 


も 


撮影画面に戻ります。 


再生び終わると、ちのよラな画面び表示されま 
す。 [再開] を選んで®ボタンを押すと、スライ 
ドショーび再開します。 [終了] を選んで®ボタ 
ンを押すと、スライドショーび終了します。 
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む 撮露ゾニユ ー :撮影で使える便利な機能 

MENU ボタンを押して、タブの〇アイコンを選ぶと、撮影メニューび表示 
されます。 


撮影メニューの項目は次の通りです。 


メニュー項目 

の 

メニュー項目 

の 

撮影 メニューのリセット 

163 

高感度ノイズ低減 

166 

言己録フォルダー設定 

163 

ISO 感度設定 

74 

画質モード 

64 

レリーズモード 

59 

画像サイズ 

66 

内蔵 AF 補助光の照射設定 

167 

ホワイトバランス 

82 

フラッシュ使用時の 露出 補正 

167 

ピクチャーコント □ —ル 

92 

内蔵フラッシュ発光 

168 

カスタムピクチャーコント□—ル 

98 

オートブラケテイングのセット 

168 

色空間 

165 

インターバルタイマー 撮影 

119 

アクティブ D - ライティング 

103 

動画の設定 

39 

長秒時ノイズ低減 
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MENU ボタン 



国設定でをない撮影メニュー頃目について 

•撮影モードやカメラの状態によって、設定でさないメニュー項目びあります。この 
場合、その項目はグレーで表示されて選べません。 

• 各撮影モードで設定でさる撮影メニュー項目については、「撮影モード別：設定でさ 
る機能一覧」をご覧ください（の224)。 




































撮影メニユーのリ七ツト MENU ボタン ィ〇撮影 メニュ ー 

撮影メニューを U セツトして初期設定に戻します。 


M 関連ぺ-ジ 

「メニュ ー 覧（〇撮影メニュー)」（田 15) 



言己録フオ J レダ—設定 MENU ボタン ィ 〇撮影メニュー 

画像を記録するフオルダー（画像び記録される場所）を選んだり、新し 
く作成することびでさます。 

フオルダー名は3ケタの数宇（フオルダー番号）と5ケタの英数字（フオ 
ルダーグループ名）で構成されています。 

フオ j レダー名- 2 _ 

"ioONIKcW 

L II I 

フオ>1レダーま号-^ ^ -フオ>1レダーグ>1レープ名 


■■記録フォルダー選択 


[記録フォルダー選択]を選ぶと、次のような[記録フォルター選択]画面 
び表示され、画像を記録するフォルダーグループを選ぶことびでをます。 
フオ>1レダー選択画面の見方は次の通りです。 


[NIKON] 


(初期設定のフォルダー 
グループ) 



記録フォルダーに設定 
されているフオルダー 
グループ※ 


自分で作成したフオル 
ダーグループ（アルファ 
べット順） 


※記録フオルタ'一に設定したフオルタ'ーグループは、[空フオルダー削除]で削除した 
り、 SD カードを交換した場合でをそのまま表示されます。このフオルダーグループを 
選んだままで撮影を行ラと、同じ名称のフオルタ'ーグループび、再び作成されます。 










■■新規作が 

新しいフォルダーグループを作成します。[新規作成]を選ぶと、フォル 
ダー名の編集画面び表示されます。5文字までのフォルダーグループ名を 
入力し、タボタンを押すと、フォルダーグループび作成されます。 

• 入力画面での文字の入力ち法については、「カスタムピクチャーコント 
□ールを登録する」の手順6をご覧ください（田99)。 

II フォルダー名変更 

[フォルダー名変更]を選ぶと、フォルダーグループ名の一覧び表示され 
ます。名称を変更したいフォルダーグループを選ぶと、フォルダー名の 
編集画面び表示されます。5义字までのグループ名を入力し、タボタンを 
押すと、グループ名び変更され、同時にそのグループ内の全てのフォル 
ダーのフオルダー名び変更されます。ただし、フオルダー番号は変更さ 
れません。 

■■空フォルダー削除 

画像び1コマち記録されていないフオルダーび全て削除されます。 


&グループ巧に複数のフォルダーがある場合のごを 意 

• 使用中のフォルダー内の画像ファイルび999コマに達するか、ファイル番号び9999 
に達したとさに撮影を行ラと、同じグループ名で番号び更新されたフォルタ'一び自 
動的に作成されます。 

• グループ内に複数のフォルタ'一びある場合、[記録フォルダー選択]でそのグループ 
を選ぶと、グループ内でフォルタ'一番号び最大のフォルタ'一び選ばれます。たとえ 
ば、101 NIKON . 102 NIKON というフォルダーびある場合、[記録フォルダー選択] 
で [NIKON] を選ぶと、 102 NIKON に画像び記録されます。 
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を空間 MENU ボタンィ〇撮影メニュ ー 

記録する画像の色空間を指定します。 [ sRGB ] 色空間は画像調整を行わ 
ずに再生やプ IJ ントをする場合に適しています 。 [Adobe RGB ] 色空間 
は、 [ sRGB ] に比べて色域び広いため、商業印刷に適しています。 


M ち空剧こついてのごを意 

• カラーマネージメント機能を持たないアプ U ケーションで画像を開く場合、または 
印刷する場合には、 sRGB 色空間をおすすめします。 

• Adobe RGB 色空間で記録した JPEG 画働ま、 DCF オプション色空間に対応していま 
す。 DCF オプション色空間に対応しているアプ U ケーションやプリンターの場合、 
自動的に正しい色空間び設定されます。 DCF オプション色空間に対応していないア 
プリケーションやプリンターの場合は 、 Adobe RGB 色空間に設定してください。詳 
細については、アプ U ケーションやプ U ンターの説明書をご覧ください。 

• ExifPrint 、 市販プリンターなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、お 
よびプリントサービスなどでプリントする場合、 sRGB 色空間をおすすめします。 
Adobe RGB 色空間で記録すると、彩度び低下する場合びあります。 

M ViewNX 2 または Capture NX 2 をおほいの場合 

付属の ViewNX 2や別売の Capture NX 2をお使いいただくと、正しい色空間での処理 

び自動的に行われます。 

@を空間とは 

色を数値化して表現するとさに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたをので、 

「カラースぺース」とをいいます。 






長秒 B § ノイズ 低減 MENU ボタン ィ 〇 撮影メニュ ー 

低速シャッタースピードになったとさに発生するノイズ（ざらつさ、む 
ら、輝点）を低減します。 

~シャッタースピードび1秒より低速になった場合に、長秒時ノイズの 
^ 低減処理を行います。 

しない t 長秒時ノイズの低減処理を行いません。 

長秒時ノイズ低減処理は、撮影後に行われます。 

処理の開始時に、ちのメッセージび表示されま 
す。処理び完了するまで、次の撮影はでさませ 
ん。長秒時ノイズの低減処理を行ラ場合、画像を 
記録するまでの時間は、約2倍になります。 



&長秒時ノイズほ減についてのごを意 

• 連続撮影速度は遅くなり、連続撮影可能コマ数を少なくなります。 

•処理中に電源を OFF にすると、処理は行われず、長秒時ノイズの低減処理を行う前 
の画像び保をされます。 

• 動画撮影時は、長秒時ノイズ低減の効果は適用されません。 


高感度ノイズ低減 MENU ボタンイ〇撮影メニュ ー 


静止画撮影時に、感度び高くなるほど発生しやすいノイズ（ざらつさ、む 
ら、すじ）を低減します。 


強め 

全ての ISO 感度で高感度ノイズの低減処理を行います。 ISO 感度び高く 

標準 

なるほど、効果的です。 

弱め 

• ノイズ低減の効果は、強い順に[強め]、[標準]、[弱め]になります。 

しない 

に0感度び1600似上の高感度になったときのみ、ノイズ低減処理を行 
います。この場合のノイズ低減効果は[弱め]よりをさらに弱くなり 
ます。 
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内蔵 AF 補巧光の照射設定_ MENU ボタンィ〇撮影メ ニ ュ-] 

被写体び暗いときなど、シャッターボタンを半押 
しすると、ピント合わせのために AF 補助光を自 
動的に照射します。 

暗い場所でを AF 補助光を自動的に照射させない 
よラに設定でさます。 


AF 補助光 



ずる 

オートフオーカスでのピント合わせの際に、自動的に AF 補助光を照射 
します。 

しない 

AF 補助光を照射しません。被写体び暗いとさなどは、オートフオーカ 
スでのピント合わせはでさなくなる場合びあります。 


因関連ぺージ 

[内蔵 AF 補助光の照射設定]を設定でさる撮影モード^「撮影モード別：設定でさる 
機能一覧」（口 224) 


フラッシュ使用時の露出補正_ MENU ボタン ィ〇撮影 メこュ_ I 

フラッシュ撮影時に露出補正を設定した場合のフラッシュの調光を設定 
でさます。 


阻因 

全体を補正 

露出と調光量を同時に補正します。全体の露出び変化 
します。 

因 

背景のみ補正 

背景の露出だけを補正します。 
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内蔵フラッシュミ g 光 MENU ボタンイ〇撮影メニュ ー 


内蔵フラッシュの発光ち式を設定でさます。 


TTL 失 TTL モード I 

内蔵フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的に調節 
されます。 

U たマニユアル 
発光モード 

[ Full ] (フル発光）の他、 [1/2] 〜 [1/32] の 5段階の発 
光量を選べます。モニター発光は行いません。 


M 調光補正マークの表示について 

[マニュアル発光モード]にすると、液晶モニターに02マークび点滅します。 

国別売スピードライト SB -400 の装着について 

別売スピードライト SB -400 を装着してスピードライトの電源を ON にすると、撮影メ 
ニュー[内蔵フラッシュ発光]び[外付けフラッシュ発光]に変わり、 SB -400 の発光 
方式を [ TTL モード]または[マニュアル発光モード]に設定でさます。 


才ートブラケテイングの 
セット 


MENU ボタンイ〇撮影メニュー 


オートブラケティング（田11 5) の種類を設定でさます。 


AE AE ブラケティング 

露出値を変えなびら撮影します。 

WB WB ブラケティング 

1 

] 回の撮影でホワイトバランス ( WB ) を変えた画像 
を記録します。複数の光源び混在しているなど、ホ 
ワイトバランスをミ夫めにくいとさや、微妙な白の色 
みを好みで選びたいときなどに便利です。 RAW 画像 
を含む画質モードを設定したときは、 WB ブラケティ 
ングは使用でさません。 

. 1 

が ADL ブラケティング 

アクティブ D - ライティング№103)を行わない画 
像と行ラ画像を2枚続けて撮影します。 
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V セットアップゾニュー： 

カメラを®いやずくする基本設定 

MENU ボタンを押して、タブの Y アイコンを選ぶと、セツトアップメニュ ー 
び表示されます。 


セツトアップメニューの項目は次の通りです。 


メニュー項目 

の 

メニユー項目 

の 

カードの初期化（フオーマット） 

170 

リモコン待機時間 （ ML - L 3) 

176 

ユーザーセッティングの登録 

56 

電子音設定 

176 

ユーザーセッティングのリセット 

58 

シャッター音設定 

177 

液晶モニターの明るさ 

170 

連番モード 

177 

モニター表示設定 

171 

MF ゲージ単位設定 

178 

HDMI 

157 

インジケーターの + /— 方向 

178 

フリッカー低減 

171 

Fn 1 ボタンの機能 

179 

地域と曰時 

172 

颐 / Fn 2 ボタンの機能 

180 

旨詰 ( Language ) 

173 

ダイヤル回転方向の変更 

180 

画像コメント 

173 

カードなし時レリーズ 

181 

縦横位置情報の記録 

174 

GPS 

122 

セルフタイマー 

175 

Eye - n 送信機能※ 

181 

オートパワーオフ時間 

175 

ファームウエアパ’ージョン 

182 

撮影直後の画像確認時間 

176 


《この機能に対応した Eye-Fi カードを挿入したとさのみ表示されます。 



MENU ボタン 



国関連ぺ-ジ 

r メニュ—覧 （ y セットアップメニュー)」（の 16) 
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カードの初期化 
(フオーマット） 


MENU ボタンイ y セツトアップメニュ ー 


このカメラに他の機器で使った SD カードを初めて入れたときは、必ずこ 
のカメラで初期化してからお使いください。 SD カードを初期化すると、 
カード内のデータは全て削除されます。 必要なデータびある場合は、初 
期化する前にパソコンなどに保存してくださいに QIAA )。 


2 


[カードの初期化（フォーマツ 
卜)]画面で[はい]を選ぶ 

• 初期化をキャンセルするには、 
[いいえ] を選びます。 



® ボタンを押す 
•初期化び始まり、ちの画面び表示 
されます。 

• 初期化び完了してセットアップメ 
ニュー画面に戻るまで、電源を 
OFF にしたり、バツテ U —や SD 
カードを取り出したりしないでください。 




液晶 モニターの 明るを MENU ボタン ィ y セットアップメニュ ー I 

液晶 モニターの 明るさを、マルチセレクタ ーの 
▲または▼を巧して調整でさます。+ (プラス） 

にすると明るく、一（マイナス）にすると暗くな 
ります。 


M か付けファインダーについて 

別売の外付けファインダー№218)を使用して液晶モニターび眩しく感じるときは、 
液晶モニターの明るさを暗< して<ださい。 
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モニター表巧設定 MENU ボタン イ ^セツトアップメニュ ー 


撮影時のモニター画面に表示する表示オプシヨ 
ンを設定します。 


情報表示あ D £31 


情報表示あり 
情報表示なし 
格子線 
水準器 


撮影画像と撮影情報を表示します。_ 

撮影画像だけを表示します。 

構図をミ夫めるための格テ状のガイドを表示します。 

カメラび水平になっているか確認するための水準器を表示します。 


フリ ツカー 低減 MENU ボタン イ y セットアップメニュ ー f 


堂光なや水銀打などの光源下で、画面にちらつさ 
や横搞び生じる「フ IJ ツカー現象」を低減でさま 
す。お使いの地域の電源周波数に応じて、 
[50 Hz ] と [60 Hz ] から選びます。東日本な 
ど電源周波数び 50 Hz の地域では [50 Hz ] を選 
び、西日本など電源周波数び 60 Hz の地域では 
[60 Hz ] を選んでください。 



&フリツカー低減についてのご注意 

被写体び非常に明るい場合、フ U ツカー低減効果び得られない場合びあります。撮影 
モード A または M で、絞りを絞り込んで（より大さい数値にして）ください。 
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地域と日時 


MENU ボタンイ y セツトアップメニュ ー 


現在地と日時、年月日の表示順を設定します。 



現在地の設定 


曰時の設定 


現在地のタイムゾーンを選びます。現 
i 在地のタイムゾーンを変更すると、[曰 
時の設定]で設定された曰時び、時差 
1に合わせて自動的に更新されます。 



日付の表示順 


夏時間の設定 


[現在地の設定]で選ばれているタイム 
ゾーンの時刻を設定します。 


液晶モニターに表示される、曰付の年、 
月、日の表示順を、[年/月/日]、[月/ 
日/年]、[日/月/年]から選びます。 


現在地で夏時間（サマータイム制）び 
!実施されている場合は[ずる]に、そ 
ラでない場合は[しない]に設定しま 
す。[ずる]にすると、時刻び1時間進 
i みます。初期設定は[しない]です。 
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言語 （ Language ) menu ボタンィ y セットアップメニユ- 

メニユー 画面やメッセージの表示言語を選びます。 

画像 コメント_ MENU ボタンィイセットアップメニユ ー J 

あらかじめコメントを登録しておさ、撮影する画像に添付でさます。添 
付されたコメントは、付属の ViewNX 2や別売の Capture NX 2に 0218) 
のメタデータで確認でさます。 

II コメント入力 

36文宇までのコメントを登録できます。 [コメント入力] を選んでマルチ 
セレクターの►を押すと、画像コメントの入力画面び表示されます。 

• 入力画面での文宇の入力ち法については、「カスタムピクチャーコント 
□ールを登録する」の手順6をご覧ください（田99)。 

II コメント添付 

登録したコメントを画像に添付したいときは、 

[コメント添付] を選んで►を押し、チェックボッ 
クスをオン 回に します。 [設定終了] を選んで® 

ボタンを押すと、設定び有効になり、その後撮影 
した画像には全てコメントび添付されます。 



M 画像情漸こ表示される画像コメントについて 

入力•添付された画像コメントは、「撮影情報」の「画像コメント」に表示されます 
晒129)。 
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縦横位置情報の記録 _ MENU ボタン イ y セツトアップメニュー J 


撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録でさます。 


液晶モニターや付属の ViewNX 2、別売の Capture NX 2 (田 218) で 
画像を再生するとさに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に 
回転表示されます。 

記録されるカメラの縦横位置情報は、次の3種類です。 


ずる 





横位置 縦位置 縦位置 

時計回りに 反時計回りに 

90°回転 90°回転 


しない縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。 


&縦横位置情報記録についてのご注意 

カメラを上向さまたは下向さにして撮影したり流し撮りすると、縦横位置情報び正し 
く得られない場合びあります。 

@再生メニュー[縦位置自動回拓] 

再生メニューの[縦位置自動回お](口 160) では、[縦横位置情報の記録]を[ずる] 
に設定して縦位置で撮影された画像を、液晶モニターに縦位置で表示するよラに変更 
でさます。 
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セルフタイマー MENU ボタンィ Y セットアップメ ニ ユ- 

セルフタイマー撮影時 に 062) にシャッターボタンを全押ししてから 
シャッターびされるまでの時間と、撮影するコマ数を設定でさます。 



才—トパワ—オフ時巧 MENU ボタン ィ Y セットアップメニュ - 

電源を ON にしたまま、カメラを操作しない状態 
び続<と、節電のために液晶モニターび消打して 
待機状態になります。待機状態び約3分続くと電 
源は OFF になります。このメニューでは、待機状 
態になるまでの時間を設定します。 


M 才ートパワーオフ時 H の設定について 

• インフォ設定画面およびメニュー画面では、3分個定）で待機状態になります。 
• AC アダプタ ー EH -5 b (別売）使用時は、30分個定）で待機状態になります。 
•しツ下の場合、待機状態になりません。 

-スライドショー再生中 
- Eye - Fi カードを使用した画像の転送中 
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撮影直後の画像確認時間 MENU ボタン イ y セツトアップメニュ ー 


撮影直後に再生される画像び自動的に消打する 
までの時間を設定します。 



リモコン待機時間 （ ML - L 3) MENU ボタン イ y セツトアップメニュ ー 


U モコンモードに 062) に設定してから、カメ 
ラび U モコンからの信号を待ち受ける時間を設 
定します。 

• IJ モコン待機時間を長くすると、カメラのバッ 
テリーの消耗び早くなります。 



電子音設定 


MENU ボタンイ y セツトアップメニュ ー 


電子音の音の高さを [高音] と [低音] から選べ 
ます。 

• [電子音なし] を選ぶと、電子音は鳴りません。 
• [電子音なし] iu 外に設定すると、次の場合に 
電子音び鳴ります。 

-セルフタイマー作動中 



-2 秒 U モコン撮影（田 62) の作動中 
-瞬時 IJ モコン撮影に 062) の完了時 

-オートフォーカスのピントび合ったとさ、または 「 LOCK 」 した SD 力一 
ドをカメラに入れてシャツターをさろラとしたとさ (ただし、レリー 
ズモードび [，] (動画 撮影）のとさは鳴りません） 
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シヤツタ-音設定 MENU ボタン ィ Y セットアップメ ニ ュ- 

シャツターをさったとさのシャッター音（電子音）の [あり]/ [なし] を 
を I たしまろ。 


M 電子音設定時の表示について 



ツ下のいずれかの場合は液晶モニターにぶ（電子音あり） 

へ 


マークび表示されます。 



• [電子音設定]び[高音]または[低音]に設定されて 



いるとさ 



• [シャッター音設定]び[あり]に設定されているとき 




連番モード MENU ボタン イ y セットアップメニュ ー I 


ファイル名に使われるファイル番号の連番について設定でさます。 


ずる 

SD カードを交換したり、画像を記録するフオルタ'一を変更してを、 
連までファイル番号を付けます。複数のカードを使って撮影してを 
ファイル番号び重複しないため、撮影後の画像ファイルを管理しや 
す < なります。 

しない 

SD カードや画像を記録するフオルタ'一を変更するたびに、ファイル 
番号び「0001」に戻ります。画像を記録するフオルタ'一内にすでに 
画像ファイルびある場合は、次の番号からファイル番号び付さます。 
•連まモードを[ずる]から[しない]に変更してを、カメラはファ 
イルま号を記憶しています。次に[ずる]に切り換えたとさは、似 
前記憶したま号からの連までファイル名び付さます。 

リセット 

[ずる]を設定したとさのファイル番号を IJ セットします。 IJ セット 
した後に撮影を行ラと、新しいフオルダーび作成され、0001から連 
!まで画像び記録されます。 


M ファイルき号について 

• ファイルき号び9999に達したときに撮影を行うと、自動的に新規フオルタ'-び作成 
され、ファイル番号び0001番に戻ります。 

• フオルダーき号び999に達しているときにファイルき号び9999に達するか、この 
フオルタ'一内のファイル数び999個に達すると、それじ(上フオルタ'一を作成でさず、 
シャッターびきれなくなります。この場合は、セットアップメニュー[連番モード] 
を[リセット]した後、 SD カードを初期化するか、交換してください。 



177 







巧フォルダーの自動作成について 

• 撮影中に記録フォルタ'-内に999個のファイルび記録された場合、 SD 力ード内にを 
在する最大フォルタ'一番号+1といラ番号のフォルダーを自動的に作成して、記録 
フォルダーとしてそのフォルダーを選びます。 

• 撮影中にファイルき号び9999となった場合、 SD 力ード内に存在する最大フオルター 
番号+1の番号のフオルタ'一を自動的に作成して、記録フオルタ'一としてそのフオル 
ダーを選びます。 


MF ゲージ単位設定 MENU ボタン ィ y セットアップメニュ ー I 

フオー カスモードをマニュアル フオー カスにしたとさに表示され る距離 
ゲージの単位を [ m ] (メートル）と [ ft ] (フィート）から選べます。 


インシケーターの +/— 方向！ MENU ボタン ィ y セツトアップメニュ 


露出、オートブラケティングのインジケーターの+ (プラス）と一（マ 
イナス）方向を入れ換えることびでさます。 


+ 0 - +^! iiiii ? iiiii ! Br - 

インジケーターの+側を左に、一側をちに表 
します。 

- 0 + 

インジケーターの一側を左に、+側をちに表示 
します。 
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Fnl ボタンの機能 MENU ボタン ィ Y セットアップメニュ - 

Fnl ボタンを押したとさの動作を設定します。 


フラッシュモート 
設定 

Fni ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと [フ 

I ラッシュモード] び切り換わります（口105)。 

レリーズモード設定 

Fnl ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと [レ 
リーズモード] び切り換わりますに Qsg )。 

セルフタイマー設定 

Fnl ボタンを押すとセルフタイマーモードになります 
(の62)。をラー度押すとセルフタイマーモードを解除し 
ます。 

FV-L 

Fnl ボタンに FV □ック機能を設定します（口111)。内蔵 
フラッシュ使用時またはスピードライト装着時は、 Fnl 

I ボタンを押すと調光量を固定し、をラー度押すと解除し 
ます。 

AE-L/AF-L 

Fnl ボタンを押している間、 AE □ックとフオーカス□ッ 
クを同時に実行します。 

AE-L 

Fnl ボタンを押している間、測光モードに応じた部分の 
露出び固定 （ AE □ック）されます。構図を変えてを露出 
は変わりません。 

AE-L (ホールド） 

Fnl ボタンを押すと AE □ックの状態を保持します。もう 
一度 Fnl ボタンを押すか、オートパワーオフで解除され 
ます。 

AF-L 

Fni ボタンを押している間、ピントび固定（フオーカス 

I □ック）されます（の72)。 

AF-ON 

Fnl ボタンを押すと、オートフオーカスび作動します。 

[AF モード] び AF - S のとさは、シャッターボタンを半押 

I ししてをオートフオーカスは作動しません。 

露出補正 

Fnl ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと [露 
出補正] の値び切り換わります（口80)。 

プラス RAW 記録 

Fnl ボタンを押した後にシャッターをきると、 RAW 画像 

I を同時に記録します。一回の撮影を終えるか、をう一度 
Fnl ボタンを押すと解除します。レ U —ズモードび[，] 
(動画撮影） のとさは機能しません。 



晒/ Fn 2 ボタンの機能 MENU ボタン ィ Y セットアップメ ニ ュ- 


旧 0 ( Fn 2) ボタンを押したとさの動作を設定します。 


ISO 感度設定 

に0 ( Fn 2) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回 
すと [ ISO 感嵐 び切り換わります（口74)。 

ホワイトバランス設定 

ISO ( Fn 2) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回 
すと [ホワイトバランス] び切り換わりますに□82)。 

画質モード/ 

画像サイズ設定 1 

1 

ISO ( Fn 2) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回 
すと [画質モード/画像サイズ] び切り換わります 
№64. 66)。 

測光モード設定 

に0 ( Fn 2) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回 
すと [測光モード] び切り換わります（口78)。 

アクティブ 

D - ライティング設定 

1 

に0 ( Fn 2) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回 

すと [アクティブ D - ライティング] び切り換わります 
抑103)。 

1 

オートブラケティング 

に0 ( Fn 2) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回 
すと、現在選択されている [オートブラケティング] 

の内容を設定します（の115)。 

AE ブラケティング：補正ステップを設定します。 

WB ブラケティング：補正ステップを設定します。 

ADL ブラケティング： OFF 、 ON を設定します。 

液晶 モニターの 明るさ 

ISO ( Fn 2) ボタンを押しなびらマルチセレクターの ▲ 
または▼を押すと、液晶モニターの明るさび調整でさ 
ますに Qiyo )。 


ダイヤル回拓方向の変更 MENU ボタンィ Y セットァップメ ニ ュ- 

露出補正の設定時またはシャッタースピード/絞 
り値の設定時に、コマンドダイヤルと□一夕 IJ - 
マルチセレクターを操作するとさの回転ち向を 
逆ち向に変更でさます。 

• [露出補正の設定時] または [シャッタースピー 
ド/絞り値の設定時] を選んでマルチセレク 
ターの►を押すと、項目の左側のチェックボックスびオン囚になりま 
す。をう一度►を押すと、チェックボックスびオフ□になります。 
•[設定終了] を選んで®ボタンを押すと、設定び完了します。 


pir 設定終7 脚 I 


g □ 密出お正の設定時 

□ 外•パ-が-ド/が0おの設定時 









力ードなし時レリーズ MENU ボタン ィ Y セットアップメ ニ ユ- 

カメラに SD 力ードを入れていないとさのレ U —ズ操作を設定でさます。 


LOCK 

レリーズ禁止 

SD カードを入れていないとさは、シャッターはされません。 

OK 

レリーズ許可 

SD カードを入れていないとさでを、シャッターびされま 
す。再生時には [デモモード] と表示され、画像は記録で 
さません。 


Eve-Fi 送信機能 MENU ボタン イ y セツトアップメニュー I 


このメニューは、市販の Eye - Fi カードをカメラに挿入したときのみ、表 
示されます。 


有効 

カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保を先へ送信します。 

無効 

I Eye-Fi 送信機能を使用しません。 


•電波の状態び悪い場合、[有効]に設定していてを送信でさないことび 
あります。 


• 電波の出力び禁止されている場所では、 Eye - Fi カードをカメラから取り 
出してください。設定を撫効]に設定していても電波び発信されるこ 
とびあります。 


M Eye - Fi 力ード巧用時の表示について 

カメラ内の Eye - Fi カードの通信状態は、液晶モニターの 
Eye - Fi 通信マークで確認できます。 

• [ Eye - Fi 送信機能] び 撫効] に設定されています。 

•ぞ （点打）：画像の送信を待っています。 

•ぞ （点滅）：画像の送信中です。 

•を：未送信の画像びありません。 

•卷：エラーび発生しました。 Eye - Fi 力ードをコント□-ルできません。 

® アドホックモードの接続について 

Eye - Fi カードでアドホックモードを使ラ場合は、通信の手続さに時間びかかることび 
あるため、セツトアップメニュー [オートパワーオフ時間] を長めに設定してください。 
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[5 Eye - Fi 力ードをほ用するとをのご注意 

• Eye-Fi 力ードとワイヤレスモバイルアダプター WU -1 a は同時に使用できません。 
Eye-Fi カードをカメラに挿入しているときは、 WU -1 a をカメラに接続しないでくだ 
さい。 

• Eye-Fi 力ードの使用方法は Eye-Fi 力ードの使用説明書をご覽ください。 Eye-Fi 力ード 
に関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。 

• このカメラには Eye-Fi 力ードの通信機能を ON/OFF する機能びありますび、 Eye-Fi 
カードの全ての機能を保証するをのではありません。 

• Eye-Fi カードは、ご購入された国でのみ使用び認められています。使用する国の法 
律に従ってお使いください。 

M Eye - Fi 送信機能が無効のとまの警告表示について 

[無効]に設定しているとさでを、電波び出力される場合びあります。液晶モニターに 
警告表示（田236)び表示された場合は、カメラの電源を OFF にして Eye-Fi 力ードを 
取り出してください。 


ファームウ王アバージヨン MENU ボタン ィ Y セットアップメニユ- 


カメラを制御する 「ファームウェア」のパ'—ジョンを表示します。 
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ゴ画像編集メニユ ー: 

撮影した画像に巧う編集機能 

MENU ボタンを巧して、タブの [ i アイコンを選ぶと、画像編集メニューび 
表 TJX されます。 


画像編集メニューでは、 SD カード内の撮影済み画像を編集することびで 
さます。編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像として記録 
されます。画像編集メニューの項目は次の通りです。 

• カメラに SD カードび入っていない場合や SD カードに画像び記録され 
ていない場合は、画像編集メニューはグレーで表示されて選べません。 


メニュー項目 

の 


メニュー項目 

の 

を 

D- ライティング 

186 

ん 

傾さ補正 

200 

<s> 

赤目補正 

187 

图 

魚眼効果 

201 


トリミング 

188 

が 

塗り絵 

201 

d 

モノ I ン 

189 


カラースケッチ 

202 

Q 

フィルター効果 

190 


アオリ効果 

203 

蒼ほ誤 

カラーカスタマイズ 

191 

が？ 

ミニチュア効果 

204 


画像合成 

192 

グ 

セレクトカラー 

205 

晒 

RAW 現像 

195 

圓 

動画編集 

43 

田 

リサイズ 

198 

■の 

編集前後の画像表示^ 

207 

0^ 

簡単レタッチ 

200 


《編集前または編集後の画像を1コマ表示して®ボタンを押したとさのみ表示されます。 



MENU ボタン 
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画像編集の操作方法 


1画像編集 メニューでメニュー項 
目を選ぶ 

マルチセレクターの▲または▼でメ 
ニュー項目を選び、►を押します。 


2画像を選ぶ 

• マルチセレクターで画像を選び 
ます。 

•タボタンを押している間、選んだ 
画像を拡大表示します。 

• 画像を選んで®ボタンを押すと、 
編集画面び表示されます。 



3画像を編集する 

• 画像の編集ち法については、各項 
目の説明をご覧 < ださい。 

• 画像編集を途中でやめるには、 
MENU ボタンを押してください。 
画像編集メニューに戻ります。 



4編集した画像を記録する 

• ® ボタンを押すと、編集した画 
像び記録されます。 

• 画像編集した画像には凶び付さ 
ます。 



I 画 j iHil 

逝 

UiHt 化げ J 卜■円肝 度 
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@1 コマ表示モードで選んだ画像を編集する 

1コマ表示モード（田 124) で静止画を選んでから®ボタンを押すと、画像編集メ 
ニューび表示され、選んだ画像を編集でさます。 



静止画を選んで®ボタ メニュー項目を選び、 選んだ画像を編集する 

ンを押す ® ボタンを押す 

• [画像合成] および [動画編集] は表示されません。 

Cd 画像編集についてのごを意 

• RAW 画像と」 PEG 画像を1枚の SD 力ードに同時記録した場合に QGA )、」 PEG 画像び 
画像編集の対象になります （[画像合成] と [ RAW 現像] を除く）。 

• このカメラじ(外で撮影または編集した画像やパソコンで編集した画像は、このカメ 
ラでは再生または編集でさないことびあります。 

•画像編集中に何を操作しないまましばらく経過すると、液晶モニターび消なし、編 
集中の画像は保をされません。 

。繰り返し画像編集する場合のご注意 

•画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行ラことをでさますび、画像 
び粗くなったり、擢色したりする場合びあります。 

• 同じ画像編集を繰り返し行ラことはでさません （[画像合成]、[動画編集] の [始点 
/終点の設定] を除く）。 

• 画像編集の組み合わせによっては繰り返し編集でさないをのをあります。 

• 選択中の画像に使用でさない画像編集項目は、画像編集メニューでグレーで表示さ 
れて選べません。 

M 画質モードと画像サイズについて 

[ D - ライティング]、[ホ目補正]、[モノトーン]、[フィルター効果]、[カラーカスタ 

マイズ]、[簡単レタッチ]、[傾き補正]、[魚眼効果]、[塗り絵]、[カラースケッチ]、 

[アオリ効果]、[三ニチュア効果]、[セレクトカラー] で作成した画像は、元画像と同 

じ画質モードと画像サイズで記録します。ただし、元画像び RAW を含む画質モードで 

撮影された画像の場合、 [画質モード] び [ FINE ] 、[画像サイズ] び [サイズ L ] の 

JPEG 画像を作成します。 
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D - ライテイ"ング _ MENU ボタン ィ 画像編集メニュー I 

D - ライティングでは、画像の暗い部分を明るく補正でさます。逆光で撮 
影したために顔の部分だけび暗<なった画像や、フラッシュの光量不足 
で暗<なった画像などに効果的です。 





D - ライティング後 


D - ライティング前 


編集画面では、 D - ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー画像 
を表:します。 

• マルチセレクターの▲または▼を押して、効果 
の度合いを [強め]、[標準]、[弱め] の3段階 
から選びます。効果の度合いは、設定画面のプ 
レビュー画像で確認でさます。 

•® ボタンを巧すと、編集した画像び記録され 
ます。 
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ホ目補正 _ _ MENU ボタン ィ [ i 画像編集メニュ ー I 

フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人物の瞳の部分びホくなって 
しまった画像を補正でさます。 

• フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。 

•カメラび赤目現象を検出でさない画像は補正されません。 

編集画面では、プレビュー画像び表示され、次の操作びでさます。 


拡大率を上げる 


聲ザタンを押すごとに 
プレビュー画像の拡大 
率び上びります。 

拡大表示中にこれらの操作 
を行ラと、画面のち下に画 
像全体び表示され、お大部 
分び黄色い枠で囲んで示さ 
れます。数秒すると消えま 
すび、わラー度操作すると 
表71^されます。 

J 広大率を下げる 

卿。) 

プレビュー画像の拡大 
再生中は、勺 H 巧） 
ボタンを押すごとに、 
プレビュー画像の拡大 
率び下びります。 

画面を 
スク□ール 
(移動）ずる 

© 

プレビュー画像の拡大 
再生中は、画面をスク 
□ールして、見たい部 
分に移動でさます。マ 
ルチセレクターを押し 
続けると、高速で移動 
します。 

J 広大表示を 
終了ずる 


拡大表示中に®ボタンを押すと、拡大表示を終了 
します。 

画像を保存ずる 


補正した画像び記録されます。 


&ホ目補正についてのごを意 

ホ目補正を行ラ場合は、次のことにごを意ください。 

• 画像によっては、望ましい結果び得られないことびあります。 

• ごくまれに赤目！; I 外の部分び補正されることびあります。 

赤目補正を行ラ場合は、画像を保をする前に、プレビュー画像で効果をよ<確認して 
<ださい。 
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卜 U 5 ンク 


MENU ボタンイ [ i 画像編集メニュー 


画像の必要な部分だけを切り抜さます。 

編集画面では、卜 IJ ミング範囲の黄色い枠び表示 
され、次の操作びでさます。 



切り抜く節囲を 
狭くずる 

卿。） 

(?) ボタンを押すごとに卜 U ミングで 
切り抜かれる範囲は狭くなります。 

切り抜く節囲を 
広ぐずる 


タボタンを押すごとに卜 U ミングで切り抜 
かれる範囲は広くなります。 

画像のアスペクト比 
(横：縦）を変更ずる 



i 

コマンドダイヤルを回すと、アスペクト比 
(横；縦）を3 : 2、4 : 3、5 : 4、 ] ;1、 

16 : 9に変更でさます。 

切り抜く節囲を 
移動ずる 

8 

) 

トリミングで切り抜く範囲を移動します。 
マルチセレクターを押し続けると、高速で 
移動します。 

トリミングを実行して 
画像を保存ずる 

I 

e 

) 

卜 IJ ミングした画像び記録されます。 



凸トリミング画像についてのごミ主意 

• 卜 U 三ング画像は、拡大表示でさないことびあります。 
• 卜 U 三ング画像の画質モード（の 64) は、元画像の画 
質モードび RAW を含む画質モードのときは [FINE] に 
なり、 [FINE]、[NORMAL]、[BASIC] のときは元 
画像と同じ画質モードになります。 

• 卜 U 三ング画像の画像サイズは編集画面の左上に表示 
されます。画像サイズは、トリ三ング時の拡大率とア 
スペクト比（横：縦）により変わります。 
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モノト—ン _ MENU ボタンィ画像編集メニュ ー I 

モノ!-ーンの画像 （1 種類の色の明暗のみで構成 
される画像）を作成します。 

[モノ!ン] を選ぶと、ちのメニューび表示さ 
れ、色調を選ぶことびでさます。 



白黒 

モノク□になります。 

セピア 

セピア色（褐色）のモノ!-ーンになります。 

クール 

ブルー系のモノ I -ーンになります。 



’編集画面では、プレビュー画像を表濃くする 
します。 

’[セピア] または [クール] を選んだ 
場合は、マルチセレクターで色の濃 
さを調整でさます。▲を押すと色び 薄<する 

濃くなり、▼を押すと色び薄くなり 
ます。調整した色の濃さはプレビュー画像に反映されます。 
I ® ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 


BSB — 

jL 

蜜 

Sfc . I 山 IBiil ] 
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フイルター 効果 

MENU ボタン ィ [ i 画像編集メニュー 

画像全体の色調を演出でさます。 

I 

I 


スカイ 

ライト 


ウ オーム 
卜—ン 


ホ強調 


緑強調 


青強調 


スカイライトフィルターのように、 
画像の青みを抑える効果びあります。 


画像を暖色にする効果びあります。 


赤色び強調されます。 


緑色び強調されます。 


ク□ス 
スクリーン 


青色び強調されます。 


ク□スフイルターのよラに、太陽の 
反射や街ななどの光源から、放射状 
に光の筋び伸びる効果びあります。 

• [光線の本数]:光線の本数を、3種 
類から選べます。 

• [ク□スの量]:ク□スフイルター 
びかかる光源の量を 3 段階から選 
ベます。 

• 扰線の傾き]:光線の傾きを3段階 
から選べます。 

• 扰線の長さ]:放射状に伸びる光 
の長さを3段階から選べます。 



巧)キャンセル03保存 


編集画面では、プレビュー画 
像を表示します。 



货漫く om < 师保存 


マルチセレクターで強調の度 
合い（色の濃さ）を調整でさ 
ます。▲を押すと色び濃くな 
り、▼を押すと色び薄くなり 
よ9 〇 



ル E1 拡大⑩決定 


I [確認]を選んで®ボタンを 
押すと、現在設定している内 
容を画像に反映します。タボ 
タンを押している間、 ] コマ 
表示モードと同じ大ささで画 
像を確認でさます。保をする 
場合は[保存]を選んで®ボ 
タンを押して < ださい。 
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ソフト 


ソフトフイ ルターの ように、画像を 
ソフトな雰囲気に仕上げます。 



度合いを[強め]、[標準]、 
[弱め]から選べます。効果 
の度合いは、設定画面のプレ 
ビュー画面で確認でさます。 


• ® ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 


カラーカスタ マ イス _ MENU ボタン ィ ゴ画像編集メニュ ー1 


画像全体の色調を調整でさます。 


ちのよラな画面び表示され、マルチセレク 
ターで画像全体の色調を調整でさます。 
▲▼◄►を押すたびに、画面全体の色調び 
次のよラに変わります。 


グ U —ンび強くなる 


ブルーび 

強くなる 



マゼンタび強くなる 



色調を操作すると、プレビュー画 
像と画面ち側の RGB ヒストグラム 
(色の分布図：の 127) に反映さ 
れます。 


•® ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 


M プレビユー画像の拡大表示について 

調整画面でタボタンを押すと、プレビュー画像を拡大表 
示し、拡大領域のヒストグラムを表示することびでさま 
す。ホ広大表示中に因 (@/0- n ) ボタンを押すと、色調の 
調整と拡大表示の操作を切り換えられます。拡大表示中 
にマルチセレクターを操作して画面をスク□ールさせ 
て、見たい部分に移動でさます。与 H (7) ボタンを押す 
と画像を縮ル表示します。 



回拡大脚保を 
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画像合が _ _ MENU ボタン ィ [ i 画像編集メニユ ー I 

SD カードに記録されている RAW 画像2コマを重ね合わせて]コマの画像 
に合成できます。 RAW データを使用して合成するため、通常のアプ U ケー 
シヨンソフトウエアなどで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れ 
た画像になります。 



1画像編集メニュー画面で[画像 
合成]を選ぶ 

• [画像合成] を選んで►を押すと、 
ちのよラな画面び表示され、 [画 
像 1] 欄び八イライト表示されます。 



2合成する画像の1コマ目を選ぶ 

• ® ボタンを押すと表示される 
RAW 画像のヴムネイルー覧から、 
1コマ目の画像を選びます。 
•聲ザタンを押してぃる間、選択中 
の画像を拡大表示します。 



31コマ目の画像を決定する 

• ® ボタンを押すと、選んだ画像 
び]コマ目に設定され、 [画像 1] 
欄にプレビューび表示されます。 


4 2コマ目の画像を選ぶ 

•►を押して [画像 2] を選び、手 
順2〜3と同じ手順で2コマ目の画 
像を選びます。 
















5 ゲインを調節する 

•プレビュー欄に [画像 1] と [画 
像 2] を合成した画像び表示され 
ます。プレビュー欄で確認しなび 
ら、合成画像の明るさび適正にな 
るように、 [画像 1] または [画 

像 2] を選んでから▲または▼を押してゲイン祉力）を設定します。 
• ゲインは 0.1 〜 2.0 の範囲で、 0.1 ステップで設定でさます。 



•各数値は初期設定の 1.0 (補正なし）を基準にした比率です。たとえば 
0.5 にするとゲインは約半分になります。 


6 [プレビュー]欄に移動する 

• ◄または►を押して、プレ 
ビュー欄に移動します。 

• 合成画像を確認せずに画像を保を 
したいときは、 [保を] を選んで 
® ボタンを押して < ださい。 



7合成画像を確認する 

• [合成] を選び、 ® ボタンを押す 
と、合成画像の確認画面び表示さ 
れます。 

•設定をやり直したいとさは、 

(?) ボタンを押してくださ 
し、手順6の画面に戻ります。 



8合成画像を保巧する 

•ちう一度®ボタンを押すと、合 
成画像び保をされ、合成画像び表 
示されます。 



193 













画像合成についてのご注意 

• 合成できる画像は、このカメラで撮影した RAW 画像だけです。機種の異なるカメラ 
や RAWl ^ ツ外の画質モードで撮影した画像は選べません。 

•合成画像の画質モード（田 64) と画像サイズ（田 66) は、合成時のカメラの設定 
と同じになります。画像合成をする前に、これらの設定を確認してください。合成 
した画像をさらに別の RAW 画像と合成したいときは、画質モードを RAW に設定し 
て < ださい。 

•合成画像のホワイトバランス、ピクチャーコント□ール、撮影データ（撮影曰時、 
測光モード、シャッタースピード、絞り値、撮影モード、露出補正値、縦横位置情 
報など）は、 [画像 1] で選んだ画像の内容を引さ継ざます。また、合成された画像 
には、画像合成時にカメラに設定されている画像コメントび添付されます。 



194 



RAW 現像（パソコンをほねずに 
RAW 画像を JPEG 画像に変換する） 


MENU ボタンイ [ i 画像編集メニュー 


RAW を含む画質モード（口64)で記録した RAW 画像を、カメラで RAW 


現像して」 PEG 画像を作成でさます。 

1画像編集メニュー画面で 
[ RAW 現像]を選ぶ 
• [ RAW 現像] を選んで►を押す 
と、 RAW 画像びサムネイル表示 
されます。 



2 RAW 現像する画像を選ぶ 

•マルチセレクターを操作して 
RAW 現像する画像を選んで®ボ 
タンを押します。 

•タボタンを押している間、選択中 
の画像を拡大表示します。 
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3 表示されている項目をそれぞれ設定する 




画質モード（の64) 

画像サイズ（田 66) 

ホワイトバランス（の 82) 

露出補正（田 80) 

ピクチヤーコント□-ル（口 92) 
高感度ノイズ低減（田 166) 



•作成した」 PEG 画像の [色空間] (口 165) の内容は、撮影時ではなく、 
RAW 現像時のカメラの設定になります。 


4 


RAW 現像する 

• [現像] を選んで®ボタンを押す 
と、 JPEG 画像を保をします。 

• RAW 現像後の」 PEG 画像び保をさ 
れます。 



• キャンセルして画像編集メニュー 
に戻るとさは、 MENU ボタンを押してください。 
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巧 RAW 現像についてのご注意 

• RAW 現像できる画像は、このカメラで撮影した RAW 画像だけです。機種の異なる力 
メラで撮影した RAW 画像や RAW しツ外の画質モードで撮影した画像は選べません。 

• [画像合成]で編集した画像の場合、[ホワイトバランス]は選べません。 

• [ホワイトバランス]を[オート]に設定して撮影した場合は、撮影時に選択されて 
いた設定（[標準]または[電球色を残ず])を変えることはできません。 

• [露出補正]で設定でさる明るさ（一2〜 + 2) は、通常の露出補正の段数とは異なり 
ます。 

• RAW 現像の[ピクチャーコント□ール]では、調整時のグリッド表示はできません 
四96)。 
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リサイズ_ MENU ボタンィ [ i 画像編集メニュー」 

サイズのルさい画像を作成します。 


II 複数の画像を選んでリサイズ画像を作がする 

MENU ボタンを巧して画像編集メニューを選んだ場合、複数の画像の IJ ヴ 
イズ画像を一度に作成でさます。 

1画像編集メニュー画面で[リヴ 
イズ]を選ぶ 

• [リサイズ] を選んでマルチセレ 
クターの►を押します。 



2画像サイズを設定する 

• [画像サイズの設定] を選んで ► 

を押します。 


• ▲または▼で画像サイズを選び、 
® ボタンを押します。 


3 [画像選択]を選ぶ 

• [画像選択] を選んで►を押すと、 
画像の選択画面び表示されます。 
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4 リサイズしたい画像を選ぶ 


•マルチセレクターを操作して、 U サイズしたい 
画像を選んで、 (7) ボタンを押します。 



• 選択された画像には田び表 
示されます。もう一度 
(?) ボタンを押すと、選択 
び解除されます。 
•聲ザタンを押している間、選 
んだ画像を拡大表示します。 

• IJ サイズする画像を全て選 



与 H (7) ボタン 



択したら、 ® ボタンを押します。 


5リサイズ画像を作成する 

•確認画面で [はい] を選択し、 
® ボタンを押すと、 IJ サイズ画 
像び保をされます。 



&リサイズ画像についてのごま意 

• U サイズ画像は、拡大表示でさないことびあります。 

• リサイズ画像の画質モード（田 64) は、元画像の画質モードび RAW を含む画質モー 
ドのときは [ FINE ] になり、 [ FINE ]、[ NORMAL ]、[ BASIC ] のときは元画像と 
同じ画質モードになります。 



















簡単レタッチ 


MENU ボタンイ [ i 画像編集メニュー J 


コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡 
単に作成でさます。 

カメラび D - ライティングの機能を使って、画像 
の暗い部分を明るく補正したり、コントラストと 
彩度（色の鮮やかさ）を高めたりします。 

• マルチセレクターの▲または▼を押すと、効果 
の度合いを [強め]、[標準]、[弱め] から選べます。効果の度合いは、 
設定画面のプレビュー画面で確認でさます。 

• ® ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 



傾を補正 


MENU ボタンイ [ i 画像編集メニュ ー 


画像の傾さを±5°の範囲（約0.25°ステップ）で 
補正でさます。 

.編集画面では、プレビュー画面を表示します。 
•補正する傾きび大きくなるほど、画像周辺部は 
切り取られます。 



傾きを補正ずる 

1 

e 

1 

マルチセレクターの►を押すと時計回りに傾 
さ、◄を押すと反時計回りに傾さます。 

キャンセルずる 

囚 

編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻 
ります。 

傾き補正を実行して 
画像を保存ずる 

1 


1 

傾さ補正した画像び記録されます。 
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魚眼効果 


MENU ボタンイ [ i 画像編集メニュー 


フィッシュアイ（魚眼）レンズで撮影したよラな 
画像になります。 

.編集画面では、プレビュー画面を表示します。 
•魚眼効果び大さ<なるほど、画像周辺部は切り 
取られます。 



魚眼効果を調節ずる 

織 

マルチセレクターの►を押すほど、魚眼効果 
は大をくなり、◄を押すほどルさくなります。 

キャンセルずる 

囚 

編集中の画像を保をせずに、画像の再生に戻 
ります。 

魚眼効果を実行して 
画像を保存ずる 


魚眼効果の画像び記録されます。 


塗り給 


MENU ボタンイ [ i 画像編集メニュー 


輪郭を抽出して塗り絵の原画風の画像を作成で 
さます。 

.編集画面では、プレビュー画像を表示します。 
ボタンを押すと、編集した画像び記録され 
ます。 




塗り絵処理前 


塗り絵処理後 
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カラー スケッチ 


MENU ボタンイ [ i 画像編集メニュ ー 


輪郭を抽出して色を付けることで、スケッチ風の 
画像を作成でさます。 

.編集画面では、プレビュー画面を表示します。 



色の濃さを変える 


マルチセレクターの▲または▼を押して 
[色の濃さ]を選んでから、►を押すと色び 
濃くなり、◄を押すと薄くなります。 

線の濃さを変える 


▲または▼を押して[線の濃さ]を選んで 
から、►を押すと線び濃くなり、◄を押すと 
薄くなります。疏ちの濃さ]を濃くすると、 

画像全体の色を濃くなります。 

キャンセルずる 

囚 

編集中の画像を保をせずに、画像の再生に戻 
ります。 

カラー スケッチ 
画像を保存ずる 


カラースケッチ画像び記録されます。 
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アオリ効果 


MENU ボタンイ [ i 画像編集メニュー 


高層ビルを見上げて撮影したとさなどに生じる、 
遠近感による被写体のゆびみを補正します。 
.編集画面では、プレビュー画像を表示します。 
•アオ IJ 効果び大さくなるほど、画像周辺部は切 
り取られます。 



アオリ効果を 

© 

マルチセレクターの▲▼◄►でアオ IJ の効 

調節ずる 

果を変更でさます。 

キャンセルずる 

囚 

編集中の画像を保存せずに、画像の再生に 
戻ります。 

アオリ効果を実行して 
画像を保存ずる 

織 

アオ U 効果の画像び記録されます。 




アオ U 効果処理前 


アオ U 効果処理後 
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ミニチュア効ま _ MENU ボタン ィ [ i 画像編集メニュ ー I 

ミニチュア（模型）を接写したように加工します。ミニチュア効果には、 
高いところから見下ろして撮影した画像び適しています。 

• [ミニチュア効果] を選ぶと、黄色い枠（ぼかさない範囲）び表示されます。 



効果をかける方向を 
変える 


卿。) 


(?) ボタンを押すと、効果をかける方 
向を縦と横から選べます。 


横方向に効果をかけ 
る場合、マルチセレ 



クターの▲または ▼ 
を押して枠を動かし、 
ぼかさないではっさ 
りと見せる範囲を選 



ぼかさない範囲を 
巧める 


びます。 



縦方向に効果をかけ 
る場合、◄または ► 
を押して枠を動かし、 
ぼかさないではっさ 
りと見せる範囲を選 
びます。 


ぼかさない範囲 



効果をかける幅を 
変える 


ぼかさない範囲 



横方向に効果をかける場合、◄または►で 
効果をかける幅の広さを選びます。 



縦方向に効果をかける場合、▲または▼で 
効果をかける幅の広さを選びます。 


プレビューを 
表示ずる 


^ プレビューび表示され、効果を確認でをます。 


キャンセルずる 


囚 


編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻 
ります。 


ミニチュア効果を 
実行して画像を 
保存ずる 



ミニチュア効果の画像び記録されます。 
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セレクトカラ—_ MENU ボタン ィ [i 画像編集メニュー」 

選択した色のみを残し、それじ(外の色をモノ I -ーン（白黒）に加工します。 


1画像編集メニュー画面で[セレ 
クトカラー]を選ぶ 
•[セレクトカラー] を選んでマル 

チセレクターの►を押すと、画 
像の選択画面び表示されます。 



2加工する画像を選ぶ 

• マルチセレクターで画像を選び、 
® ボタンを押します。 

•气ボタンを押している間、選択中 
の画像を拡大表示します。 



3残したい色を抽出する 


• マルチセレクターを操作し 
て、色取得の枠を画像上の 
残したい色に重ねます。 

•气ボタンを押すと拡大表示 
され、残したい色を細部ま 
で確認でさます。 (7) 
ボタンを押すと縮小表示し 
ます。 



因 （@/0- n ) ボタン 


•残したい色の彩度によっては、抽出しにくい場合びあります。彩度の 
高い色の抽出をおすすめします。 

•因 (@/0- n ) ボタンを押すと、色の枠に抽出した色び表示されます。 


4色の感度の枠を選ぶ 

• コマンドダイヤルを回して、色の 
感度の枠を選びます。 

•抽出した色じ(外の色は、モノ!-一 
ンで表示されます。 


色の感度 
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5 抽出する色の感度を設定する 

• ▲または▼を押して、抽出する 
色の感度を [ 1 ] 〜 [ 7 ] から設 
定します。数値び大さいほど抽出 
する色の色相び広くなり、ルさい 
ほど狭くなります。 

• 色の感度を高く設定しすざると、選択した色に近い色相の色ち抽出さ 
れます。 



區 I 色削除な諷整⑩保存 


6抽出する色を追加する 

•コマンドダイヤルを回して、別の 
色の枠と感度の枠を選び、手順3 
〜5と同じ手順で色を抽出し、色 
の感度を設定します。 

• 最大3色まで設定でさます。 



•抽出した色の枠を選んで ra ボタンを押すと、抽出した色を IJ セットし 
ます。 


•抽出した全ての色を削除したい場合は、 ra ボタンを押し続けます。確 
認画面で [はい] を選んで®ボタンを押すと、全ての色を U セットし 


ます。 


決定する 

•® ボタンを押すと、セレクトカ 
ラー画像び保をされ、]コマ表示 
になります。 
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編集前後の画像表示 ] 

画像編集を行った画像を、編集元の画像と並べて表示して、画像編集の 
効果を確認でさます。このメニュー項目は、編集元または編集後の画像 
を1コマ表示して®ボタンを押したとさのみ表示されます。 

■■編集前後の画像表示方法 

1 1コマ 表示 モー ドで画像を選ぶ 

•画像編集で作成した画像（凶び表 
示されている画像）または画像編 
集の元画像のみを選べます。 

• 画像を選んで®ボタンを押すと、画 
像編集メニュー項目を表示します。 



2 [編集前後の画像表示]を選ぶ 
• [編集前後の画像表示] を選んで 

® ボタンを押すと、[編集前後の 
画像表示]画面を表示します。 




3編集前と編集後の画像を比較する 

• 編集前の画像を左側、編集後の画 
像をち側に表示します。 

•画像編集の内容は、2つの画像の 
上に表示されます。 

• マルチセレクターの◄または ► 

で、編集前/編集後の画像を切り換 
えられます。 

• 画像合成の元画像の場合、▲また 




画像編集の内容 


編集前の編集後の 
画像 画像 


は▼で2枚の元画像を切り換えら 


れます。 


•] 枚の元画像から複数の画像編集を行った場合、▲または▼で編集後 
の画像を切り換えられます。 

• 气ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。 
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• ® ボタンを押すと、黄色の枠で選択中の画像を 1 コマ表示 モー ドで再 
生します。 

•囚ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 


D 編集前をの画像表示についてのご注意 

^次の画像を編集した場合、編集前の画像は表示されません。 

^ . プ□テクト（田137)び設定されている画像 

•書さ込み禁止スイッチび□ックされている SD カード（田 22) 内の画像 
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m 最近設定した頂目/冒マイゾニュ ー 


MENU ボタンを押してタブの®アイコンを選ぶと、[最近設定した項目]画 
面び表示されます。 



麵最近設定しに頃目：最巧設定したメニューをたどる 

最後に設定したメニュー項目から順番に最新の 
20 項目び自動的に表示されます。マルチセレク 
ターで設定したいメニュー項目を選んで►を巧 
すと、選択した項目の設定画面び表示されます。 


M 最近設定した頃目を削除するには 

[最近設定した項目]画面で削除したい項目を選んで而ボタンを押すと、確認画面び表 
示されます。をう一度而ボタンを押すと、選択した項目を削除します。 



■ ir 最巧設定した頃目 J をマイメニューに変更する 

[最近設定した項目] は、 [このタブの機能変更] からマイメニュー 
(田 210) に変更することちでさます。 


1[最近設定した項目]画面で 
[このタブの機能変更]を選ぶ 
• [このタブの機能変更] を選び、マ 

ルチセレクターの►を押します。 



责巧設定した項目 1 

言語 （ Language ) 

廣 

°画質トド 

NORM 

T 画をサイズ 

巧 

两 ISO 感度設定 

— 

曲レトストド 

因 


のタブの機能変更 m I 
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2 [マイメニュー]を選ぶ 

• [このタブの機能変更]画面で 
[マイメニュー] を選び、@ボタ 
ンを押します。 

• [最近設定した項目] び [マイメ 
ニュー] に切り換わります。 



骨マイメニユ ー ：よく使うメニューを登録する 

再生、撮影、セットアップ、画像編集の各メニューから、よく使ラ項目 
だけを選んで、20項目までマイメニューに登録でさます。登録した項目 
は、削除したり、表示順序を変えたりでさます。 

II マイメニューを登録する 


1[マイメニュー]画面で[マイ 
メニュー登録]を選ぶ 
. [マイメニュー登録] を選んで ► 

を押します。 


2登録したいメニューを選ぶ 

• 登録したいメニューを選んで►を 
押すと、選んだメニューび一覽表 
示されます。 


3マイメニューに登録する項目を 
選ぶ 

• マイメニューに登録する項目を選 
んで®ボタンを押します。 
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4 登録する項目の表示位置を選ぶ 

• ▲または▼で登録する頂目の表示位 
置を選んで、 ® ボタンを押します。 


5マイメニューに表示したい全て 
の項目を登録する 

•ゾび表示されている項目は、すで 
にマイメニューに登録済みです。 

• 左横に曰び表示されている項目は、 
マイメニューに登録でさません。 



•手順1〜4を繰り返して、マイメニューに表示したい項目を登録して® 
ボタンを押すと、マイメニューに一覽表示されます。 


II 登録した頃目を削除する 


1[マイメニュー]画面で[登録項目の削除]を選ぶ 

• [登録項目の削除] を選んでマルチセレクターの►を押します。 


2削除したいメニュー項目を選ぶ 

• ►を押すと、項目の左側のチェッ 
クボックスび 囚 になります。 

• 削除したい全ての項目にゾを入れ 
ます。 



3 


選んだ項目を削除する 

• [選択終了] を選んで、©ボタンを 
押すと、確認画面び表示されます。 
ちう一度®ボタンを押すと、選択 
した項目び削除されます。 



M ボタン操作で営録した頃目を削除するには 

[マイメニュー]画面で削除したい項目を選んで ra ボタンを押すと、確認画面び表示さ 
れます。ちう一度而ボタンを押すと、選択した項目を削除します。 
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II 登録した項目の表示順唐を変える 


1[マイメニュー]画面で[登録項目の順序変更]を選ぶ 

• [登録項目の)頃序変更] を選んでマルチセレクターの►を押します。 


2順番を変えたい項目を選ぶ 

• 順番を変えたい項目を選んで、 
® ボタンを押します。 



登碌項目の順唐変更 


画質モード 
° 11像サ" 

NORM 

巧 

V RA 慨像 




3選んだ項目を移動したい位置を 
選ぶ 

• ▲または▼で移動したい位置を選 
んで®ボタンを押すと、マイメ 
ニューの中で位置び変わります。 


• 必要に応じて手順2〜3を繰り返 
します。 



1 登録ち目の順序変更 1 

画質モード 
° 11塚サイ ； C 

NORM 

巧 

■' RAW 現像 


こ向 1 ポタンの機能 


田 

な移動 

風決定 


4 [マイメニュー]画面に戻る 
MENU ボタンを押すと、[マイ 
メニュー]画面に戻ります。 




\ 

ノ 

il— 

jP 


MENU ボタン 


パプ- 2- 

置 | Fn 1 ポタンの機能 > 

:画質モ-ド NORM 

I 画像サイ； （ EJ 

ち R 麵像题 

固マイに：!-登録 - 

登緑巧目の削除 一 

登碌項目の順巧変更 一 

，このタブの機能変更 垣 
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資料 


使用でをるスピードライト （別売フラッシュ) 


このカメラは、別売スピードライトを取り付けることのでさるアクセヴ 
U — シューを備えています。内蔵フラッシュでは充分に照明でさないと 
さなどに、スピードライトを使ラと効果的です。なお、別売スピードラ 
イト装着時は、内蔵フラッシュは発光しません。 


別売スピードライトをカメラに装着ずるには 


1アクセサリーシューカバーを取り外す 


2別売のスピードライトをアクセサリー 
シューに取り付ける 

• セーフティ ー□ックピン付さのスピードライ 
卜を取り付けると、スピードライトび不用意 
に外れるのを防止でさます。 


111111111111 

口 

111111111 

pr 

111111111111 


ホ 




• スピードライトの取り付けちは、お使いにな 
る各スピードライトの使用説明書をご覧ください。 


他社製フラッシュについてのごま意 

他社製のフラッシュ（カメラの X 接点に 250 V し:^上の電圧びかかるちのや、アクセヴ 
U —シュー部の接点をショートさせてしまラちの）を使用しないでください。カメラ 
の正常な機能び発揮できないだけでなく、カメラおよびフラッシュのシンク□回路を 
破損することびあります。 



213 

















































巧応ずるスピードライトについて 

このカメラでは、 i - TTL 調光に対応したじ(下のスピードライトに対応して 
います。詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧くだ 
さい。 

COOLPIXA に使用できるスピードライトの最新情報は、最新のカタ□グ 
や当社ホームぺージなどでご確認ください。 


II スピードライトのまな仕様 


ガイドナンバー (ISO 100 • m/ISO 200 • m、20°C) 

SB-910《 

34/48 (照射角 35 mm 、 スタンダード配光時） 

SB-90 〇※ 

34/48 (照射角 35 mm 、 スタンダード配光時） 

SB-800 

38/53 (照射角 35 mm 時） 

SB-70 〇※ 

28/39 (照射角 35 mm 、 スタンダード配光時） 

SB-600 

30/42 (照射角 35 mm 時） 

SB-400 

21/30 


《カメラのホワイトバランスを AUTO けート）またはち（フラッシュ）に設定し、 SB -910、 
SB -900、 または SB -700 用カラーフィルターを装着して撮影すると、カメラび自動的 
にフィルターを識別し、最適なホワイトバランスを設定します。 


II スピードライトとの組み合わせで®用でをる機能 


巧応スピードライト 





SB-910 

SB-900 

SB-800 

SB-700 

SB-600 

SB-400 


1 

i-TTL 

i - TTL - BL 調光※ 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


スタンダード i - 刊 L 調光 

〇※ 2 

〇※ 2 

〇 

〇※ 2 

〇 


AA 

絞り連動外部自動調光 

〇※ 3 

〇※ 3 

- 

- 

- 

け了 

A 

外部自動調光 

〇※ 3 

〇※ 3 

- 

- 

- 


GN 

距離優先マニュアル発光 

〇 

〇 

〇 

- 

- 


M 

マニュアル発光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇※ 4 


RPT 

IJ ピーテイングフラッシュ 

〇 

〇 

- 

- 

- 

発光色温度情報伝達 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

FV □ック※ 5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

赤目軽減発光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カメラからの発光モード設定 

- 

- 

- 

- 

〇 

カメラからのスピードライト 
ファームアップ 

〇 

- 

〇 

- 

- 


スポット測光時は設定でさません。 

《2スピードライト側でを設定できます。 

《3 AA モードと A モードの選択は、スピードライトのカスタム設定で行います。 
《4カメラ側でのみ設定できます（田168)。 

が i - TTL モードおよび、モニター発光ありの AA 、 A モードのときに設定できます。 


M 卜 TTL 調光について 

. モニター発光を行い被写体からの反射光をカメラび測光して、スピードライトの発 
光を制御します。 

•「 i - TTL - BL 調光」では、被写体と背景光のバランスを考慮して発光量を制御する、バ 
ランス調光を行います。 

• 「スタンダード i - TTL 調光」では、背景光を考慮せず、主要被写体び基準露光量にな 
るよラに発光量を制御します。主要な被写体を強調した撮影に適しています。 

• i - TTL 調光を使って撮影するときは、撮影前にスピードライト側の発光モードを i-TTL 
にセットして<ださい （ SB -400 を除<)。 

• SB - 700、 SB - 400使用時は、カメラの[測光モード]び[マルチパターン測光]また 
は[中央部重点測光]時は 「 i - TTL - BL 調光」、[スポット測光]時に「スタンダード 
i - TTL 調光」になります。 
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0 スピー ドライトにごいて 

•このカメラでは、スピードライトのアドバンストワイヤレスライティング、オート 
FP 八イスピードシンク□、マルチエリア AF 補助光の各機能は使えません。 

• SB -910、 SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600 の才ートパワーズーム機能を使うと、 
レンズの焦点距離に合わせて照射角び自動的にセットされます。 

• SB -910、 SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB - 600使用時に、 2 m より近くにある被写体 
を撮影すると、画像の周辺び暗<なることびあります。その場合は、ワイドパネル 
をお使いください。 

•スピードライトの「スタンバイ」機能は、撮影時のカメラの電源 ON と連動します。 

レディーライトの点なはスピードライト側でご確認ください。 

• 詳しくは、お使いになるスピードライトの使用説明書をご覧ください。 



別売アクセサリー 

COOLPIX A には撮影領域を拡げるさまざまなアクセヴ U — び用意されて 
います。詳しくは最新のカタ□グや当社のホームぺージなどでご確認く 
ださい。 


•パ ワー コネクタ ー EP -5 C 、 AC アダプター EH -5 b 

AC アダプターを使用すると、長時間カメラを使用するときに安定 
して電源を供給でさます。 

AC アダプターとパワーコネクターは、それぞれ別売です。 


く EP -5 C の取り付け方> 



電源 


バッテ U —/ SD カードカノ（一を閉める前に、ノ ':ワーコネクターのコー 
ドをバッテリー室の溝に奥まで入れてください。コードび溝からは 
み出していると、カバーを閉めたとさにカバーやコードを破損する 
おそれびあります。 



パワーコネクター EP -5 C の DC プラグコネクターに、 AC アダプター 
EH -5 b の DC プラグを差し込みます。 

• EH -5 b の代わりに AC アダプター EH -5/ EH -5 a も使えます。 





















































ファインダー 

.光ぎファインター DF - CP 1 

アクセヴ U - シューに装着して使用します。 35 mm 判換算 28 mm 
相当の画角をカバーします。 

ニコンデジタル 
カメラ専用 
ソフトウエア 

• Capture NX 2 

画像を詳細に編集でさる、画像編集用ソフトウェアです。選択コン 
卜□ールポイントや自動レタッチブラシなどさまざまな機能を備 
えています。 

• 対応 0 S については、当社ホームぺージのヴポート情報でご確認く 
ださい。 

U モコン 

• U モコン ML - L 3 

リモコン用電池 （3 VCR 2025 型リチウム電池）の交換方法 

がが @ ，冷 

電池室のノブをち側に押しなびら（①）、隙間にのなどを差し込ん 
で手前に引き出して （( D ) ください。リチウム電池を入れる際は、 
「+」と「一」の向きをよくご確認ください（④)。 

- U モコン用 U チウム電池の安全上のごを意 （ mx ) 

• リモートコード MC - DC 2 

GPS ユニット 

. GPS ュニット GP -1 凹 122) 

アクセヴ U —夕一三ナルに接続して使用します。画像データに撮影 
時の緯度、経度、標高 、 UTC (協定世界時）を記録でさます。 

ワイヤレス 
モバイル 
アダプター 

• ワイヤレスモバイルアダプター WU -1 a 

専用のソフトウェアをインストールしたスマートデバイスと双方 
向無線通信びでさます。詳しくは、カタ□グや当社ホームページ、 
WU - 1 a の使用説明書などをご覧ください。 

ワイヤレスモバイルアダプター WU -1 a と Eye - Fi 力ードは同時に使 
用できません。 WU -1 a を使用するときは、 Eye - Fi 力ードをカメラに 
入れないで < ださい。 









カゾラのお手入れについて 
ク U —ニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の有機溶剤や化学洗剤、防鐘剤、曇り 
止めは使わないでください。 

• ガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直接触らないよ 
うご注意ください。 

• 3' ミやホコ U はブ□アーで吹さ仏ってください。ブ□アーで 
落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガ 

了 ネおさなどでガラス部分の中央から外側に円を描くよラに 

レス ゆっくりとおさ取ってください。 

•強く拭いたり、硬いをので拭いたりすると、破損や故障の原 
I 因になることびあります。 

•ミちれび取れないとさは、レンズク IJ ーナー液（市販）で湿ら 
I せた柔らかい布で軽く拭いてください。 

• 3' ミやホコ IJ はブ□アーで吹さ仏ってください。指紋や油脂 
I などの巧れは、乾いた柔らかい布やメガネおさなどで軽く拭 

液晶モニター I き取ってください。 

•強く拭いたり、硬いをので拭いたりすると、破損や故障の原 
^因になることびあります。_ 

• 3ミやホコ U をブ□アーで吹さ仏ってください。乾いた柔ら' 
I かい布などで軽くおいてください。 

カメラボディー•海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った 
I 柔らかい布で砂や塩分を軽くおさ取った後、よく乾かしてく 
I ださい。_ 

ごを意：カメラ内部にゴミ、ホコ U や砂などび入りこむと故障の原因に 
なります。この場合、当社の保証の対象外になります。 


巧管について 

カメラを長期間お使いにならないとさは、バッテ IJ 一を取り出してくだ 
さい。また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただ 
けるよラに、「月に一度」を目安にバッテ IJ 一を入れ、カメラを操作する 
ことをおすすめします。 

カメラをじ(下の場所に保管しないよラにごを意ください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
•温度び 5 o ° ci ^ u 上、または一 io ° ci ; n ^ の場所 
• 湿度び60%を超える場所 


カゾラとバッテリーの取り扱い上のご注意 


カメラについて 

♦ 強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンズに触れ 
たり、無理な力を加えたりしないでください。 

参水に濡5さないでください 

カメラ内部に水び入ると、部品びサビつ<など修理費用び高額になるだけでなく、修理 
不能になることびあります。 

参急激な温度変化を与えないでください 

温度差び極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合）にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内外に結露び生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビ 
ニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使ってください。 

参強い電波や磁気を発生ずる場所で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録デー 
夕び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびあります。 

参長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は、撮像素子などの擢色•焼さ付さを起こすおそれびあります。また、そ 
の際に撮影した画像には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

参バッテリーや AC アダプター、メモリーカードを取りがずときは、必ず電源を 
OFF にしてください 

電源び ON の状態で取り外すと、故障の原因になります。特に撮影中やデータの削除中 
は、データの破損やカードの故障の原因になります。 


参モニター 画面について 

•モニター画面は、非常に精密度の高い技術で作られており、99.990/〇]^ツ上の有効ドット 
びありますび、0.010/〇じ(下でドット抜けするちのびあります。そのため、常時点な（白、 
ホ、青、緑）あるいは非点な（黒）の画素び一部を在することびありますび、故障では 
ありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承ください。 

• 屋外では液晶モニターは、曰差しの影響で見えにくいことびあります。 

.液晶モニターの表面を強くこすったり、強く押したりすると、破損や故障の原因になり 
ます。万一、液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれび 
ありますのでご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着したり、□に入ったり 
しないよう、ご注意ください。 


バッテリーについて 

参使用上のご注意 

•使用後のバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

• 周囲の温度び0む〜40むの範囲を超える場所で使ラと、性能劣化や故障の原因になります。 
•万一、異常に熱<なる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具合び起さたら、すぐに使 
用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

• カメラやチャージヤーから取り外したとさは、必ず付属の端子カバーを付けてください。 


♦ 巧電について 

•撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されており 
ません。 

•周囲の温度び5む〜 35° C の室内で充電してください。 

•バッテリー内部の温度び高い状態では、充電びできなかったり、不完全な充電になった 
りし、性能劣化の原因にをなります。 

•カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度び高くなっているとさは、バッテリーの 
温度び下びるのを待ってから充電してください。 

バッテ U —の温度び 0° C 1^ ツ下、 60° C 1； I 上のとさは、充電をしません。 

バッテリーの温度び 0° C 〜 10° C 、45° C 〜 60° C のときは、充電できる容量び減ることび 
あります。 

•充電び完了したバッテリーを、続けて再充電すると、性能び劣化します。 

• 充電直樹こバッテ U - の温度び上びることびありますび、性能その他に異常はありません。 

参予備バッテリーを用意ずる 

撮影環境に応じて、予備バッテ U —をご用意ください。地域によっては入手び困難な場 
合びあります。 

参低温時には残量の巧分なバッテリーを使い、予備のバッテリーら用意ずる 

バッテリーは一般的な特性として、性能び低温時に低下します。低温時には、バッテ U - 
およびカメラを;令やさないよラにしてください。 

消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、カメラび動かないことをあります。予備のバッ 
テ U —は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温で一時的に使えなかった 
バッテリーを、常温に戻ると使える場合びあります。 

参バッテリーの接点について 

バッテ U —の接点びミちれると、接触不良でカメラび作動しなくなることびあります。接 
点のミちれは、乾いた布で拭さ取ってください。 
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参残量のなくなったバッテリーは巧電ずる 

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度を電源スイッチの ON / OFF を 
繰り返すと、バッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびあります。残量びなくなった 
バッテリーは、充電してからお使いください。 

♦ 保管について 

•バッテ U —を使わないとさは、必ずカメラやチャージャーから取り出してください。取 
り付けたままにすると、電源を切っていてを微ル電流び流れ続けて過放電状態になり、 
使えなくなることびあります。 

•バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管してください。 

•バッテリーは、付属の端テカバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温 
度び15む〜 25 °C くらいの乾燥した場所をおすすめします。暑い場所や極端に寒い場所 
は避けてください。 

参寿命について 

バッテリーを充分に充電してち、使用期間び極端に短くなってさたとさは、寿命です。新 
しいバッテ U —をお買い求めください。 

参リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しない 货 

で U サイクルにご協力ください。接点部にビニールテープなどを貼り 
付けて絶縁してから、ニコンサービス機関や U サイクル協力店へお持 Li-ionOO 

ち < ださい。 r 

数字の有無 
と数値ま、電 
池によって 
異なります。 


手ャーシャーについ " L 

•付属のチャージャーは、ニコン Li - ionU チャージャスレバッテリ ー EN - EL 20 しが4には使 
えません。 

• このチャージャーは、家庭用電源の A 〔 100〜240 V 、50/60 Hz に対応しています。日本 
国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換 
プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめの上、お買い求めください。 



撮該モード別：設定でをる機能一覧 

それぞれの撮影モードごとに、設定でさる機能とでさない機能をまとめ 
ています。表の見方は次の通りです。 

• :設定できます。ツーボタン U セット（の 113) で初期設定に戻り 
ます。 

◎:設定でさます。撮影モードを切り換えると、初期設定に戻ります。 
〇 :設定できます。撮影メニュー [撮影メニューのリセット] ( mi 63) 
で初期設定に戻ります。 

A :設定でさます。 

一：設定できません。 


I 撮影モード〇、 P 、 S 、 A 、 M 、 ミ、圆、•を、もん 
囚、固 



〇 

P 

S 

A 

M 

1 

圍 1 

•を 


化 

巧 

固 

記録フォルダー 

ミ。 甲 
日又疋 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

画質モード 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

画像サイズ 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 


ホワイトバランスー 


0 0 0 0 


ピクチャー 
コント□ール 
色空間 
アクティブ 
D - ライティング 


0 0 0 0 

000000000000 


0 0 0 0 


なすツ日守ノづ乂 

低減 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

高感度ノイズ 
低減 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ISO 感度設定 

• 

〇※2 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇※2 

• 

〇※2 

• 

〇※2 

参 

〇※2 

参 

〇※2 

参 

〇※2 

参 

〇※2 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 〇 


レリー八 L : ー ド 0 0 0 0 0 

這輔 -_。 。。。 

内蔵フラッシュ発 

光/外付けフラッ ー 〇 〇 〇 〇 

シュ発光_ 

オート 

ブラケテイングの 一 〇 〇 〇 〇 
セット 


0 0 0 0 


1ツーボタン U セットの場合は、現在選択中のピクチャーコント□ールの調整値びリ 
セットされます。 

2 [感度自動制御] は設定できません。 


因 













AF モード 


AF ェ ij アモード 


測光モード 

露出補正 
才ート 

ブラケティング 

フラツソユ 
モード 

調光補正 

セルフタイ7— 
オートパワーオフ 

時間_ 

撮影直後の画像 
確認時間 
U モコン待機時間 
( ML - L 3) 

扇7なミ。申 

巧ナ曰欧化 

シャツター音 
設定 

連番モード 
MF ゲージ単位 

ミ。申 
日又化 

インジケーターの 
+ /_方向 
Fn 1 ボタンの機能 
画/ Fn 2 ボタンの 
機能 

ダイヤル回転 
方向の変更 
カードなし時 
レリーズ 


■■■ 
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II 撮影モード 幾、 論、皇 、ん •ん 2、 みを、 f し里 

画]、 


幾 

r / d 皇と 

•ィ 

6 

み 

や 

n i 遠 

a 

画 

記録フォルダー 

ミ。甲 
日又疋 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

画質モード 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

画像サイズ 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

ホワイトバランス 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ピクチャー 
コント□ール 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

色空間 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

アクティブ 

D - ライティング 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

長秒時ノイズ 
低減 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

高感度ノイズ 
低減 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ISO 感度設定 

• 

〇※ 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

' • 

〇 

'• 

〇※ 

'• 

〇※ 

'• 

〇※ 

〇※ 

• 

〇※ 

• 

〇※ 

• 

〇※ 

レ U —ズモード 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

内蔵 AF 補助光の 
照射設定 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フラッシュ使用 
時の露出補正 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

内蔵フラッシュ発 
光/外付けフラッ 
シュ発光 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

オート 

ブラケティングの 
セット 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


[感度自動制御]は設定でさません。 














AF モード 


AF エ U ァモード 

測光モード' 

露出補正 
才 一 h 

ブラケティング 

フラツソユ 
モード 

調光補正 
セルフタイ7— 
オートパワーオフ 

時間_ 

撮影直後の画像 
確認時間 
U モコン待機時間 
( ML - L 3) 

電子音設定 
シャツター音 

ミ。申 
欧化 

連番モード 
MF ゲージ 単位 
設定 

インジケーターの 
+/—ち向 
Fn 1 ボタンの機能 
晒/ Fn 2 ボタンの 
機能 

ダイヤル回転 
方向の変更 
カードなし時 
レ U —ブ 
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_ 
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巧障かな？とおった 5 

カメラの動作びおかしいときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問 
い合わせになる前に、次の項目をご確認ください。 

電源-表示関連 

• 電源 ON 顽天愚を、 カメラの操作びできない 

•画像や動画の記録などの処理び終わるまでお待ちください。 

•操作できない状態び続くときは、電源を OFF にする操作をしてください。 
•電源び OFF にならない場合は、バッテ IJ 一を入れ直してください。 

• AC アダプター使用時は付け直してください。 

-記録中であったデータは保をされません。 

-保を済みのデータはバッテ IJ 一や AC アダプターの取り外しでは失われま 
せん。 

参液晶モニターの表示び、ずぐ■[こ消えてしまう ■ 

セットアップメニュー [オートパワーオフ時間] で、表示び消えるまでの時間 
を設定できます（の175)。 


撮影関連（を撮露モード共通） 

■#' 電源を ON にしてか!5、撮影できるげ態になるまちた時商びかかる 

SD カード内にフォルダーや画像び大量にあるとさは、ファイル検索のため時 
^間びかかる場合びあります。_ 

•シャッターびされない 

•残量のある SD カードび入っていますか？（の21、 24) 

• SD カードび□ックされていませんか？（の 22) 

•内蔵フラッシュの充電中はシャッターびされません。 

参リモコンの送信ボタンを押しても撮影できない 
• U モコンの電池残量はありますか？（の218) 

•内蔵フラッシュの充電中は、シャッターびされません。 

• ML - L 3 の送信ボタンを押す前にセットアップメニュー [リモコン待機時間 
( ML - L 3)] を過ざると、カメラの電源び OFF になります（の176)。 

• 極端な逆光状態などでは、 ML - L 3 での U モコン撮影びでさない場合びあります。 


参ピントび合わない 

• マニュアルフオーカスになっていませんか？オートフオーカスで撮影す 
るには、フオーカスモードセレクターを AF に合わせてください（の68)。 

• 次のよラな被写体では、オートフオーカスではピントび合わせづらい場合び 
あります。マニュアルフオーカス、フオーカス□ックを利用して撮影してく 
ださい№72. 73)。 

被写体び非常に暗し V 画面内の輝度差び非常に大さし V 被写体にコントラスト 
びない/遠いをのと近いをのび混在する/同じパターンを繰り返す被写体/動 
さび速い 

• AF エリアモードを変更できない 

撮影モードび〇けート）になっていませんか？（口70) 

参連続撮影でさない 

内蔵フラッシュび発光する場合は、連続撮影でさません（の60)。 

像サイズを変黃できない 

[画質モード] び [ RAW ] のとさは、画像サイズを変更でさません（の64)。 

参画像の記録に時間びかかる 

撮影メニュー [長秒時ノイズ低減] び [ずる] になっていませんか？（口 166) 

• 画像びざら云< 

• ISO 感度び高くなっていませんか？撮影メニュー [高感度ノイズ低減] を 
[強め]、[標準]、[弱め] のいずれかに設定すれば、ざらつさを低減でさま 
すに〇化ら)。 

•シャッタースピードび]秒より低速な場合は、ざらつさび発生しやすくなり 
ます。撮影メニュー [長秒時ノイズ低減] を [ずる] にして撮影すると、ざ 
らつきを低減できます（の166)。 

•アクティブ D - ライティングを設定していませんか？撮影シーンによって 
は、ざらつきび強調される場合びあります（の103)。 

参 AF 補助光び光5ない 

•被写体び明るい場合は AF 補助光を照射しません。 

• AF エ U アモード、 AF エリアの位置およびシーンモードの種類によっては、 
AF 補助光を照射しません。 

•撮影メニュー [内蔵 AF 補助光の照射設定] び [しない] になっていません 
か？（口 167) 

• 画像にゴミび章らをむ 

レンズの前面びミちれていませんか？ 

参動画に音声び録音されない 

撮影メニュー [動画の設定] の [録音設定] び [録音しない] になっていませ 
んか？ №40) 



参液晶モニターに表示された明るさと、撮影した画像の明るさ（露出）び違う 

次の条件で撮影した場合、液晶モニターに表示された明るさと、撮影した画像 
の明るさび異なることびあります。 

•測光モードび、中央部重点測光またはスポット測光（の 78) のとさ 
•撮影モードび M のとさ 
• 被写体び明るすざるまたは暗すざるとさ 
•アクティブ D - ライティング設定時（口 103) 

•フラッシュ撮影時（口 105) 

参液晶 モニターび 暗<て見えない 

[液晶モニターの明るさ] (口170)び、一(マイナス）側になっていませんか？ 
明るさの設定を+ (プラス）側に調整してください。 

参画面にち5つきや横縮び生じる 

セットアップメニュー [フリッカー低減] の設定を、カメラをお使いになる地 
域の電源周波数に合わせてください（の171)。 

• 画面に横帯がを明畜朽部分び生じる ■ 

撮影している周囲でスピードライトやフラッシュなどび発光されたり、イルミ 
ネーシヨンなどの点滅する光源びある場合には、画面の一部び明るくなった 
り、明るい横帯び発生することびあります。 

参選択または設定できないメニュー項目びある 

撮影モードによっては、設定でさない機能びあります。この場合、その項目は 
選べません（口224)。 


撮影関連（撮影モード P 、 S 、 A 、 M ) 

• 設定できるシャッタースピードの範囲び狭い 

フラッシュ撮影時は、シャッタースピードび制限されます。 

参画像の色合いびおかしい 

•ホワイトバランスは正しく設定されていますか？（口 82) 

.撮影メニュー [ピクチャーコント□ール] は正しく設定されていますか？ 
№92) 

• ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータび取得できない 
被写体び明るすざるか、暗すざます（の89)。 

參ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータとして設定できない画像 
びある 

この機種似外のカメラで撮影した画像は、プ U セットマニュアルデータとして 
設定することはでさません（の90)。 

参 WB ブラケティング撮影びでさない 

RAW または RAW を含む画質モードの場合、 WB ブラケティング撮影はでさま 
せん №64.116)。 



参[ピクチャーコント□ール]の効果び安定しない 

[ピクチャーコント□—ル]、[カスタムピクチャーコント□—ル]の調整画面 

で、[輪郭強調]、[コントラスト]、[色の濃さ（彩度）]のいずれかび [ A ] 
(オート）に設定されています。ピクチャーコント□ールの効果を一定にする 
には、これらの項目を [ A ] (才ート）似外に設定してくださいに096)。 

♦ 測光モードび変更でをない 

AE □ック中は、測光モードを変更でさません。 

露出補正びできない 

撮影モードび M の場合、露出補正を行ってを、露出インジケーターの表示び変 
化するだけで、シャッタースピードと絞り値は変化しません。 

参画像の一部びホっぽ<なる 

長時間露出で撮影すると、画像の一部びホっぽくなることびあります。この現 
象は、撮影メニュー[長秒時ノイズ低減]を[ずる]に設定することで低減で 
きます（口166)。 

♦ 画像にむ5び出る 

長時間露出で撮影すると、画像の一部にむらび出ることびあります。この現象 
は、撮影メニュー[長秒時ノイズ低減]を[ずる]に設定することで低減でき 
ます（口 166)。 


再生関連 


参 RAW 画像び表示されない 

[画質モード] を [RAW + FINE]、[RAW + NORMAL] 、 [RAW + BASIC ] 

にして撮影した画像は、 JPEG 画像しか再生されません（口64)。 

参他のカメラで撮影した画像び表示されない 

この機種外のカメラで撮影した画像は、正常に表示されないことびあります。 

♦ 全ての画像び表示されない 

再生メニュー[再生フオルタ’一設定]を[全てのフオルタ’一]にしてください 
(の159)。 

•画像の縦位置•横位置か正しく表示されない 

•再生メニュー[縦位置自動回転]び[しない]になっていませんか？ №160) 
•セットアップメニュー[縦横位置情報の記録]び[しない]になっていませ 
んか？（口 174) 

• 撮影直後の画像確認では自動回転はしません（田159)。 

• カメラを上向さ-下向さにして撮影すると、縦横位置情報び正しく得られな 
い場合びあります（の174)。 

像び削除できない 

• SD 力ードび□ックされていませんか？（口 22) 

•画像にプ□テクトび設定されていませんか？（の 137) 


参画像び編集できない 

このカメラでは編集できない画像です（の185)。 

参[撮影画像びありません]と表示される 

SD カードの交換直後に画像を再生するとさは、再生メニュー[再生フォルダー 
設定]を[全てのフォルタ’一]にしてください（の159)。 

参プリント指定びでさない 

• SD カードび□ックされていませんか？（の 22) 

• SD カードの空さ容量び不足していませんか？（の 24) 

参ダイ Ly クトプリントびでをない 

RAW 画像はダイレクトプ IJ ントできません（口150)。 

参 RAW 画像をプリントできない 

•画像編集メニューの [RAW 現像]などで RAW 画像から」 PEG 画像を作成して 
からプ IJ ントしてくださいに Digs )。 

• RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウェアや別売の 
Capture NX 2 などのソフトウェアを使ってプリントしてください（の218)。 

像か RMi 対応機語を吾生できない 

市販の HDMI ケーブルび正しく接続されているか確認してくださいに QISS )。 

参 HDMI-CEC 対応機器のリモコンか5制御できない 

•セットアップメニューの [ HDMI ] の[機器制御]び[ずる]になっている 
か確認してください（の157)。 

•テレビ側の HDMI - CEC の設定については、テレビの使用説明書などをご覧く 
ださい。 

参画像をパソコンに転送できない 

お使いのパソコンの0引こよっては、カメラをパソコンに接続して画像を転送 
できないことびあります（口144)。力ード U - ダーなどの機器を使って 、 SD 
力ードの画像をパソコンに保をしてください。_ 

参 Capture NX 2で画像び表示さわない 

兰フトウェアのバージョンび最新になっていますか？（の 218) 

♦て ピクチャーコント□—ル]-ま；■こは[アクティブ D - ライティング]の効果が 
パソコンで確認できない 

RAW 画像で記録した場合、当社製ソフトウェア似外では機能しません 。 RAW 
画像の現像は付属の ViewNX 2や、別売の Capture NX 2をお使いください。 


その他 

• 撮影日時が证しく表示されない 

カメラの内蔵時計は合っていますか？ カメラの内蔵時計は腕時計などの一 
般的な時計ほど精度は高くないので、定期的に日時設定を行うことをおすすめ 
します№23.172)。 

參表示されているメニュー項目び選べない 

• SD カードをカメラに挿入していないとさは、選べない項目びあります。 

. 一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選べない場合びあります。 


警告メッセージ 


液晶モニターに表示される警告メッセージの意昧は次の通りです。 


表示 

対処方法 

m 

撮影でさません。 

残量のあるバッテ IJ 一に交換してくだ 

24 

バッテリ ーを交換してください。 

さい。 

起動エラーび発生しました。 

• 電源を一度 OFF にしてから、バッテ U - 

3 

復旧には電源スイッチを OFF にして 

を入れ直し、わう一度電源を ON にして 


再度 ON にしてください。 

ください。 



被写体び明るすざる場合、次の操作を 
行ってください。 

• ISO 感度を低くしてください。 

74 


• 撮影モードび S のとさはシャッタース 

50 


ピードをより高速側にセットしてくだ 
さい。 



• 撮影モードび A のとさは絞りを絞り込 

51 


んでください（より大さい数値)。 


(シャッタースピード表示、絞り値表 

被写体び暗すざる場合、次の操作を行っ 
て < ださい。 

• ISO 感度を高くしてください。 


示のいずれかまたは露出インジケー 
ターび点滅） 

74 

• 撮影モードび P のとをはフラッシュを 

105 


使用してください （ S 、 A のとさに下 
記の操作を行ってを警告表示び消えな 
い場合ち同様に対応してください)。 



• 撮影モードび S のときはシャッタース 

50 


ピードをより低速側にセットしてくだ 
さい。 



• 撮影モードび A のとさは絞りを開いて 

51 


ください（よりルさい数値)。 


バルブ設定ではシャッタースピード 
優先オート [ S ] の撮影はでさません。 
シャッタースピードをバルブじ(外に 
設定するか撮影モードをマニュアル 
[ M ] に設定してください。 

• シャッタースピードを変えてください。 

• 撮影モード M で撮影してください。 

50、 

52 


表示 

対処方法 

の 


• 画質モードまたは画像サイズを変更し 

64、 

メモ IJ 一力ードの空さ容量び足りま 
せん。 

低い画質モードやルさい画像サイズ 
に変更してファイルサイズをルさく 
すれば、撮影でさることびあります。 

て < ださい。 

• SD 力ードに記録されている画像を削除 

66 

138 

して、 SD カードに画像ファイルび保を 
巧能な状態にして<ださい。必要な画 
像はパソコンなどに転送してバック 
アップしてください。 



• 新しい SD カードに交換してください。 

21 

何らかの異甫を検出しました。 

電源を一度 OFF にしてから、バッテリー 

3 

復旧には電源スイッチを OFF にして 

を入れ直し、をう一度電源を ON にして 


再度 ON にしてください。 

<ださい。 


メモ U —カードび入っていません。 

SD カードを正しくセットしてくださし、。 

21 


• このカメラ用の SD カードであるかど 

244 


ラかを確認してください。 

• SD 力ードび壊れている可能性びありま 

251 


す。ニコンサービス機関にご連絡願い 
ます。 



• SD 力ードに記録されている画像を削除 

138 

このメモ U —力ードは壊れている巧 
旨剖'生びあるため、使用でをません。 
カードを交換してください。 

して、 SD カードに画像ファイルび保を 
可能な状態にして<ださい。必要な画 
像はパソコンなどに転送してバック 
アップしてください。 



• 新しい SD カードに交換してください。 

21 


•セットアップメニューの [ Eye-Fi 送信 

181 


機能]を[無効]にしても、電波び出 
力される場合びあります。カメラの電 
源を OFF にしてから Eye-Fi 力ードを取 
り出し、 SD 力ードに交換してください。 


メモ U —力ードび書さ込み禁止に 
なっています。 

SD 力ードの□ックを解除してくださし、。 

22 

Eye-Fi カードは書き込み禁止の状態 

Eye-Fi 力ードの□ックを解除してくだ 

22 

では使用でさません。 

さい。 

このメモ U —力ードは初期化（フオー 

• SD 力ードを初期化してください。 

170 

マット）されていません。 

•正しく初期化された SD カードに交換 

21 

フオーマットして<ださい。 

して < ださい。 


時計び U セットされました。 

曰時を設定してください。 

23、 

172 


表示 対処方法 


接続中のスピードライトはバージョ 
ンアップに失敗しているため使用で 
さません。サービス機関にお問い合わ 
せ < ださい。 

接続中のスピードライトはバージョン 
アップに失敗しているため使用でさま 
せん。 

ニコンヴービス機関にご相談ください。 

251 

撮影画像びありません。 

• 画像び記録されている SD カードを入 
れて < ださい。 

• 再生メニューの [再生フォルダー設定] 

で、表示可能な画像びあるフォルタ'一 
を選択してください。 

21 

159 

このファイルは表示でさません。 

•パソコンで編集した画像など、 DCF 規 
格の画像ファイルではないため、再生 
でさません。 

• 画像ファイルに異常びあるため再生で 
さません。 

— 

このファイルは選択でさません。 

このカメラで撮影または編集した画像 
しか画像編集でさません。 

185 

レンズエラー 

レンズの作動不良です。電源を入れ直し 
てください。エラー表示び続くとさは、二 
コンヴービス機関までご連絡ください。 

3 

プ IJ ンターの状態を 
確認してください。※ 

用紙切れなどエラーの原因を取り除い 
た後、 [継続] を選んで®ボタンを押す 
と、プ U ントび再開されます（エラー内 
容によっては、 [継続] を選べない場合 
びあります)。 

147 

用紙を確認してください。※ 

指定したサイズの用紙をセットした後、 
[継続] を選んで®ボタンを押して、プ 
U ントを再開してください。 

147 

紙詰まりです。※ 

詰まった用紙を取り除いた後、 [$ 階続] を 
選んで®ボタンを押して、プ U ントを再 
開して < ださい。 

147 

用紙びありません。※ 

指定したサイズの用紙をセットした後、 
[継続] を選んで®ボタンを押して、プ 
U ントを再開してください。 

147 

インクを確認してください。※ 

インクを確認した後、巧 挫続] を選んで 
强) ボタンを押して、プ U ントを再開して 
<ださい。 

147 


表示 

対処方法 



インクを交換した後、[継続]を選方^ 


インクびありません。※ 

感)ボタンを押して、プ U ントを再開して 
<ださい。 

147 


※プリンターの使用説明書を併せてご覧ください。 


主な仕様 


II ニコンデジタルカメラ COOLPIXA 


型式 

1コンパクトデジタルカメラ 

有効画素数 

1616万画素 

撮像素子 

23.6 X 15.6 mm サイズ CMOS センサー、二]ン DX フォーマッ 
卜、総画素数1693万画素 

レンズ 

NIKKOR レンズ 

焦点距離 

18.5 mm (35 mm 判換算28 mm 相当の撮影画角） 

開放 F 値 

f /2.8 

レンズ構成 

5群7枚 

才ートフォーカス 

コントラスト検出方式 

撮影距離範囲 

• 先端レンズ面中央から約50 cm 〜〇〇 

•マク OAF 時は先端レンズ面中央から約10 cm 〜〇〇 

AF ェ U ァ 

顔認識、ワイドエリア、ノーマルエリア、ターゲット追尾 

画像モニター 

広視野角3型 TFT 液晶モニター、反射防止コート付さ、 

約92万ドット、輝度調節機能付さ （9 段階） 

視野率（撮影時） 

上下左ちとち約 100 Q/O (対実画面） 

視野率（再生時) 

上下左ちとを約100% (対実画面） 

記録方式 


記録媒体 

SD / SDHC/SDXC 力ード 

対応規格 

DCF 、 Exif 2.3、 DP 0 F 、 PictBridge 準拠 

ファイル形式 

静止画： JPEG、RAW ( NEF 、 ニコン独自フォーマット） 

動画 ： MOV (映像： H .264/ MPEG -4 AVC 、 音声：リニア PCM 
ステレオ） 

記録画素数 

'•サイズ L [4928 X 3264] 

1 •サイズ M 巧 696 X 2448] 

1 •サイズ S [2464 X 1632] 

ISO 感度 

(推奨露光指数） 

• ISO 100〜3200 

•ISO 6400 、 Hi 0.3 (ISO 8000相当 ）、 Hi 0.7 ( ISO 10000相 
当 ）、 Hi 1( ISO 12800相当 ）、 Hi 2 (ISO 25600相当） 

([ ISO 感度] で設定可能） 

露出 

r 

測光モード 

マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 


露出 


露出制御 

プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能)、シャッター優先オー 
卜、絞り優先オート、マニュアル露出、 AE ブラケティング可能、 
露出補正(静止画は± 5段、動画は± 2段の範囲で 1/3 段刻み)可能 

シャッター方式 

メカニカルシャッターと CMOS 電子シャッターの併用 

シャッタースピード 

1/2000〜30秒、 Bulb 《、 Time 《 

※撮影モード M 時。 Time は別売のリモコン ML - L 3 を使用 

絞り 

1 電磁駆動による7枚羽根虹彩絞り 

制御段数 1 

19 (1/3 EV ステップ） 

セルフタイマー 1 

1 約20秒、約10秒、約5秒、約2秒 

内蔵フラッシュ 


調光範囲 

約 0.5 〜 11.5 m (撮影モード〇、 ISO 感度設定オート時） 

調光方式 

モニター発光による TTL 自動調光、マニュアル発光可能、ガイ 
ドナンバー約6 (マニュアルフル発光時約 6) ( ISO 100 • m 、 
23° C ) 

調光補正 

範囲一3〜+1段、補正ステップ1/3ステップ 

アクセヴ U ーシュー 

ホットシュー （ ISO 引 8) 装備：シンク□接点、通信接点、 

1 セーフティー□ック機構（□ック穴）付き 

インターフェース 

Hi-Speed USB 

通信プ〇トコル 1 

PTP 

HDMI 出力 

才 一 K 480 p 、5；^6 p 、720 p 、 108 Oi から選択可能 

入出力端子 

• デジタル端子 ( USB ) 

• HDMI ミニ端子 (Type C ) ( HDMI 出力） 

•アクセヴ U —ターミナル 

表示言語 

曰本語、英語 

電源 

• Li-ion IJ チャージャブルバッテリ ー EN - EL 20( リチウムイオ 
ン充電池：付属） X 1個 

• AC アダプター EH -5 b (パワーコネクター EP -5 C を組み合わ 
せて使用）（別売） 

電池寿命^ 1 


静止画撮影時 

約230コマ （ EN - EL 20 使用時） 

動画撮影時 

(実撮影電池寿命）※ 2 

約1時間10分 （ EN - EL 20 使用時） 

云脚ネジ穴 

1/4 (ISO 1222) 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行き） 

1 約111.0 X 64.3 X 40.3 mm (突起部除く） 
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質量 

約 299 g (バッテリー、 SD メモリーカード含む） 

動作環境 


使用温度 

0° C ~40 °C 

使用湿度 

85〇/〇じ(下（結露しないこと） 


• 仕様中のデータは特に記載のある場合を除さ 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）規 
格による温度条件23む （±3 に）で、フル充電バッテ IJ 一使用時のをのです。 


電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会）規格によるをのです。 
静止画の測定条件は、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画質 [ NORMAL ]、 画 
像サイズ [サイズ L ] (4928 X 3264) です。 

動画設定は、 Mm [1920 XI080 30p] または题菌 [1920 X1080 25p] です。 

数値は、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用環境によって異な 
ります。 

《2動画の連続撮影可能時間 （1 回の撮影で記録可能な時間）は、 SD カードの残量び多 
いとさでを最長20分または29分59秒までです（田39)。 

カメラび熱くなった場合、連続撮影可能時間内でを動画撮影び終了することびあり 
ます。 

II U - ion リチヤージャブルバッテリー EN - EL 20 


形式 ^ 

U チウムイオン充電池 

定格容量 

DC 7.2 V 、 1020 mAh 

使用温度 

0° C ~40 °C 

寸法（幅 X 高さ X 奥行き） 

約30.7 X 50.0 X 14.0 mm 

質量 

約41 g (端子カバーを除 <) 


II バツテリーチヤージャー MH -27 


電源 

AC 100-240 V . 50〜60 Hz ' 0.2 A 

定格入力容量 

13-21 VA 

巧電出力 

DC 8.4 V 、0.6 A 

適用巧電池 

U - ion リチャージャブルバッテリ ー EN - EL 20 

充電時間 

約2時間※残量のない状態からの充電時間（周囲温度25む） 

使用温度 

0° C ~40 °C 

寸法（幅 X 高さ X 奥行き） 

約 67.0 X 28.0 X 94.0 mm 

質量 

約 83 g 


。説明書について 

• 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 製品の外観、仕渝性能は予告なく変更することびありますので、ご了承くださし、。 


II このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :备社のデジタルカメラで 
記録された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録ち式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像 
をプ U ントシヨツプや家庭用プ IJ ンターで自動プ U ントするための記 
録フ オーマツ トです。 

• Exit (Exchanaeable image file format ) Version 2.3 : 了ソタルカメフ 
とプ U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ること 
を目指した規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報 
を活かして最適なプ IJ ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプ U ンターの使用説明書をご覧ください。 

• NctBridge :デジタルカメラとプ U ンターのメーカー各社び相互接続を 
保証するをので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンター 
で直接プ U ントするための標準規格です。 


D 商標説明 

• PictBridge □コは商標です。 

• SD □ゴ、 SDH 〔□コ'、および SDX 〔□コ'は、 SD -3 C , LLC . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は米国 Microsoft 〔 orporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . 
の商標です。 

• HDMI ' HDMI □コ'、および High-Definition Multimedia Interface は 、 H DM I Licensing 
LLC の商標または登録商標です。 

Hinmi 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 



IIAVC Patent Portfolio License に関するお知 S せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使 
用される場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンス 
されているちのです。 

( i ) AVC 規格に従い動画を エン コードすること似下、 エン コードしたも 
のを AVC ビデオといいます） 

川）個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデ 
才、または AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている 
供給をから入手した AVC ビデオをデコードすること 
上記じ(外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセ 
ンスち許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびできます。 
http : //www.m peg I a .CO m をご参照、だごし、 


使用でをる SD カード 


次の SD 力ードの動作を確認しています。 



SD 

メモリーカード 

SDHC 

メモリーカード※2 

SDXC 

メモリーカード※ 3 

SanDisk 

2 GB 《1 

4 GB 、 8 GB 、]6 GB 、 
32 GB 

64 GB 、128 GB 

TOSHIBA 

64 GB 

Panasonic 

Lexar 

— 

64 GB 、128 GB 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び 2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 


《2 SDHC 規格に対応しています。力ード U - ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び 
SDHC 規格に対応している必要びあります。 

《3 SDXC 規格に対応しています。力ードリーダーなどをお使いの場合、 

お使いの機器び SDXC 規格に対応している必要びあります。 乂 C 

• 動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6じ(上のカードをおすすめ 
します。転送速度び遅い力ードでは、動画の撮影び途中で終了すること 
びあります。 

•上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、 SD カー 
ドメーカーにご相談ください。その他のメーカー製の SD カードにつさ 
ましては、動作の保証はいたしかねます。 













記録可能コマ数 

画質モードに QGA ) と、画像サイズに 066) の組み合わせによって、 4 GB の SD 
カードに記録でさるおよそのコマ数は、次のようになります。画像の絵柄や撮影菜 
件によって記録可能コマ数は大さく異なります。同じ容量の SD カードでを、カー 
ドの種類によって、記録可能コマ数び異なることびあります。 


画質モード 

画像サイズ 

記録可能コマ数 (4 GB ) 

RAW 

— 

約]60コマ 


L 

約410コマ 

FINE 

M 

約720〕マ 


S 

約1600コマ 


L 

約810コマ 

NORMAL 

M 

約1400コマ 


S 

約3000コマ 


L 

約1600コマ 

BASIC 

M 

約2700コマ 


S 

約5500コマ 


■■動画の記録可能時聞 

4 GB の SD カードに記録可能な総時間の目安は於下のとおりです。実際に記録可能 
な時間は、同じメモ IJ 一容量と動画の設定でを、画像の絵柄や被写体の動さによつ 
て異なります。 SD 力ードの種類によってを、記録可能時間び異なることびあります。 


画像サイズ/フレームレート 

記録可能時間 

解像度（ピクセル） 

フレームレート 

(★高画質/標準）^ 
(4 GB ) 

JS 盟菌 /Mis 

1920 X 1080 

30 p 



1920 X 1080 

25 p 

約20分/約35分 

M 菌 /M 良] 

1920 X 1080 

24 p 


Mi/Mb 

1280 X 

720 

30 p 

約35分/約55分 


1280 X 

720 

25 p 一 

MmlMm 

1280 X 

720 

24 p 

約45分/約]時間10分 


※動画の連続撮影可能時間 （1 回の撮影で記録可能な時間）は、 SD カードの残量び多い 
ときでも最長20分または29分59秒までです（口39)。撮影時の画面には、1回の撮影 
で記録可能な時間び表示されます。カメラび熱<なった場合、連続撮影可能時間内で 
を動画撮影び終了することびあります。 


索引 


マー ク.英数字 


む けート) . 8,% 

SCENE (シーン） . 8,32 

ミ（ポートレート） . 32 

圆（風景） . 32 

•を（こどもスナップ） . 32 

(スポーツ） . 32 

A (ク□ーズアップ） . 32 

囚（夜景ポートレート） . 33 

固（夜景） . 33 

深（パーティー) . 33 

r/d (海•雪） . 33 

窒（夕翩ブ） . 33 

と（トワイライト） . 33 

W (ペット) . 33 

S (キャンドルライト） . 33 

9 (桜) . 33 

み (紅葉） . 33 

!1 (料理) . 33 

置（シルエット） . 33 

a (八イキー) . 33 

国 （□- キー） . 33 

P (プ□グラムオート） . 49 

S (シャッター優先才ート） . 50 

A (絞り優先才ート） . 51 

M (マニュアル) . 52 

U 1/ U 2 (ユーヴーセッティング） ....... 56 

回 （1 コマ撮影) . 59 

鸟1(連続撮影） . 59 

0 (セルフタイマー） . 62 

h 2 s (2 秒リモコン ( ML - L 3)). 62 

y (瞬時 U モコン ( ML - L 3)). 62 

^ (動画撮影) . 34 

巧（顔認識 AF ). 70 

1.〇1 (ワイドエリア AF ). 70 

な品（ノーマルエリア AF ). 70 

m (夕ーゲット追尾 AF ). 70 


画（マルチパターン測光） . 78 

回（中央部重点測光) . 78 

E ] (スポット測光） . 78 

AUTO (フラッシュモード） . 106 

<§> (フラッシュモード） . 106 

SLOW (フラッシュモード） . 106 

REAR (フラッシュモード） . 106 

ぶ（電子音） . 177 

AUTO (ホワイトバランス） . 82 

r (連続撮影可能コマ数） . 60 

Fnl (ファンクション！）ボタン ....... 179 

ISO ( Fn 2) ( ISO 感度 

(ファンクション2))ボタン . 180 

③（ヘルプ） . 11 

1コマ撮影 . 59 

1コマ表示 . 124 

2秒リモコン . 62 

AC アダプター . 217 

ADL ブラケティング（オートブラケティ 

ングのセット） . 115,168 

Adobe RGB 饱空間） . 165 

AE ブラケティング（オートブラケティ 

ングのセット） . 115,168 

AF-F (常時 AF ヴーボ) . 69 

AF-S (シングル AF ヴーボ） . 69 

AF ェ U ァモード . 70 

AF 補助光 . 167 

BASIC . 64 

Bulb (バルブ撮影） . 54 

Capture NX 2 . 218 

CEC . 157 

DCF .242 

DPOF プ U ント ( PictBridge ).150 

DPOF (Digital Print Order Format ) 

.150,153, 242 

D - ライティング .186 

Exif Version 2.3.242 

Eye - Fi 送信機能 .181 
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FINE.64 

FV □ック . 111 

GP-1. 122,218 

GPS.122 

GPS データ .130 

GPS による日時合わせ .123 

GPS ユニッ h.218 

HDMI-CEC.157 

HDMI ミニ端子 .155 

HDMI (High-Definition Multimedia 

Interface).157 

Hi (ISO 感度) .74 

ISO 感度 .74 

ISO 感度設定 .74 

i-TTL-BL 調光 .215 

JPEG.64 


赤目軽減発光（フラッシュモード）… 106 

赤目補正 . 187 

明るさ（ピクチャーコント□ール） ..... 95 
アクセサリー（別売アクセヴ U —）… 217 

アクセヴ U —シュー . 213 

アクティブ D- ライティング . 103 

色合い（色相） 

(ピクチャーコント□-ル） . 95 

色温度 . 82,84 

色空間 . 165 

色の濃さ（彩度） 

(ピクチャーコント□-ル） . 95 

印刷（プリント） . 147 

インジケーターの + /- 方向 . 178 

インターバル設定（スライドショー） 

. 160 


L (画像サイズ） . 66 

Li-ion リチャージャスレバッテリ ー.... 19 

M (画像サイズ） . 66 

NEF. 64 

NORMAL. 64 

PictBridge (ピクトブリッジ）... 147,242 

PRE (プ IJ セットマニュアル） . 83 

RAW. 64,195 

RAW 現像 . 

RGB ヒストグラム表示 . 127 

S (画像サイズ） . 66 

SD 力ード . 21,170, 244 

sRGB (色空間） . 165 

Time (タイム撮影） . 54 

USB ケーブル . 144,147 

UTC. 122,130 

ViewNX 2 . 142 


WB ブラケティング（オートブラケティ 
ングのセット） . 115,168 


ア 


青強調（フィルター効果） . 190 

アオリ効果 . 203 

ホ強調（フィルター効果） . 190 


インターバルタイマー撮影 . 119 

インデックスプリント . 150 

ウォームトーン（フィルター効果）… 190 

液晶モニター . 6,124 

液晶 モニターの 明るさ . 170 

液晶モニターの才ートパワーオフ時間 

. 175 

オート（撮影モード） . 8,26 

オート（ホワイトバランス） . 82 

オートパワーオフ時間 . 175 

オー トフ ォー カス . 27,68,72 

オートブラケティング . 115,168 

才ートブラケテイングのセット . 168 

力 


力ードなし時レ IJ ーズ . 181 

カードの初期化（フオーマット） 
. 21,170 


顔認識 AF. 70 

拡大表示 . 135 

画質モード . 64 

カスタムピクチャーコント□ール ....... 98 

画像合成 . 192 

画像コメント . 173 
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画像サイズ . 66 

画像サイズ/フレームレート . 39 

画像情報 . 126 

画像ファイル . 177 

画像編集メニュー . 183 

画像をテレビで見る . 155 

傾さ補正 . 200 

カラーカスタマイズ . 191 

カラースケッチ . 202 

カレンダー表示 . 133 

簡単レタッチ . 200 

感度自動制御 . 76 

魚眼効果 . 201 

距離ゲージ . 73 

記録可能コマ数 . 245 

記録フォルダー設定 . 163 

クイック調整 . 95 

クール（モノトーン） . 189 

ク□ススクリーン（フイルター効果） 

. 190 

堂光な（ホワイトバランス） . 82 

頁晶 ( Language ). 173 

現在地の設定（地域と日時） . 172 

高感度ノイズ低減 . 166 

コマ送り . 42 

コマンドダイヤル . 9 

コントラスト 

(ピクチャーコント□-ル） . 95 

ヴ_ 

最近設定した項目 . 209 

再生 . 30,41,124,155 

再生画面設定 . 159 

再生フォルタ'一設定 . 159 

再生メニュー . 158 

削除 . 31,138 

撮影コマ数（セルフタイマー) . 175 

撮影した画像を確認する . 30 

撮影情報 . 129 

撮影直後の画像確認 . 159 


撮影メニュー . 162 

撮影メニューのリセット . 163 

撮影モードダイヤル . 8 

ヴマータイム（夏時間） . 172 

サムネイル表示 . 132 

シーンモード . 8,32 

絞り値 . 51,52 

絞り優先オート . 51 

シャッタースピード . 50,52 

シャッターボタン . 28,72 

シャッターボタンの半押し . 28 

シャッター優先才ート . 50 

瞬時リモコン . 62 

常時 AF ヴーボ ( AF - F ). 69 

使用でさるスピードライト . 213 

情報表示 ( GPS ). 130 

初期化（フオーマット） . 21,170 

白黒（モノトーン） . 189 

シングル AF ヴーボ ( AF - S ). 69 

水準器 . 171 

推奨 SD 力ード . 244 

スカイライト（フィルター効果） ...... 190 

スタンダード 

(ピクチャーコント□-ル） . 92 

スタンダード i - TTL 調光 . 215 

スピードライト . 168,213 

スポット測光 . 78 

スライドシヨー . 160 

ス□—シャッター（フラッシュモード） 

. 106 

制御上限感度（感度自動制御） . 77 

晴天（ホワイトバランス） . 82 

晴天日陰（ホワイトバランス） . 83 

設定でさる機能一覧 . 224 

セットアップメニュー . 169 

セピア（モノトーン） . 189 

セルフタイマー . 59,175 

セレクトカラー . 205 

全押し（シャッターボタン） . 28 

全画像削除 . 139 












































































選択画像削除 . 139 

測光モード . 78 

外付けフラッシュ発光 . 168 

ソフト（フイルター効果） . 191 

夕 

ターゲット追尾 AF . 70 

タイマー（セルフタイマー） . 62 

タイム撮影（長時間露出） . 54 

ダイヤル回転方向の変更 . 180 

ダイレクトプ U ント . 147 

縦位置自動回転 . 160 

縦横位置情報の記録 . 174 

地域と日時 . 23,172 

チャージャー . 19,241 

中央部重点測光 . 78 

調光補正 . 109 

長時間露出 . 54 

調色（ピクチャーコント□ール） 

. 95,97 

長秒時ノイズ低減 . 166 

通甫発光（フラッシュモード） . 106 

ツーボタンリセット . 113 

低速限界設定（感度自動制御） . 77 

デモモード . 181 

テレビ . 155 

電球色を残す . 82 

電球（ホワイトバランス） . 82 

電子音設定 . 176 

動画 . 34 

動画の画質 . 39 

動画の設定 . 39 

動画編集 . 43 

統合表示 . 131 

登録項目の削除（マイメニュー） ...... 211 

登録項目の順序変更（マイメニュー） 

. 212 

時計用電池 . 23 

トリミング . 188 

曇天（ホワイトバランス） . 83 



内蔵 AF 補助光の照射設定 . 167 

内蔵フラッシュ . 105 

内蔵フラッシュ発光 . 168 

夏時間の設定（地域と日時） . 172 

日時の設定（地域と日時） . 23,172 

ニュートラル 

(ピクチャーコント□-ル） . 92 

塗り絵 . 201 

ノイズ低減 . 166 

ノーマルエ U ア AF . 70 

ハ_ 

八イビジヨンテレビと接続する ......... 155 

八イライト表示 . 127 

発光禁止（フラッシュモード） . 106 

バッテリー . 19,20,241 

バッテリー残量表示 . 24 

バッテ U —をカメラに入れる . 20 

バッテリーを充電する . 19 

バルブ撮影（長時間露出） . 54 

パワーコネクター . 217 

範囲指定 ( PictBridge ). 148 

半押し（シャッターボタン） . 27,28 

ピクチャーコント□-ル . 92 

ピクチャーコント□ール 

ユーテイ IJ テイー . 101 

ヒストグラム表示 . 127,128 

曰付選択 ( PictBridge ). 150 

曰付と時刻を設定する . 23 

日付の表示順（地域と日時） . 172 

日付プリント ( PictBridge ). 148 


ビビッド（ピクチャーコント□-ル） 
. 92 


表示中の画像を削除する . 31 

標準表示 . 127 

標準（ホワイトバランス） . 82 

ファームウエアバージョン . 182 

フィルター効果 . 190 
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フィルター効果 

(ピクチャーコント□-ル） . 95,96 

風景（ピクチャーコント□—ル） . 92 

フオーカスモード . 68,73 

フオーカスモードセレクター ........ 68, 73 

フオーカスリング . 73 

フオーカス□ック （ AF □ック） . 72 

フオーマット（カードの初期化） 

. 21,170 

フチ設定 （ Pi 订 Bridge ). 148 

ブラケティング . 115 

プラス RAW 記録 . 179 

フラッシュ . 105,213 

フラッシュ（ホワイトバランス） . 83 

フラッシュモード . 105,106 

プ U セットマニュアル 

(ホワイトバランス） . 83,87 

フリッカー低減 . 171 

プリント . 147 

プリント画像選択 ( PictBridge )....... 150 

プリント実行 ( PictBridge ) ...... 149,152 

プリント指定 ( DPOF ). 153 

プリント設定 ( PictBridge ) ...... 148,152 

フレームレート . 39 

プ□グラムオート . 49 

プ□グラムシフト . 49 

プ□テクト . 137 

ヘルプ . 11 

編集前後の画像表示 . 207 

ポートレート 

(ピクチャーコント□-ル） . 92 

ホワイトバランス . 82 

ホワイトバランスの微調整 . 85 

7 _ 

枚数指定 ( PictBridge ). 148 

マイメニュー . 210 

マイメニュー登録（マイメニュー ) ..210 

マニュアル（露出） . 52 

マニュアル発光モード . 168 


マニュアルフォーカス . 73 

マルチパターン測光 . 78 

緑強調（フィルター効果） . 190 

三ニチュア効果 . 204 

メモリーカード . 21,244 

モノク□ーム 

(ピクチャーコント□-ル） . 92 

モノトーン . 189 

ヤ_ 

ユーヴーセッティング . 56 

ユーヴーセッティングの登録 . 56 

ユーヴーセッティングのリセット ....... 58 

用紙設定 ( PictBridge ). 148 

IJ アシンク □ (フラッシュモード）..106 

リサイズ . 198 

リセット . 113,163 

U モートコード . 54,218 

U モコン . 62,218 

リモコン撮景ミ . 62 

リモコン受光部 . 4,62 

リモコン待機時間 ( ML - L 3). 176 

輪享的虽調 . 95 

レ U —ズモード . 59 

連続撮影 . 59 

連番モード . 177 

録音設定 . 40 

露出 . 78,80 

露出インジケーター . 53 

露出補正 . 80 

ヮ _ 

ワイドエ U ア AF . 70 






























































アフターサービスについて 

■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

• 使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーサポートセンター」 
にお問い合わせください。 

• 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせください。 

【お願い】 

•お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確 
認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、「表示されたメッ 
セージ」、「症状の発生頻度」など。 

• ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容を 
ご確認の上、お問い合わせください。 

「ソフトウェア名およびバージヨン」、「パソコンの機種名」、 「0 S のバージヨン」、「メモ 
リー容量」、「八ードディスクの空さ容量」、「問題び発生したとさの症状」、「症状の発生 
頻度」、エラーメッセージび表示されている場合はエラーメッセージの内容など。 

•ファクシ三 U や郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 「 FAX 番号」を（会社の場合は会社名と部署名を）明確にお書さください。 
■修理を依頼される場合は 

• ニコンサービス機関（裏面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、または 
最寄りの販売店にご依頼ください。 

•ニコンサービス機関につさましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご案内」 
をご覧ください。 

【お願い】 

• 修理に出されるとさは、メモ U —力ードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の 
保有年数は、製造打ち切り後7年を目まとしています。 

•修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後も、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご 
購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認められる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 
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製品の使い方に関するお問い合わせ 

<ニコンカスタマーヴポー ト センター > 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 

が0570 -02-8000 

一般電話’公衆電話からは市内通話料金でご利用 
■細,】— いただけます 

修理ヴービスのご案内 
修理品のお引さ取りを依頼される場合は 
くニコンピックアップヴービス > 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業ち(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修 
巧品のお引さ取り、修理後のお届け•集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 
※宅配便で扱える大きさや重さには制限びあるため、取り扱いでをない製品ちございます。 

雨 0120 -02-81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12/29〜1/4を除く毎日） 

《上記のフ I 」ーダイヤルはピックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業ち(ヤマト運輸)にて承ります。 

製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーヴポートセンター、または修理センターへお願いいたします。 

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関ずるお問い合わせは 
く （株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

nC マののつ〇)のの営業時間： 9:30〜18:00 (±曜日、日曜日、祝日、年末年始、 
1/3/ li ■り乂■〇乂りり夏期休業日など弊社定休日を除く毎日） 

己駕 g 譜電話かりは市内通岳料金でご利用ナビダイヤルを翊用いただけない場合は、 （ 〇 3) 6702-0577 におかけくださし、。 

•修理センターには、ご来所のちの窓□がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。 

インターネットご利用の方へ^^^ 

< ニコンイメージング/ヴポー ト ページ > 

• http://www.nikon-image.com/support/ 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデートに関する情報びご覧いただけます。 

※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスされるよラおすすめします。 

• http://www.nikon-image.com/suppo け / repair/ 

「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや修理見積ちり金額の確認、インターネットを利用して修理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


※お問い合わせや修理を依頼をされるとをには、裏面の「アフターサービスについて」も参照ください。 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 (03)6702-0577 におかけくだ 
さし、。ファクシミ U でのごホ目説ホ、 （03) 5977-7499 におをりください。 
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